
Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
2,00
4,40

9,79

14,35

37,00

42,00

61,28

65,50
66,00
66,28

75,50
76,00

101,00

112,00

115,50

118,50

120,50

130,00

Einschub im Brunnenkopf

verschweißt

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Bohrrohr DN800 (entfernt)
Ruhewasserspiegel am

18.10.2011

abges. Wassersp. b. Q=107

m³/h am 18.10.2011

Füllsand

Mantelrohr 406 x 8 mm, Stahl

Mantelrohr 470mm, Stahl
Tonsperre
Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Füllsand

Gegenfilter 0,4 - 0,8 mm

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Zementation
Filterkies

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies 3-6mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm
Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Füllkies

, Mutterboden0,30
Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, Steine,

braun2,00
Schluff, dunkelgrau5,00

Feinsand bis Mittelsand, gelbbraun13,00

, Geschiebelehm, gelbbraun18,00

Schluff, Glimmer, dunkelgrau22,00

, Geschiebemergel, grau39,00

Schluff, Glimmer, dunkelgrau46,00

Feinsand bis Grobsand, grau51,00

Ton, schwarz53,00

Feinsand, Glimmer, grau59,00

Feinsand bis Mittelsand, grau67,00

Feinsand; tonig, grau71,00

Ton, schwarz73,00

Feinsand; tonig, grau76,00

Feinsand bis Grobsand, braun89,00

Mittelsand bis Grobsand, Glimmer, gelb bis

braun107,00

Feinsand bis Mittelsand, grau110,00

Ton, grau112,00

Mittelsand bis Grobsand, grau118,00

Feinsand bis Grobsand, grau120,00

Mittelsand bis Grobsand, grau122,00

Feinsand bis Mittelsand, Grobsand, grau,

Endteufe130,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O1

1:700

Preussag, Bj. 1978; Rep. Ivers 2011

2725 Handeloh

R: 566501    H: 5899002

Stand der Daten:

BNHE.O1 

13.11.2022

Gelände: 62,90 mNHN

qp23,90

tmiBS1-67,10

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
3,70
4,60

10,24

56,00

61,00

149,60
150,00
150,50
160,00

167,00

175,00

179,00

200,00
203,00

209,00

217,00

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Ruhewasserspiegel am

25.10.1978

abges. Wassersp. b. Q=200
m³/h am 27.10.1978

Füllsand

Tonsperre

Mantelrohr 470mm, Stahl
Bohrlochdurchmesser

620,00mm

Füllsand

Zementation
Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies
Filterkies 1,00 - 2,00mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm
Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies 3-6mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Bohrlochdurchmesser

620,00mm

Füllkies

Mittelsand bis Grobsand; lehmig, braun4,00

, Geschiebemergel, braun8,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau bis braun14,00
Feinsand; schluffig, grau bis braun16,00
Feinsand bis Mittelsand, grau bis braun19,00
Feinsand; schluffig, grau bis braun20,50
Feinsand bis Mittelsand, grau bis braun26,00
Ton; sandig, grau bis braun31,50
Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau36,00

, Geschiebemergel, grau43,00

Schluff; sandig, grau50,00

Feinsand bis Mittelsand, grau54,00

Ton; sandig, grau61,00

Schluff; sandig, dunkelbraun70,00

Ton:sandig, dunkelbraun80,00

Schluff, graubraun90,00
Ton; sandig, grau93,00

Feinsand bis Mittelsand, grau98,50

Schluff; tonig, dunkelgrau108,00

Feinsand bis Mittelsand; tonig, grau117,00

Schluff; sandig, grau125,00

Feinsand bis Mittelsand, grau150,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau161,00

Feinsand; schluffig, grau165,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau172,50
Schluff, grau175,00

Feinsand, schluffig, grau182,00

Mittelsand bis Grobsand, grau194,00
Feinsand, schluffig, grau196,00

Feinsand bis Mittelsand, grau215,00
Schluff; tonig, grau, Endteufe217,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O2

1:1500

Preussag; Bj.: 1978

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 567176    H: 5899199

Stand der Daten:

BNHE.O2 

18.11.2022

Gelände: 57,20 mNHN

qp-157,80
tmiv-159,80

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
5,00
5,42

11,91
13,00

141,00
141,50

149,80

155,00
157,00

250,00

261,00
261,50
264,00
267,00
274,00

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Bohrrohr 800mm (entfernt)
Ruhewasserspiegel am

15.06.1979

Verfüllung nicht bekannt
abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 21.06.1979

Mantelrohr 470mm, Stahl
Bohrlochdurchmesser

630,00mm

Zementation

Filterkies
Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 1,0 - 2,0mm
Filterkies 1,00 - 2,00mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies 3-6mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz
Zementplombe
Bohrlochdurchmesser

430,00mm

Verfüllung nicht bekannt

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau

bis gelbbraun4,00
, Geschiebelehm, braun11,00

, Geschiebemergel, grau34,00

steinig, Geschiebemergel, grau45,00

Mittelsand bis Grobsand, grau59,00

Feinsand; schluffig, grau74,00

Schluff; tonig, grau82,00

tonig, Geschiebemergel, grau89,00

Feinsand bis Mittelsand, grau94,00
Kohlegestein, braun95,00

Mittelsand bis Grobsand, grau106,00
Schluff, grau107,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau210,00
Mittelsand bis Grobsand, Steine, grau213,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau270,00
Mittelsand bis Grobsand, Steine, grau273,00
Ton, grün, Endteufe274,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O3

1:1500

Preussag; Bj.: 1978/79

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 568002    H: 5899419

Stand der Daten:

BNHE.O3 

18.11.2022

Gelände: 44,10 mNHN

qp-228,90
tmiv-229,90

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

-0,10
0,00
6,00

11,91

20,00

25,00
25,20

82,00

86,50
87,00

92,00

96,50
97,00

102,00
102,50

107,50
109,00

115,00

124,00

140,00

158,00

161,00

164,00

202,00

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Bohrrohr 800mm (entfernt)
Füllsand
Ruhewasserspiegel am

14.12.1978

Tonsperre
abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 19.12.1978

Mantelrohr 470mm, Stahl
Bohrlochdurchmesser
630,00mm

Füllsand

Zementation

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies

Filterkies 1,00 - 2,00mm
Filterrohr DN250, Obo, Holz

Blindrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies 0,70 - 1,20mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz

Gewebekörbe, Filterkies 3-6mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Blindrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 0,70 - 1,20mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Bohrlochdurchmesser

630,00mm

Füllsand

Feinsand; stark mittelsandig, steinig, schluffig,

gelb bis dunkelbraun4,00

Schluff; feinsandig, sehr schwach tonig,

dunkelgrau13,50
Ton; schluffig, Glimmer16,00

Schluff; sehr schwach tonig, grau22,00

Schluff; sehr schwach tonig, feinsandig, grau48,00

Ton; schluffig, dunkelgrau54,00

Feinsand; mittelsandig, grau63,00

Feinsand; schluffig, lagenweise

(Hartbraunkohle)70,00

Feinsand; schluffig, braun84,00

Ton; stark schluffig, schwach feinsandig,

braun95,00

Mittelsand bis Grobsand, braun102,00

Ton106,00

Mittelsand; feinsandig, grobsandig, grau115,00
Ton116,50

Mittelsand; stark feinsandig, schwach

grobsandig154,00

Mittelsand; feinsandig, grobsandig,

lagenweise (Schluff)167,00

Feinsand; lagenweise (Schluff)179,00

Feinsand; schluffig, Makrofossilien, grau183,00

Schluff; feinsandig, grau193,00

Schluff; tonig, Glimmer, braun, Endteufe202,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O4

1:1000

Preussag; Bj.: 1978

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 568582    H: 5899659

Stand der Daten:

BNHE.O4 

18.11.2022

Gelände: 54,90 mNHN

qp-40,10

tmiBS1-138,10

tmiv-147,10

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00

10,00

12,00

17,80

24,46

38,00

43,00

65,00

76,00
76,50
78,50
80,00
83,00

86,00
87,00
89,00
90,00

122,00

125,00

128,00

144,00

Verfüllung nicht bekannt

Tonsperre

Ruhewasserspiegel am

10.11.1978

abges. Wassersp. b. Q=210

m³/h am 10.11.1978

Verfüllung nicht bekannt

Tonsperre

Mantelrohr 470mm,
Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Verfüllung nicht bekannt

Zementation

Filterkies 8,0 - 12,0mm

Filterkies 0,50
Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies 1,0 - 2,0mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Filterrohr DN250, sw=2.5, Obo,
Holz

Filterkies 2,00 - 3,00mm
Gewebekörbe, Filterkies 3-5mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 1,00 - 2,00mm
Bohrlochdurchmesser

600,00mm

, Mutterboden0,50
Feinsand, graubraun2,00
Feinsand; kiesig, grau3,00
, Geschiebelehm, grau5,00
Torf, braun6,00

Feinsand, grau11,00

Schluff, grau13,00

Feinsand, grau29,00

Ton; sandig, schwarz33,00

Feinsand; schluffig, grau36,00

Ton; schluffig, schwarz42,00

Feinsand bis Mittelsand, grau58,00
Kohlegestein, dunkelbraun59,00

Feinsand bis Mittelsand, grau77,00

Ton, schwarz85,00

Mittelsand bis Grobsand, grau122,00

Feinsand; schluffig, graubraun129,00

Feinsand, Glimmer, graubraun134,00

Feinsand; schluffig, graubraun142,00

Schluff, graubraun, Endteufe144,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O5

1:700

Gebr. Lange; Bj.: 1978

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 569151    H: 5899709

Stand der Daten:

BNHE.O5 

18.11.2022

Gelände: 60,70 mNHN

qp-24,30

tmiBS1-83,30

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
3,00

7,00

26,55

33,50

74,00

84,00
85,50
88,00

95,00
96,00
98,00

111,00
112,00

120,00

137,00

140,00

143,00

150,00

Verfüllung nicht bekannt

Tonsperre

Ruhewasserspiegel am

06.04.1979

abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 06.04.1979

Verfüllung nicht bekannt

Mantelrohr 470mm, Stahl
Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Zementation

Filterkies 8,0 - 12,0mm

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies 2,0 -3,0mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterrohr DN250, sw=2.5, Obo,
Holz

Blindrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies 0,70 - 1,20mm
Gewebekörbe, Filterkies 5-7mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 3,00 - 5,00mm

Filterrohr DN250, sw=2.5, Obo,

Holz

Sumpfrohr DN250 Obo, Holz

Filterkies 1,00 - 2,00mm
Bohrlochdurchmesser

600,00mm

, Mutterboden, dunkelgrau0,40
, Geschiebelehm, braun3,50

Feinsand bis Mittelsand, grau16,00

Grobsand, Kies, grau22,00

Schluff; tonig, dunkelgrau29,00

Mittelsand bis Grobsand, grau47,00
Schluff, Feinsand, dunkelgrau48,00

Feinsand; schluffig, grau62,00

Mittelsand bis Feinsand, grau69,00

Ton, Glimmer, dunkelgrau78,00

Feinsand bis Mittelsand, dunkelgrau87,00

Ton; sandig, schwarz91,00

Feinsand bis Mittelsand, dunkelgrau110,00

Schluff; tonig, schwarz116,00

Feinsand bis Mittelsand, grau133,00

Feinsand, grau, Endteufe150,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O6

1:800

Gebr. Lange; Bj.: 1978/79

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 569591    H: 5900084

Stand der Daten:

BNHE.O6 

18.11.2022

Gelände: 68,70 mNHN

qp-22,30

tmiBS1-81,30

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00

18,00

23,00

29,18

39,51

43,00

48,00

78,00

91,00
91,50
95,00
96,00

101,00
102,00
104,00

112,00

115,00

122,00
124,00
125,00

135,00

138,00

141,00

152,00

Verfüllung nicht bekannt

Tonsperre

Ruhewasserspiegel am

30.05.1979

Verfüllung nicht bekannt

abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 30.05.1979

Tonsperre

Mantelrohr 470mm, Stahl
Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Verfüllung nicht bekannt

Zementation

Filterkies 8,0 - 12,0mm

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies 1,0 - 2,0mm

Filterrohr DN250, sw=2.5, Obo,

Holz

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Blindrohr DN250, Obo, Holz

Filterrohr DN250, sw=2.5, Obo,

Holz

Gewebekörbe, Filterkies 3-5mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Blindrohr DN250, Obo, Holz
Filterrohr DN250, sw=2.5, Obo,

Holz

Filterkies 3,00 - 5,00mm

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 1,00 - 2,00mm
Bohrlochdurchmesser

600,00mm

, Mutterboden, (Waldboden)0,10
Feinsand, grau bis gelb2,00
Feinsand bis Mittelsand, grau bis gelb3,00
Lehm, Geschiebelehm6,00
Feinsand, grau10,00

Schluff; tonig, schwarz25,00

Feinsand bis Mittelsand, dunkelgrau37,00

Mittelsand bis Grobsand, grau43,00

Ton, dunkelgrau48,00

Feinsand bis Mittelsand, grau71,00
Schluff, schwarz73,00

Feinsand bis Mittelsand, dunkelgrau86,00

Feinsand; schluffig, grau101,00

Feinsand bis Mittelsand, grau112,00
Schluff, Feinsand, grau114,00

Feinsand bis Mittelsand, grau121,00

Schluff, Feinsand, grau123,00

Feinsand bis Mittelsand, grau129,00

Feinsand, Glimmer, grau136,00

Feinsand, grau, Endteufe152,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O7

1:800

Gebr. Lange; Bj.: 1978/79

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 570048    H: 5900085

Stand der Daten:

BNHE.O7 

18.11.2022

Gelände: 71,30 mNHN

qp-1,70

tmiBS1-80,70

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
3,80

19,00

24,00

52,98

55,59

77,00
78,00

111,80

115,00

120,00
120,80
123,00

129,50
130,00
132,00
135,00

150,00

153,00
154,00

160,00

Bohrlochdurchmesser

840,00mm

Bohrrohr 840mm (entfernt)

Füllsand

Tonsperre

Mantelrohr 470mm, Stahl

Ruhewasserspiegel am

05.03.2012

abges. Wassersp. b. Q=66 m³/h

am 05.03.2012

Füllsand

Absetzstück 430 x 8 mm, Stahl,

Bajonett

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Einschub 368 x 8 mm, Stahl

Mantelrohr 419mm, Stahl

Leckage

undichte Rohrverbindung

Filterkies 0,70 - 1,20mm

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 2,00 - 3,00mm
Filterkies 2,0 - 3,0mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies 3-6mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 0,70 - 1,20mm

stark sandig, Mutterboden, grau bis braun2,00

sandig, steinig, Geschiebelehm

(Geschiebemergel), grau15,00

steinig, Geschiebemergel, grau20,00
Ton; sandig, dunkelgrau22,00

Feinsand bis Mittelsand, grau42,00

Schluff; sandig, grau bis braun46,00

Feinsand bis Mittelsand, grau63,00

Feinsand; schluffig, grau72,00

Schluff; sandig, grau bis grün79,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau95,00

Schluff, Feinsand, grau bis braun103,00

Feinsand bis Mittelsand, grau113,00

Schluff, grau115,00

Feinsand bis Mittelsand, grau120,00

Schluff, Feinsand, grau126,00

Feinsand bis Mittelsand, grau138,00

Mittelsand bis Grobsand, grau150,00

Feinsand; schluffig, grau, Endteufe160,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O8

1:800

Preussag, Bj. 1978; Reparatur Ivers 2012

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 570411    H: 5899856

Stand der Daten:

BNHE.O8 

18.11.2022

Gelände: 92,40 mNHN

qp-10,60

tmiBS1-67,60

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
3,00

8,00

44,71

48,61

60,00

78,00

88,00

91,00
92,00
93,00
94,00
96,00
98,00

102,00

107,00

111,00

114,00

121,00

129,00

133,00
134,00

138,40

143,80

146,00

151,00

156,00

Füllsand

Tonsperre

Mantelrohr 473 mm, Stahl

Füllsand

Ruhewasserspiegel am

08.05.2012

abges. Wsp. b. Q=70,5 m³/h am

08.05.2012

Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Mantelrohr 419 mm, Stahl

Zementation

Tonsperre

Filterkies 8,0 - 12,0 mm

Filterkies 4,0 - 6,0 mm
Filterkies 1,0 - 2,0 mm

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz

Blindrohr DN250 mit Folie

umwickelt

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm
Filterkies 3,15 - 5,6 mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies 1,0 - 2,0 mm
Filterkies 3,00 - 5,00mm
Gewebekörbe, Filterkies 4-6

mm

Zementation
unbekannte Verfüllung

Filterkies 2,00 - 3,00mm

, Mutterboden, Waldboden, braun0,20
Feinsand; lehmig, hellbraun2,00
Feinsand; schluffig, lehmig, Geschiebelehm,

hellbraun8,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, braun17,00

Mittelsand; schluffig, dunkel bis braun19,50

Ton; schluffig, dunkelbraun bis schwarz28,50

Mittelsand; schluffig, grau34,00

Schluff, braun bis grau38,00

Schluff, Glimmer, dunkelbraun44,00

Feinsand bis Mittelsand, grau50,00
Grobsand, Kies (Quarz), grau bis braun51,00

Schluff, Glimmer, dunkelbraun bis schwarz59,00

Feinsand bis Mittelsand, braun62,00

Ton; schluffig, dunkelbraun77,00

Mittelsand; schluffig, grau bis braun80,00

Schluff; tonig, braun92,00

Feinsand bis Mittelsand, grau bis braun101,00

Feinsand; schluffig, braun bis grau108,00

Feinsand bis Mittelsand, grau113,00

Schluff, dunkelbraun116,00

Feinsand bis Mittelsand, grau bis braun123,00

Mittelsand bis Grobsand, braun bis grau126,00

Feinsand bis Mittelsand, hellgrau132,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau135,00

Mittelsand bis Grobsand, Kohlegestein, grau146,00

Feinsand, Glimmer; schluffig, grau, Endteufe156,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O9

1:800

Scheven, Bj. 1978/79; Repar. Ivers 2012

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 571411    H: 5899822

Stand der Daten:

BNHE.O9 

18.11.2022

Gelände: 86,20 mNHN

qp-5,80

tmiBS1-69,80

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00

6,00

15,00

17,96

20,00

24,98
25,80

38,00

43,00

60,00
60,50

70,00
70,40

85,00

103,00

128,00

131,00

135,00

Bohrlochdurchmesser

820,00mm

Bohrrohr 820mm (entfernt)

Füllsand

Mantelrohr 470mm

Tonsperre
Ruhewasserspiegel am

07.06.1971

abges. Wassersp. b. Q=310

m³/h am 10.06.1971

Füllsand

Tonsperre

Mantelrohr 419mm

Füllsand

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 2,0 - 3,0mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz

Gewebekörbe, Filterkies 3-6mm

Blindrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterrohr DN250 Obo, Holz

Gewebekörbe, Filterkies 3-6mm

Füllsand

, Geschiebemergel, grau bis braun14,00

Schluff, Kohlegestein, dunkelgrau bis braun21,00

Feinsand bis Mittelsand, grau bis braun25,00

Schluff, dunkelgrau bis braun27,00

Feinsand bis Mittelsand, grau36,00

Ton, Glimmer, schwarz46,00

Feinsand bis Mittelsand, grau61,00

Schluff, Feinsand, dunkelgrau65,00

Feinsand; schluffig, grau69,00

Mittelsand bis Grobsand, hellgrau86,00

Ton, dunkelgrau88,00

Schluff, braun91,00

Feinsand; tonig, grau bis braun101,00

Mittelsand bis Grobsand, braun bis grau113,00

Feinsand; schluffig, grau117,00

Feinsand bis Mittelsand, grau bis braun128,00

Schluff, Kohlegestein, grau bis braun130,00

Feinsand, grau, Endteufe135,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O10

1:700

H. Loeck; Bj.: 1971

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 572420    H: 5898849

Stand der Daten:

BNHE.O10 

18.11.2022

Gelände: 63,90 mNHN

qp-49,10

tmiBS-71,10

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:
Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
2,00
6,00

24,60

29,90

37,00

42,00

61,50
62,00
62,30

92,00
92,50
94,00
95,30
96,00

102,00
104,00
106,00

121,00

127,00

136,00

160,00

Füllsand
Einschub im Brunnenkopf
verschweißt
Tonsperre

Füllsand
Ruhewasserspiegel am
29.06.2011
abges. Wassersp. b. Q=93 m³/h
am 29.06.2011
Mantelrohr 470 mm, Stahl
Mantelrohr 406 x 8 mm, Stahl

Tonsperre

Übergang 406 - 368 mm

Füllsand

Mantelrohr 368 x 10 mm, Stahl
Bohrlochdurchmesser
600,00mm
Mantelrohr 419 mm, Stahl

Kiesschüttung 0,4 - 0,8 mm
Filterkies 8,0 - 16,0 mm
Zementation
Aufsatzrohr DN250, Niro (VA)
Kiesschüttung 2,0 - 3,0 mm
Tonsperre

Filterkies 3,00 - 4,00mm
Filterrohr DN250, Niro (VA)

Gewebekörbe, Filterkies 4-6
mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm
Blindrohr DN250 mit Folie
umwickelt

Filterrohr DN250, Niro (VA)

Filterkies 3,00 - 4,00mm

, Mutterboden0,70
, Geschiebelehm, braun3,50

Mittelsand, Feinsand bis Grobsand, Kies,
Steine, gelb22,50
Kies, Geschiebemergel, grau24,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, Steine, grau28,70

Feinsand; schluffig, grau34,70

Schluff; tonig, dunkelgrau46,00

Feinsand, Glimmer; schluffig, dunkelgrau49,00
Feinsand bis Grobsand, Steine, grau51,00
Feinsand, Glimmer, grau53,00

Schluff, grau58,00

Feinsand bis Mittelsand, Glimmer, grau70,00

Feinsand; schluffig, Glimmer, grau77,00

Schluff, dunkelgrau82,00

Grobsand, Mittelsand, grau96,00

Ton, dunkelgrau99,00

Schluff, dunkelgrau103,00

Ton, dunkelgrau106,00

Mittelsand bis Grobsand, dunkelbraun121,00

Mittelsand bis Grobsand, hellbraun135,00
Feinsand, hellbraun136,00

Feinsand bis Mittelsand, hellgrau151,00

Feinsand; schluffig, hellgrau157,00

Schluff, Feinsand, hellgrau, Endteufe160,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O11

1:800
Scheven/Preussag,Bj.'79; Rep. Ivers 2011

2726 Hanstedt <Garlstorf>
R: 572809    H: 5898152

Stand der Daten:

BNHE.O11 

18.11.2022

Gelände: 66,30 mNHN

qp-39,70

tmiBS-93,70

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:
Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
2,10

17,68

22,33
24,10
24,20
25,00

44,00

50,00

83,00

86,30
88,00
88,50

98,00
100,00

115,00

121,00

131,00

134,00

140,00
142,00

150,00

Einschub im Brunnenkopf
verschweißt

Mantelrohr 470 mm, Stahl
Mantelrohr 406 x 6 mm, Stahl
Ruhewasserspiegel am
17.05.2011

Füllsand
abges. Wassersp. b. Q=102
m³/h am 17.05.2011
Übergang 406 - 368 mm

Tonsperre
Bohrlochdurchmesser
600,00mm

Mantelrohr 368 x 10 mm, Stahl

Mantelrohr 419 mm, Stahl

Füllsand

Tonsperre
Gegenfilter 0,7 - 1,2 mm

Filterkies 2,0 - 3,0 mm
Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm
Bohrlochdurchmesser
800,00mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies 3-6
mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm
Zementabdichtung

Bohrlochdurchmesser
600,00mm
Füllsand

, Mutterboden0,40

sandig, Geschiebelehm, braun5,00

steinig, Geschiebelehm, braun9,00

steinig, Geschiebemergel, grau18,00

Mittelsand bis Grobsand, grau29,00

Feinsand bis Mittelsand, grau32,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, Steine, grau45,00

Schluff, schwarz48,00
Ton, schwarz50,00

Mittelsand bis Grobsand bis Feinsand,
dunkelgrau60,00

Feinsand; schluffig, dunkelgrau76,00

Schluff, schwarz80,00

Feinsand; schluffig, dunkelgrau91,00

Feinsand bis Mittelsand, grau94,00

Feinsand; schluffig, grau100,00

Mittelsand bis Grobsand, Kohlegestein, braun109,00

Mittelsand bis Grobsand bis Feinsand, braun131,00

Feinsand bis Mittelsand, grau142,00
Schluff, Feinsand, grau144,00

Feinsand bis Mittelsand, grau, Endteufe150,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O12

1:800
Loeck, Bj. 1971; Reparatur Ivers 2011

2726 Hanstedt <Garlstorf>
R: 573310    H: 5898089

Stand der Daten:

BNHE.O12 

18.11.2022

Gelände: 60,90 mNHN

qp-39,10

tmiBS-89,10

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
2,00
4,00

11,00

15,00

40,00

44,00

54,00
55,00
58,00

67,00
68,00
70,00

77,00

83,00

98,00

113,00

118,00

121,50

133,00

145,30
146,00

174,40

Brunnenschacht entfernt
Betonplombe
Bohrgut

Tonsperre

Füllkies 2,0 - 3,0mm

Füllkies

Mantelrohr 473mm, Stahl
Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Tonsperre
Brutoplastverpressung
Perforation

Tonsperre

Füllkies 2,0 - 3,0mm
Füllsand

Tonsperre
Tonsperre

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Aufsatz- u. Filterr. überbohrt u.

gezogen

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Bohrlochdurchmesser

1000,00mm

Brutoplast

Tonmehl-Zement-Suspension

Tonsperre

Blindrohr DN250, Obo,

Filterkies

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterkies

Filterrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 5,60 - 8,00mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Füllsand

Feinsand3,60

Schluff, dunkelbraun8,40

Feinsand; schluffig, grau11,40

Ton; schluffig, dunkelbraun14,40

Feinsand bis Mittelsand, hellbraun17,40

Mittelsand bis Grobsand, braun bis grau20,40

Feinsand bis Mittelsand, beige26,40

Mittelsand bis Grobsand, braun bis grau34,40

Feinsand bis Mittelsand, braun38,40

Mittelsand bis Grobsand, grau bis braun42,40

Schluff, dunkelbraun59,40

Feinsand bis Mittelsand, hellgrau68,40

Mittelsand bis Grobsand, grau70,80
Schluff, gelb73,00

Feinsand bis Mittelsand, braun bis grau77,40

Mittelsand bis Grobsand, grau83,40
Mittelsand bis Grobsand, Kies, Steine, braun

bis grau86,40
Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau88,40
Mittelsand bis Grobsand, dunkelgrau92,40

Mittelsand, hellgrau95,40

Schluff, grau bis braun113,40

Ton, dunkelgrau116,40

Schluff; tonig, dunkelgrau120,40

Feinsand bis Mittelsand, grau129,40

Schluff, dunkelgrau132,40

Mittelsand bis Grobsand, grau bis braun144,40

Ton; schluffig, dunkelbraun147,40

Schluff, dunkelgrau153,40

Feinsand, Glimmer, grau166,40
Schluff, Feinsand, grau168,40

Feinsand; schluffig, grau, Endteufe174,40

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O16

1:900

Scheven, Bj. 1979; Rückbau NBB 2010

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 571760    H: 5898649

Stand der Daten:

BNHE.O16 verfüllt

18.11.2022

Gelände: 81,10 mNHN

qp-39,30

tmiBS-93,30

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00

44,81
45,00

52,00

54,48

71,00

77,00

85,00

92,00
92,50

97,00

102,00

107,00

111,00

141,00

144,00

147,00

157,00

Füllsand

Ruhewasserspiegel am
23.04.1980

Tonsperre

Mantelrohr 472mm, Stahl
abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 29.04.1980

Füllsand

Tonsperre

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Füllsand

Zementation

Filterkies

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies 3-6mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Füllsand

, Mutterboden0,20
Feinsand bis Mittelsand, hellbraun1,00

Mittelkies bis Grobkies, braun12,00
Feinsand bis Mittelsand, hellbraun14,00
Mittelkies bis Grobkies, hellbraun16,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, hellbraun20,00

Mittelsand bis Grobsand, hellbraun27,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, hellbraun37,00

Feinsand bis Mittelsand, hellbraun41,00

Mittelsand bis Grobsand, hellbraun47,00

Schluff, Glimmer, grau bis schwarz52,00

Feinsand; schluffig, dunkelgrau55,00

Feinsand bis Mittelsand, grau72,00

Schluff, Glimmer, schwarz76,00

Feinsand bis Mittelsand, dunkelgrau101,00

Ton, schwarz106,00

Mittelsand bis Grobsand, hellbraun130,00
Schluff, Glimmer, dunkelbraun132,00

Mittelsand bis Grobsand, grau138,00
Schluff; tonig, dunkelbraun140,00

Feinsand, Glimmer, grau bis braun150,00

Feinsand bis Mittelsand, grau154,00

Feinsand; schluffig, grau, Endteufe157,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O20

1:800

R. Lange; Bj.: 1980

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 576288    H: 5900738

Stand der Daten:

BNHE.O20 

18.11.2022

Gelände: 81,00 mNHN

qp9,00

tmiBS1-76,00

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
7,00

27,00

170,00

175,00
175,20
180,00
185,00

190,00

230,00
233,00
235,00

251,00
254,50

266,00

Füllsand

Tonsperre

Mantelrohr 470mm, Stahl

Füllsand

Aufsatzrohr DN50, Stahl
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Zementation

Filterkies 3,0 - 6,0mm
Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 3,00 - 6,00mm
Filterrohr DN250, Obo, Holz

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Füllsand

Filterkies 3,00 - 6,00mm
Filterrohr DN50, Stahl

, Mutterboden0,30
Feinsand, grau bis braun1,00
Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau

bis bunt10,00

, Geschiebelehm, braun20,00

Schluff, grau bis braun24,00

Feinsand bis Mittelsand, braun46,00
Kies, Steine, grau48,00

Schluff, Feinsand, dunkelgrau54,00

Feinsand, grau94,00
Kohlegestein, dunkelgrau bis schwarz96,00

Mittelsand bis Grobsand, grau119,00

Mittelsand bis Grobsand, grau bis bunt131,00

Grobsand, Kies, Steine, grau bis bunt150,00

Mittelsand bis Grobsand, grau bis bunt159,00

Grobsand, Kies, grau bis bunt179,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau

bis bunt191,00

Kies, grau bis bunt197,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau205,00

Grobsand, Kies, grau bis bunt218,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau233,00

Mittelsand bis Grobsand, grau bis bunt237,00

Grobsand, Kies; tonig, grau bis bunt251,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau

bis bunt259,00
Grobsand, Kies; tonig, Mollusken, grau bis

bunt265,00
Kies, Steine, Mollusken, grau bis bunt,

Endteufe266,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O21

1:1500

R. Lange; Bj.: 1979/80

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 574850    H: 5900450

Stand der Daten:

BNHE.O21 

18.11.2022

Gelände: 57,80 mNHN

qp-208,20

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
5,69

16,29

50,00

55,00

104,00

109,00

152,00

165,00

174,70
175,00

190,00
193,00

214,00
217,00

233,00
236,00
239,00

Ruhewasserspiegel am

07.01.1980

abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 14.01.1980

Füllsand ?

Tonsperre

Füllsand ?

Mantelrohr 472mm, Stahl
Bohrlochdurchmesser
600,00mm

Tonsperre

Füllsand ?

Zementation

Filterkies 2,0 - 3,0mm

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm
Gewebekörbe, Filterkies 3-6mm
Filterkies 2,00 - 3,00mm
Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

, Mutterboden0,30
Feinsand bis Mittelsand, braun1,50
, Geschiebelehm, braun4,00
Grobsand; kiesig, braun8,00
kiesig, Geschiebelehm, grau16,00

Mittelsand bis Grobsand, hellgrau bis bunt28,00

Feinsand, Glimmer, grau36,00

Feinsand; schluffig, Glimmer, grau49,00

Schluff, Glimmer, dunkelgrau bis schwarz54,00

Feinsand, Glimmer, grau79,00

Feinsand; schluffig, Glimmer, grau98,00
Schluff, Glimmer, grau101,00

Feinsand; schluffig, Glimmer, dunkelgrau123,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau bis bunt134,00
Schluff, grau bis bunt136,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau bis bunt200,00

Mittelsand bis Grobsand, Steine, grau bis bunt214,00
Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau216,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau bis bunt234,00
Grobsand, Steine, braun bis schwarz235,00
Ton, Glimmer, dunkelgrau bis schwarz,

Endteufe239,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O22

1:1500

R. Lange; Bj.: 1979/80

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 574211    H: 5900705

Stand der Daten:

BNHE.O22 

18.11.2022

Gelände: 45,00 mNHN

qp-190,00

tmiv-194,00

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
3,08

8,00

12,41

34,00

38,00

61,50
61,70
62,00

71,50
71,70
72,00

83,00

91,00

95,00

111,50

113,50

115,50

129,00

Ruhewasserspiegel am

20.07.1978

Bohrlochdurchmesser

760,00mm

Bohrrohr 760mm (entfernt)
abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 26.07.1978

Füllsand

Tonsperre

Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Füllsand

Mantelrohr 470mm, Stahl

Zementation

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies 2,0 - 3,0mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies 3-6mm
Filterkies 2,00 - 3,00mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Füllkies

, Mutterboden0,50

Mittelkies bis Grobkies, grau bis bunt8,00

Mittelsand bis Grobsand, hellgrau12,00

Mittelkies bis Grobkies, bunt17,00
Ton, dunkelgrau18,00

Mittelsand bis Grobsand, grau29,00

Schluff, grau31,00

Feinsand; schluffig, grau35,00

Schluff, dunkelgrau38,00

Feinsand bis Mittelsand, grau bis braun61,00

Ton, schwarz72,00

Mittelsand bis Grobsand, grau105,00

Feinsand, Kohlegestein, grau112,00

Feinsand; schluffig, Glimmer, grau, Endteufe129,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O23

1:700

Preussag; Bj.:1978

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 573588    H: 5900252

Stand der Daten:

BNHE.O23 

18.11.2022

Gelände: 43,40 mNHN

qp-61,60

tmiBS1-85,60

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
2,40

8,00

26,25

32,65

56,00

61,00

102,00

104,60
106,00
107,60

115,00
116,00

126,00

145,00

148,00

154,00

161,00

Einschub im Brunnenkopf

verschweißt

Bohrlochdurchmesser

750,00mm

Bohrrohr 750 mm (entfernt)

Ruhewasserspiegel am

05.12.2011

Füllsand

abges. Wassersp. b. Q=94 m³/h

am 05.12.2011

Mantelrohr 406 x 8 mm, Stahl

Mantelrohr 470 mm, Stahl
Tonsperre
Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Füllsand

Gegenfilter 0,4 - 0,8 mm

Zementation

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 2,0 - 3,0 mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies 3-6

mm

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Füllsand

, Mutterboden0,50
Feinsand, grau bis gelb2,00
sandig, Geschiebelehm, hellbraun6,00

Ton, dunkelgrau33,00

Feinsand; schluffig, grau38,00

Feinsand bis Mittelsand, Glimmer, grau bis

braun55,00

Ton, grau62,00

Feinsand; schluffig, Glimmer, grau79,00
Schluff, hellgrau80,00

Feinsand bis Mittelsand, hellgrau85,00

Ton, grau bis braun91,00
Feinsand bis Mittelsand, hellbraun92,00

Ton, dunkelgrau bis schwarz101,00

Schluff; tonig, grau108,00
Ton, grau bis schwarz109,00
Feinsand bis Mittelsand, braun112,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau116,00

Mittelsand bis Grobsand, grau125,00

Schluff; tonig, dunkelgrau127,00

Feinsand bis Mittelsand, grau136,00

Feinsand bis Mittelsand, Glimmer, grau145,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau150,00

Feinsand; schluffig, Glimmer, grau, Endteufe161,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen O24

1:800

Preussag, Bj. 1978; Rep. Ivers 2011

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 572440    H: 5899769

Stand der Daten:

BNHE.O24 

18.11.2022

Gelände: 65,60 mNHN

qp-43,40

tmiBS-95,40

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
2,00
4,00

14,30

37,16

41,94

61,00
61,50

71,00

74,00

80,00

90,00

95,00

97,00

99,00

Füllsand
Bohrlochdurchmesser

1000,00mm

Schutzrohr 914 mm, Stahl
Schutzrohr 813 mm,
Bohrlochdurchmesser

950,00mm

Ton-Zement-Suspension

Mantelrohr 508 x 10 mm, Stahl
Ruhewasserspiegel am

19.01.2021

abges. Wassersp. b. Q=119,8

m³/h am 20.01.2021

Bohrlochdurchmesser

780,00mm

Fußzementation
Aufsatzrohr DN350, V2A
Filterkies 2,0 -3,15 mm

Filterkies 2,0 -3,15 mm

Filterrohr DN350, sw=1,5 mm,

V2A

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 3,15 - 5,6 mm

Filterkies 2,0 -3,15 mm
Sumpfrohr DN350, V2A

Feinsand; schwach mittelsandig, vereinzelt

(kiesig), gelb2,00
Feinsand; mittelsandig, vereinzelt (kiesig),

gelb3,50

Schluff; feinsandig, humos, dunkelbraun10,00

Mittelsand; feinsandig, schluffig, graubraun12,00
Schluff; tonig, schwach feinsandig,

dunkelbraun13,00
Schluff; feinsandig, mittelsandig, schwach

grobsandig, schwach kiesig, sehr schwach

tonig, Geschiebemergel, braun14,90
Grobsand bis Mittelsand; schwach feinsandig,

schwach schluffig, hellbraun18,00
Mittelsand; grobsandig, schwach feinsandig,

beige21,00

Mittelsand; grobsandig, feinsandig, schwach
schluffig, beige30,00

Mittelsand; grobsandig, schwach feinsandig,

grau bis braun35,00
Grobsand; mittelsandig, schwach kiesig,
graubraun37,00
Mittelsand; grobsandig, schwach kiesig,

schwach feinsandig, graubraun41,00

Mittelsand; feinsandig, grobsandig, schwach

schluffig, schwach kiesig, graubraun47,00

Grobsand; mittelsandig, schwach kiesig,

schwach feinsandig, grau54,00

Schluff bis Ton; im Hangenden (sandig),

schwarzbraun58,00

Grobsand bis Mittelsand; schwach feinsandig,

sehr schwach kiesig, hellgrau63,00

Mittelsand; grobsandig, schwach feinsandig,

hellgrau70,00
Mittelsand; stark feinsandig, schwach

grobsandig, schwach schluffig, graubraun72,00
Mittelsand; schwach grobsandig, schwach

feinsandig, beige75,00

Mittelsand; grobsandig, schwach feinsandig,

beige80,00

Grobsand; mittelsandig, schwach feinsandig,

schwach feinkiesig, graubeige93,00

Mittelsand; feinsandig, sehr schwach

grobsandig, grau97,00
Mittelsand; stark feinsandig, schwach

schluffig, sehr schwach grobsandig,

graubeige99,00
Schluff; feinsandig, schwach mittelsandig,

schwach tonig, sehr schwach kiesig,

Geschiebemergel, graubeige bis dunkelbraun106,00
Schluff; stark feinsandig, schwach

mittelsandig, schwach tonig,

Geschiebemergel, braun110,00

WW. Nordheide: Förderbrunnen O25

1:600

Ivers, Bj. 2021

2726 Hanstedt <Garlstorf>

R: 571767    H: 5898644

Stand der Daten:

BNHE.O25 

18.11.2022

Gelände: 81,15 mNHN

qp-28,85

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
5,00

15,73
18,00

24,60

188,80
189,00
195,00
200,00

206,00

210,00

250,00
251,60
253,00

Tonsperre
Bohrlochdurchmesser

1000,00mm

Ruhewasserspiegel am

03.03.1971

abges. Wassersp. b. Q=210

m³/h am 10.03.1971

Mantelrohr 419mm
Bohrgut
Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Kiesschüttung 2,0 - 3,15 mm

Kiesschüttung 0,7 - 1,2 mm
Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies 0,6 - 1,2 mm

Gewebekörbe, Filterkies
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Füllkies 0,60 - 1,20mm
Filterrohr DN250, Obo, Holz

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Feinsand; lehmig6,00

Mittelsand, scharf, braun21,00

Mittelsand, braun39,00

Feinsand, Mittelsand, grau45,00

Mittelsand, scharf, grau57,00

Mittelsand, Grobsand, Holz, grau69,00

Feinsand, Mittelsand, grau105,00
Feinsand; schluffig107,00

Grobsand; schluffig, grau139,00

Feinsand, Mittelsand, grau169,00
Grobsand; kiesig171,00
Feinsand, Mittelsand, grau175,00

Grobsand; kiesig189,00

Feinsand, Mittelsand, grau197,00

Grobsand; kiesig201,00
Feinsand, Mittelsand, grau203,00

Grobsand, Kies213,00

Feinsand, Mittelsand, grau233,00

Mittelsand, Grobsand; feinkiesig251,75
Ton, Endteufe253,50

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W1

1:1500

Erkelenzer; Bj.: 1971

2724 Tostedt

R: 555002    H: 5898275

Stand der Daten:

BNHE.W1 

13.11.2022

Gelände: 65,70 mNHN

qp-186,05
tmiv-187,80

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
3,50
9,83

16,00

17,25

30,00

121,50
124,00
124,50

132,20
134,40

168,00

176,00

183,00

205,00
207,00

216,00
219,00

220,00

239,00

Bohrlochdurchmesser

860,00mm

Bohrrohr (entfernt) Stahl
Füllkies

Ruhewasserspiegel am
11.11.1982

abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 16.11.1982

Tonsperre

Mantelrohr 470mm, Stahl

Füllkies

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Zementation
Filterkies

Füllsand 2,00 - 8,00mm

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Füllsand 1,00 - 2,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz

Gewebekörbe, Filterkies

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Blindrohr DN250, Obo, Holz

Filterrohr DN250, Obo, Holz

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Füllkies 2,00 - 8,00mm

, Mutterboden, Waldboden,

Grundwasserspiegel (10,06),

Grundwasserstand von GNHWAB2.F10,20
Feinsand, Mittelsand, braun5,00
Mittelsand, Grobsand, Steine, grau10,00
Mittelsand, Grobsand, Kies, Steine, hellbraun17,00
, Geschiebemergel, grau21,00
Mittelsand, Grobsand, grau25,00
Feinsand, grau27,00

Feinsand, Mittelsand, Glimmer, Kohlegestein,

grau54,00
Feinsand, Mittelsand, grau55,00
, Geschiebemergel, grau57,00

Feinsand, Mittelsand, grau71,00

Feinsand, Glimmer, grau75,00

Feinsand, Mittelsand, Glimmer, Kohlegestein,

grau143,00

Mittelsand, Grobsand, Kohlegestein, grau147,00

Mittelsand, Grobsand, Kies, Steine, grau154,00

Mittelsand, Grobsand, grau173,00

Feinsand, Mittelsand, grau182,00

Mittelsand, Grobsand, Kies, Steine, grau204,00

Mittelsand, Grobsand, Kohlegestein, grau221,00

Feinsand; schluffig, Sandstein, Mollusken,

grau229,00

Feinsand, Mittelsand, Glimmer236,00
Schluff, Glimmer, Endteufe239,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W2

1:1500

Preussag; Bj.: 1982

2724 Tostedt

R: 555200    H: 5897469

Stand der Daten:

BNHE.W2 

13.11.2022

Gelände: 61,30 mNHN

qp-174,70
tol-177,70

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
5,78

12,28

25,20

123,00

128,00

218,00
218,50
224,00
228,00

228,50

278,00
280,00

300,00

Ruhewasserspiegel am

13.05.1971

abges. Wassersp. b. Q=370

m³/h am 11.05.1971

Mantelrohr 470mm, verz. Stahl

Füllkies

Tonsperre
Mantelrohr 419mm, Stahl

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Füllkies

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies

Filterkies 2,00 - 3,00mm
Gewebekörbe, Filterkies
Filterrohr DN250, Obo, Holz

Füllkies

Feinsand bis Mittelsand, hellbraun4,00

Feinsand bis Grobsand, Feinkies, grau bis

braun28,00

Feinsand bis Mittelsand, graubraun32,00

Mittelsand bis Grobsand, Feinkies, grau57,00

Feinsand bis Mittelsand, grau76,00

Feinsand, Glimmer, Holzkohle, grau101,00

Feinsand bis Mittelsand, grau125,00
Schluff, dunkelgrau127,00

Mittelsand bis Grobsand, grau136,00

Feinsand, Glimmer, grau155,00
Grobsand, Kies, Steine, grau157,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau183,00

Feinsand bis Mittelsand, grau200,00

Feinsand, Glimmer, grau211,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau229,00
Grobsand, Kies, Steine, grau232,00

Feinsand bis Mittelsand; grobsandig, Steine,

grau241,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau298,00
Feinsand bis Mittelsand; tonig, grau, Endteufe300,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W3

1:1500

Preussag; Bj.: 1971

2724 Tostedt

R: 555303    H: 5896921

Stand der Daten:

BNHE.W3 

13.11.2022

Gelände: 58,10 mNHN

qp-241,90

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
3,50

10,00

17,99
20,00

34,25

62,00

65,00

65,50

72,00

76,25

106,00

118,00

158,00

161,00

172,00

Bohrrohr (entfernt) Stahl

Füllkies

Tonsperre
Ruhewasserspiegel am

13.11.1981

abges. Wassersp. b. Q=210

m³/h am 17.11.1981

Mantelrohr 470mm, Stahl

Füllkies

Tonsperre

Filterkies

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Füllsand 2,00 - 8,00mm

Aufsatzrohr DN250, Kunststoff

Filterrohr DN250, Kunststoff
Filterkies 1,00 - 2,00mm
Gewebekörbe, Filterkies

Sumpfrohr DN250, Kunststoff

, Mutterboden0,30
Feinsand, gelb2,00
Mittelsand bis Grobsand; steinig, braun bis
graubraun9,00
, Geschiebelehm11,00

Ton, schwarz14,00

Feinsand bis Mittelsand; kiesig, hellgrau19,00

Feinsand bis Mittelsand, hellbraun30,00

Feinsand, Glimmer, hellbraun39,00

Feinsand bis Mittelsand, hellbraun52,00

Feinsand, Glimmer, (bei 58m Steine), grau60,00

Feinsand bis Mittelsand, grau70,00

Feinsand, Glimmer, grau109,00

Feinsand bis Mittelsand, Kohlegestein, grau158,00

Schluff, Glimmer, grau161,00

Mittelsand bis Grobsand, Steine, Kies, grau164,00

Schluff; feinsandig, grau172,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W4

1:900

Preussag; Bj.: 1981

2724 Tostedt

R: 555364    H: 5898366

Stand der Daten:

BNHE.W4 

13.11.2022

Gelände: 68,30 mNHN

qp-95,70

tmiv-103,70

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

-0,20
0,00
2,00
3,50
6,61
7,00

23,42

42,00
43,00
44,00
44,50

45,00
47,00

54,56
55,00

75,00

80,00

86,00

88,00

123,00

126,00

133,00

Füllkies
Bohrlochdurchmesser

820,00mm

zentrisch im Brunnenkopf
verschweißt

Bohrrohr (entfernt)
Tonsperre
Ruhewasserspiegel am

07.07.2011

abges. Wassersp. b. Q=145

m³/h am 07.07.2011

Inliner RT 406 x 8 mm, Stahl
Füllkies
Mantelrohr 470 mm, Stahl

Gegenfilter 0,7 - 1,2 mm

Filterkies

Zementation

Betonausguß

Füllsand 2,00 - 8,00mm
Aufsatzrohr DN250, Kunststoff

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Füllsand

Tonsperre

Filterrohr DN250, Kunststoff
Gewebekörbe, Filterkies

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Sumpfrohr DN250, Kunststoff

, Mutterboden0,50
Feinsand, hellbraun2,00
Lehm; steinig, braun4,00

Mittelsand bis Grobsand, Steine, braun20,00

Feinsand bis Mittelsand, braun26,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, braun30,00

Feinsand bis Mittelsand; grobsandig, hellgrau44,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, Steine, grau68,00

Mittelsand bis Grobsand, hellgrau80,00

Schluff, Glimmer, grau85,00

Schluff; tonig, grau87,00

Feinsand bis Mittelsand, Kohlegestein,

Glimmer, grau113,00

Feinsand; schluffig, grau117,00

Feinsand bis Mittelsand, Kohlegestein, grau131,00

Schluff, grau, Endteufe133,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W5

1:700

Preussag, Bj. 1981; Rep. Ivers 2011

2725 Handeloh

R: 555962    H: 5898509

Stand der Daten:

BNHE.W5 

13.11.2022

Gelände: 54,10 mNHN

qp-25,90

tmiBS1-76,90

tmiBS-78,90

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
1,68

7,62

19,00

24,00

40,00
40,50

50,00

52,00

86,00

88,00

97,00

Ruhewasserspiegel am

01.06.1971

abges. Wassersp. b. Q=100

m³/h am 02.06.1971

Füllsand

Tonsperre

Bohrlochdurchmesser
600,00mm

Füllsand

Mantelrohr 470mm, Stahl

Füllkies
Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Filterkies

Bohrlochdurchmesser
800,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies

Kunststoff

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Bohrlochdurchmesser

600,00mm

Verfüllung nicht bekannt

Feinsand bis Mittelsand, gelb1,80

Feinsand, grau bis braun13,00

, Geschiebemergel, grau25,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau38,00

Schluff, Glimmer, grau43,00

Mittelsand bis Grobsand, grau45,00

Schluff, Glimmer, grau49,00

Mittelsand bis Grobsand, braun62,00

Feinsand bis Mittelsand, braun74,00

Schluff, Glimmer, braun76,50

Mittelsand bis Grobsand, grau79,00

Schluff, grau81,00

Feinsand bis Mittelsand, grau, Endteufe97,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W6

1:500

Preussag; Bj.: 1971

2725 Handeloh

R: 556896    H: 5898499

Stand der Daten:

BNHE.W6 

18.11.2022

Gelände: 47,50 mNHN

qp-1,50

tmiBS1-49,50

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
2,71
3,50
5,00

10,00

23,02

52,00

62,00
62,50

67,00

71,00
72,00

86,00

90,00

102,00

105,00

108,00

133,00

Bohrrohr (entfernt) Stahl
Verfüllung nicht bekannt
Ruhewasserspiegel am
14.10.1981

Tonsperre

abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 20.10.1981

Füllkies

Mantelrohr 470mm, Stahl

Zementation

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Aufsatzrohr DN250, Kunststoff
Filterkies

Filterrohr DN250, sw=2.0, PVC

Filterkies 0,70 - 1,50mm
Gewebekörbe, Filterkies

Blindrohr DN250, Kunststoff

Filterrohr DN250, sw=2.0, PVC

Sumpfrohr DN250, Kunststoff

Füllkies 2,00 - 8,00mm

, Mutterboden0,20

Feinsand, hellgrau6,00

Lehm10,00

Mittelsand, grau13,00

Mittelsand bis Grobsand; lehmig, steinig, grau15,00

Mittelsand bis Grobsand, braun21,00

Feinsand, grau26,00

Mittelsand bis Grobsand, grau bis braun42,00

Grobsand, Kies; mergelig, grau47,00

Ton; schluffig, grau51,00

Feinsand bis Mittelsand, grau56,00

Schluff, grau58,00

Feinsand bis Mittelsand, grau67,00

Schluff, grau71,00

Feinsand bis Mittelsand, grau84,00

Kohlegestein86,00

Feinsand; schluffig, grau88,00

Schluff; Glimmer91,00

Feinsand bis Mittelsand, Glimmer, grau102,00

Schluff, grau107,00

Feinsand, Glimmer, grau115,00

Schluff; sandig, grau119,00

Feinsand, Glimmer, grau129,00
Schluff, Sandstein130,00

Schluff, Glimmer, grau, Endteufe133,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W9

1:700

Preussag; Bj.: 1981

2725 Handeloh

R: 558826    H: 5898969

Stand der Daten:

BNHE.W9 

13.11.2022

Gelände: 49,30 mNHN

qp2,30

tmiBS1-83,70

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
3,50
3,98
8,00

9,35

30,00

35,00

45,00
45,50

50,00

54,00

55,00

64,00

95,00

98,00

105,00

148,00

Bohrrohr (entfernt) Stahl
Ruhewasserspiegel am

21.08.1981

Verfüllung nicht bekannt

abges. Wassersp. b. Q=200
m³/h am 27.08.1981

Tonsperre

Mantelrohr 470mm, Stahl

Füllkies

Zementation

Aufsatzrohr DN250, Kunststoff
Filterkies

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterrohr DN250, Kunststoff
Gewebekörbe, Filterkies

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Sumpfrohr DN250, Kunststoff

Füllkies 2,00 - 8,00mm

, Mutterboden, Waldboden0,30

Feinsand bis Mittelsand, grau bis gelb8,00

Mittelsand bis Grobsand, Steine, braun11,00
Steine, Geschiebemergel, braun13,00

Mittelsand bis Grobsand, Steine, grau19,00

, Geschiebemergel, grau24,00

Feinsand, Kohlegestein, grau28,00

Feinsand bis Mittelsand, Kohlegestein, grau55,00

Feinsand; schluffig, grau58,00

Mittelsand bis Grobsand, grau89,00

Feinsand bis Mittelsand, grau97,00

Feinsand; schluffig, Kohlegestein, grau116,00

Feinsand, grau126,00

Schluff, Glimmer, grau129,00

Feinsand, Holz, Glimmer, grau136,00

Feinsand, Glimmer, (bei 142m Sandstein),

grau, Endteufe148,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W10

1:800

Preussag; Bj.: 1981

2725 Handeloh

R: 559389    H: 5898343

Stand der Daten:

BNHE.W10 

13.11.2022

Gelände: 54,10 mNHN

qp30,10

tmiBS1-93,90

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
3,00
3,50
6,00

6,03

10,27

15,00

20,00

25,00

45,00

50,00

55,00
56,00

60,00
60,35
61,00

74,00

78,00

90,00

102,00

105,00

110,00

118,00

Verfüllung nicht bekannt
Bohrrohr (entfernt) Stahl
Tonsperre

Ruhewasserspiegel am

02.04.2012
abges. Wassersp. b. Q=100

m³/h am 02.04.2012

Verfüllung nicht bekannt

Tonsperre

Verfüllung nicht bekannt

Einschubrohr 408 x 10 mm,

Stahl (St52)

Mantelrohr 470 mm, Stahl

Zementation

Filterkies

Aufsatzrohr DN250, Kunststoff

Füllsand 1,00 - 2,00mm
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm
Filterrohr DN250, Kunststoff

Gewebekörbe, Filterkies
Blindrohr DN250, Kunststoff

Filtersand 1,00 - 2,00mm

Filterrohr DN250, Kunststoff

Sumpfrohr DN250, Kunststoff

Füllkies 2,00 - 8,00mm

, Mutterboden, Waldboden0,50
, Geschiebelehm, braun2,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau12,00
Schluff, grau13,00
Feinsand, grau15,00

steinig, Geschiebemergel, grau20,00

Feinsand; schluffig, grau24,00

steinig, Geschiebemergel, grau30,00

Feinsand, schwarz32,00

Ton; schluffig, Kohlegestein, schwarz35,00

Feinsand bis Mittelsand, grau52,00

Ton; schluffig, braun56,00

Mittelsand bis Grobsand, grau80,00

Feinsand, wechsellagernd (Kohlegestein,

Holz, Feinsand), grau88,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau102,00

Feinsand; schluffig, Glimmer, grau, Endteufe118,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W11

1:600

Preussag, Bj. 1981, Rep. Lange 2011

2725 Handeloh

R: 559975    H: 5898299

Stand der Daten:

BNHE.W11 

13.11.2022

Gelände: 59,40 mNHN

qp29,40

tmiBS1-58,60

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00

3,50
4,38

11,00

14,38

26,00

34,00

48,00

53,00
53,50

60,00

62,00
63,00
64,00

86,00

92,00

104,00
105,00
107,00

118,00

Bohrlochdurchmesser

960,00mm

Bohrrohr (entfernt) Stahl
Ruhewasserspiegel am

01.06.1982

Bohrrohr (entfernt) Stahl

Füllkies
abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 11.06.1982

Tonsperre
Mantelrohr 470mm, Stahl

Füllkies

Absetzstück (Bajonett)
Zementation

Filterkies
Aufsatzrohr DN250, Kunststoff

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Filterrohr DN250, Kunststoff
Gewebekörbe, Filterkies

Filtersand 1,00 - 2,00mm

Einschubrohr

Sumpfrohr DN250, Kunststoff

Füllkies 2,00 - 8,00mm

Sand, Mutterboden0,30
Feinsand bis Mittelsand, gelb3,00

, Geschiebelehm, braun7,00

Mittelsand bis Grobsand, braun11,00

Feinsand, Schluff, Glimmer, schwarz16,00

Feinsand bis Mittelsand, grau26,00

Schluff, Glimmer, Kohlegestein, braun28,00

Schluff, Kohlegestein, braun33,00
Schluff, Glimmer, Kohlegestein, braun34,00

Feinsand bis Mittelsand, Glimmer, grau48,00

Ton, Schluff, dunkelgrau53,00

Feinsand, grau57,00

Ton; schluffig, dunkelgrau61,00

Mittelsand bis Grobsand, braun73,00

Mittelsand, grau86,00
Braunkohle, Glimmer87,00

Mittelsand, grau91,00

Feinsand bis Mittelsand, Kohlegestein, grau101,00

Mittelsand, Kohlegestein, grau108,00

Feinsand, Kohlegestein, Glimmer, grau,

Endteufe118,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W12

1:600

Preussag; Bj.: 1982

2725 Handeloh

R: 560950    H: 5898869

Stand der Daten:

BNHE.W12 

18.11.2022

Gelände: 59,20 mNHN

qp33,20

tmiBS211,20

tmiHT6,20

tmiBS1-58,80

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00
0,50
3,50
6,12

13,50

35,00

40,00

61,00

68,00
68,50

73,00

77,50
79,00

95,00

119,00
120,50
122,00

126,00

133,00

Ruhewasserspiegel am

09.03.2022

Bohrlochdurchmesser

900,00mm

Bohrrohr (entfernt) Stahl
abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 02.04.1982

Bohrrohr (entfernt) Stahl

Füllkies

Tonsperre
Mantelrohr 470mm, Stahl

Füllkies

Zementation
Bohrlochdurchmesser

800,00mm

mit Kies aufgefüllt
Filterkies
Aufsatzrohr DN250, Kunststoff

Filterkies 3,00 - 6,00mm

Filterrohr DN250, Kunststoff
Gewebekörbe, Filterkies

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Sumpfrohr DN250, Kunststoff
mit Kies aufgefüllt

Füllkies 2,00 - 8,00mm

, Mutterboden0,30
Torf, Moor1,00
Feinsand bis Mittelsand, grau4,00

Mittelsand bis Grobsand, Steine, Kies10,00
Schluff11,00

Feinsand bis Mittelsand, dunkelbraun14,00

Schluff, dunkelgrau20,00

, Geschiebemergel, hellgrau35,00

Ton; sandig, hellgrau40,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau52,00

, Geschiebemergel, grau72,00

Ton, dunkelgrau75,00

Grobsand, Kies, Steine, bunt, graubraun94,00

Kies, Geröll, bunt, graubraun98,00

Feinsand, Glimmer, Kohlegestein, grau103,00

Feinsand, Glimmer, grau107,00

Feinsand bis Mittelsand, Kohlegestein,

Glimmer, grau125,00

Schluff, Feinsand, Glimmer, grau129,00

Feinsand, Schluff, Glimmer, grau, Endteufe133,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W13

1:700

Preussag, Bj. 1981/82; Rep. 2012

2725 Handeloh

R: 556403    H: 5898614

Stand der Daten:

BNHE.W13 

13.11.2022

Gelände: 47,70 mNHN

qp-50,30

tmiBS1-85,30

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:
Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

0,00

6,00

18,37

36,95

63,00
63,30
64,00
65,00
67,80
70,00
73,60

82,00

107,00

113,00

118,00

138,00
138,50
139,00
140,00
140,90
141,00
143,00
150,00

205,00

Bohrlochdurchmesser
1000,00mm
Bohrrohr (entfernt)

Ruhewasserspiegel am
07.04.1981

Füllsand

Mantelrohr 470mm, Stahl
abges. Wassersp. b. Q=100
m³/h am 08.04.1981

Übergangsstück DN250/DN200
Betonausguß
Tonsperre
Filterkies

Füllsand 0,70 - 1,20mm

Aufsatzrohr DN200, Kunststoff

Füllkies 2,00 - 8,00mm

Bohrlochdurchmesser
800,00mm

Tonsperre

Filtersand 0,70 - 1,20mm
Filterrohr DN200, sw=0.5,
Kunststoff

Filterkies 5,0 - 8,0 mm
Sumpfrohr DN200, Kunststoff
Filterkies 3,15 - 5,6 mm
Filterkies 0,7 - 1,2 mm
Füllkies 2,00 - 8,00mm

Tonsperre

Feinsand bis Mittelsand, braun2,00

Mittelsand, gelb8,00

Kies, Steine, braun11,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, hellgrau28,00

Mittelsand, Kies, hellgrau41,00

Mittelsand bis Grobsand, grau52,00

Feinsand bis Mittelsand, Kohlegestein,
dunkelbraun58,00

Ton; sandig, schwarz74,00

Feinsand bis Mittelsand, dunkelgrau98,00

Feinsand, grau107,00

steinig, Geschiebemergel, dunkelgrau114,00

Grobsand; kiesig, Kohlegestein, hellgrau118,00

Feinsand bis Mittelsand; schluffig, grau bis
grün138,00

Feinsand, grau150,00

Ton; schluffig, schwarz154,00

Schluff, Mollusken, schwarz159,00

Schluff; feinsandig, schwarz173,00

Schluff, dunkelgrau179,00

Schluff; feinsandig, dunkelgrau190,00

Schluff, Mollusken, dunkelgrau, Endteufe205,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W14

1:1000
Preussag, Bj. 1980, Rep. 2011 Lange & S.

2725 Handeloh
R: 555609    H: 5900519

Stand der Daten:

BNHE.W14 

13.11.2022

Gelände: 66,34 mNHN

qp-51,66

tmiv-138,66

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

-0,40
0,00
5,00
6,00

10,00
21,16

39,10

77,00

82,00

144,70

156,00

166,20

170,20
171,20
173,40
177,00

212,00

222,00

250,50
252,50

262,00
265,00

276,00

Verfüllung nicht bekannt
Bohrlochdurchmesser

1000,00mm

Bohrrohr (entfernt) Stahl
Tonsperre
Ruhewasserspiegel am

10.06.1981

abges. Wassersp. b. Q=200

m³/h am 11.06.1981

Füllsand

Tonsperre

Mantelrohr 470mm, Stahl

Füllsand

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Zementation

Tonsperre
Betonausguß
Filterkies

Aufsatzrohr DN200, Kunststoff
Füllkies 2,00 - 8,00mm
Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterrohr DN200, PVC

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies
Filterkies 1,00 - 2,00mm
Filterrohr DN200, m.PVC-Folie,

PVC

Filterrohr

DN200,m.Bodenstück, PVC

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz
Zementplombe

, Mutterboden0,30
Feinsand bis Mittelsand, braun6,00
kiesig, Geschiebelehm, bräunlich8,00
Mittelsand, Geschiebelehm, braun11,00

Grobsand, Kies, hellbraun31,00

Feinsand bis Mittelsand, hellbraun44,00

Feinsand, hellgrau53,00

Feinsand, Kohlegestein, grau65,00
Kies; tonig, grau66,00

Schluff, grau75,00

Ton; sandig, graubraun82,00

Schluff, grau bis braun88,00

Feinsand bis Mittelsand, grau126,00
Schluff, grau128,00

Feinsand bis Mittelsand, grau251,00
Ton, schwarz252,00

Mittelsand bis Grobsand, grau265,00

Grobsand, Kies, Steine, grau272,00

Ton, grau, Endteufe276,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W15

1:1500

Preussag, Bj.1980

2725 Handeloh

R: 555570    H: 5901070

Stand der Daten:

BNHE.W15 

13.11.2022

Gelände: 68,75 mNHN

qp-203,25

tol-207,25

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

-0,20
0,00
6,00

12,00
17,00
28,59

38,22

54,00
59,00

85,00
90,00

215,56

228,00
228,50
233,00

235,00
239,80

280,00
283,50
286,00

296,00

326,00

329,00

341,20

Bohrlochdurchmesser

1000,00mm

Bohrrohr (entfernt)
Verfüllung nicht bekannt
Tonsperre
Ruhewasserspiegel am

15.12.1980

Füllsand
abges. Wassersp. b. Q=205

m³/h am 16.12.1980

Tonsperre

Füllsand

Tonsperre

Mantelrohr 470mm, Stahl

Füllsand

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Zementation

Tonsperre
Filterkies

Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz
Füllkies 2,00 - 8,00mm

Filtersand 1,00 - 2,00mm

Gewebekörbe, Filterkies

Kunststoff

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Filtersand 2,00 - 3,00mm

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Feinsand bis Mittelsand, hellbraun7,00
Kies, hellbraun12,00
Feinsand; kiesig, braun14,00
Lehm, Kies, braun18,00

Mittelsand bis Grobsand, braun28,00
Kies, hellgrau32,00

Feinsand bis Grobsand; kiesig, grau47,00

Schluff, Kohlegestein, schwarz54,00

Schluff; tonig, schwarz65,00

Feinsand; schluffig, dunkelgrau75,00

Schluff; tonig, schwarz98,00

Feinsand bis Mittelsand, grau106,00

Feinsand bis Mittelsand, Kohlegestein, grau135,00

Feinsand bis Mittelsand, grau225,00

Feinsand bis Mittelsand, Kohlegestein, grau

bis grün267,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau276,00

Feinsand bis Mittelsand, grau282,00

Feinsand bis Mittelsand, Kohlegestein, grau297,00
Mittelsand, Kies, grau299,00

Feinsand bis Mittelsand bis Grobsand, grau312,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau327,00

Feinsand; schluffig, grau341,00
Ton, grau bis grün, Endteufe342,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W16

1:2000

Preussag, Bj. 1980

2725 Handeloh

R: 555778    H: 5901746

Stand der Daten:

BNHE.W16 

13.11.2022

Gelände: 75,35 mNHN

qp-265,65
tol-266,65

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg

��
W 1

Anlagenmanagement

     Stratigraphie
(in mNHN)



Bohrprofil
(in m u. GOK)

Lage:

Bohrfirma:

Archiv Nr GLA / LANU / NLfB:

Kartenblatt:

Maßstab:

HWW-Name:

Ausbau
(in m u. GOK)

Vermessung:

-0,10
0,00
6,00

28,00

33,00

38,82

47,86

100,00

105,00

235,50

240,00
242,00
246,00
247,00
250,00

259,00
260,00

282,00

300,00

302,00
307,00

Bohrlochdurchmesser

1000,00mm

Bohrrohr (entfernt) Stahl
Verfüllung nicht bekannt

Tonsperre (Ziegelton)

Ruhewasserspiegel am

30.09.1980

abges. Wassersp. b. Q=173

m³/h am 01.10.1987

Füllsand

Tonsperre (Ziegelton)

Mantelrohr 470mm, Stahl

Bohrlochdurchmesser

800,00mm

Füllsand

Zementation

Filterkies
Tonsperre
Aufsatzrohr DN250, Obo, Holz

Filterkies 1,00 - 2,00mm

Filterrohr DN250, Obo, Holz
Gewebekörbe, Filterkies

Filterkies 2,00 - 3,00mm

Sumpfrohr DN250, Obo, Holz

Feinsand bis Grobsand, Kies, gelbbraun13,00
, Geschiebelehm, gelbbraun14,00

Feinsand bis Grobsand, gelbbraun22,00

kiesig, Geschiebelehm, gelb31,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, braun bis grau51,00

Feinsand bis Mittelsand, braun bis grau61,00

Feinsand; schluffig, dunkelgrau67,00

Schluff, dunkelgrau75,00

Feinsand bis Mittelsand, grau83,00

Schluff, dunkelgrau bis grün118,00

Mittelsand bis Grobsand, Kohlegestein,

Glimmer, graubraun bis grün163,00

feinsandig bis Grobsand; schluffig,

Kohlegestein, graubraun bis grün286,00

Mittelsand bis Grobsand, Kies, grau bis

grünlich, Endteufe307,00

Ww. Nordheide: Förderbrunnen W17

1:1500

Preussag, Bj. 1980

2725 Handeloh

R: 555764    H: 5902150

Stand der Daten:

BNHE.W17 

13.11.2022

Gelände: 85,10 mNHN

qp-221,90

Hamburger Wasserwerke GmbH

Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg
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     Stratigraphie
(in mNHN)
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