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1 Einleitung

Mit der gehobenen Erlaubnis vom 3.4.2019 hat der Landkreis Harburg der Hamburger
Wasserwerke GmbH (nachfolgend HWW genannt) die Zulassung zur Férderung von bis
zu 18,4 Mio. m® Grundwasser im Jahr aus den Fassungen Nordheide West, Nordheide
Ost und Schierhorn genehmigt. Im Mittel des 30-jahrigen Genehmigungszeitraums dur-
fen bis zu 16,1 Mio. m3a entnommen werden. Die Erlaubnis enthalt verschiedene Be-
schrankungen fur den Brunnenbetrieb, Aufzeichnungs- und Untersuchungspflichten fir
die Grundwasserentnahme sowie Verpflichtungen zur Kompensation- und Schadensbe-
grenzung als auch eine umfangreiche Beweissicherung. Der Landkreis hat den Sofort-
vollzug der Erlaubnis angeordnet.

Die durchzufiihrende Beweissicherung stitzt sich im Wesentlichen auf den von der
HWW als Verfahrensunterlage vorgelegten Beweissicherungsplan (CAH, 2017). Dar-
Uber hinaus gehende Anforderungen werden im Abschnitt A.V ,Beweissicherung® der
Zulassung benannt bzw. ergeben sich aus der Anlage 1 des Bescheides. Nach dem
Beweissicherungsplan soll ein Jahresbericht Giber Auswirkungen der Grundwasserférde-
rung zu Ende Juli des jeweiligen Folgejahres vorgelegt werden.

Im Rahmen des jahrlichen Beweissicherungsberichtes soll auch tber den jeweiligen Um-
setzungsstand der Ausgleichs- und Ersatzmallhahmen sowie des Malinahmenplans
WRRL berichtet werden.

Der vorliegende Bericht bezieht sich hinsichtlich der Beweissicherung mit einigen Aus-
nahmen auf das Berichtsjahr 2022, bezliglich der Mallnahmenumsetzung wird der aktu-
elle Stand (Juli 2023) beschrieben. Die Ergebnisse der hydrogeologischen und hydrolo-
gischen Beweissicherung werden in den Kapiteln 3.1 und 3.2 zusammengefasst. Detail-
lierte Informationen zu diesen Themenbereichen sind in den ausfihrlichen Fachberich-
ten (Hydrogeologie, Hydrologie) in der Anlage enthalten.
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2 Hinweise zum Berichtsjahr 2022

2.1 Niederschlage und Temperatur

Der Jahresniederschlag des Kalenderjahres 2022 betrug an der DWD-Station Soltau
626 mm. Im Vergleich zum langjahrigen Mittel war das Jahr ausgesprochen trocken.
Nach den Trockenjahren 2018 bis 2020 war dies das vierte Trockenjahr in den letzten
funf Jahren.

Tabelle 1: Monatsniederschlage an der DWD-Station Soltau 2013 bis 2022 im
Vergleich zum langjahrigen Mittel (Quelle: HWW, 2023a)
Niederschldge in mm

Kalenderjahr @1991-2020| 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021| 2022
Januar 75,7 771 364 932 689 688 993 835 337 628/ 637
Februar 60,3 407 292 258 905 493 47 238 1395 475| 1438
Marz 58,1 17,7 167 664 384 674 458 787 564 568 51
April 43,0 270 530 275 57,3 359 760 202 139 473 481
Mai 579| 1344 927 344 559 739 150 388 212 840 387
Juni 65,5 728 484 224 962 1448 300 531 895 854| 237
Juli 83,9 13,2 1014 170 774 1297 417 515 871 608| 447
August 71,1 29 559 1303 407 723 278 503 462 962 394
September 62,6 745 144 761 262 867 333 802 338 649 913
Okiober 64,3 579 474 482 273 887 401 1122 720 557| 266
November 61,6 710 185 1213 511 755 131 708 261 418 264
Dezember 76,1 455 1129 522 434 743 1046 508 549 687| 747
Jahressumme 780,0] 6547 6269 8148 673,3 967,3 5314 7139 6743 771,9| 626,2
% vom langj. Mite! 84% 80% 104% 86% 124% 68% 92% 86% 99%| 80%
(1991 - 2020)

Summe 1. Halbjahr 360,4| 3697 2764 2697 407,2 4401 270,8 2981 3542 383,8| 3231
% vom langj. Mite! 103% 77% 75% 113% 122% 75% 83%  98% 106%| 90%
(1991 - 2020)

Summe 2. Halbjahr 419,6 285 3505 5451 2661 5272 2606 4158 3201 388,1| 3031
% vom langj. Mite! 68% 84% 130% 63% 126% 62% 99% 76% 92%| 72%
(1991 - 2020)

Das Jahr begann bezogen auf den Niederschlag mit einem durchschnittlichen Januar,
gefolgt von einem aufRergewodhnlich feuchten Februar sowie einem sehr trockenen Marz.
Damit war das fur die Grundwasserneubildung wichtige erste Quartal Uberdurchschnitt-
lich feucht, wenn auch zeitlich ungleich verteilt. Nach einem leicht Gberdurchschnittlichen
April folgen von Mai bis August vier trockene Monate im Zeitraum der Vegetationsperi-
ode. Auf den feuchten September folgen mit Oktober und November wiederum zwei tro-
ckene Monate sowie ein durchschnittlicher Dezember.
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Abbildung 1: Niederschlagssummen der Jahre 1991 bis 2022 im Vergleich zum
langjahrigen Mittel (Quelle: HWW, 2023a)

2.2 Grundwasserentnahme Wasserwerk Nordheide

Im Jahr 2022 wurden aus den Fassungen Nordheide West und Nordheide Ost insgesamt
14,82 Mio. m® Grundwasser entnommen. Die Jahresférdermenge lag damit geringfligig

hoher als im Vorjahr (14,56 Mio. m®) und 2020 (14,89 Mio. m?)

Seit Erteilung der gehobenen Erlaubnis im Jahr 2019 wurde damit im Schnitt rd. 4% we-
niger Grundwasser geférdert als im Mittel der 10 Jahre davor.
Im Jahr 2022 sind damit die wasserrechtlich genehmigten Férdermengen nicht Uber-

schritten worden. Im Mittel dirfen nach aktueller Zulassung im gesamten Zulassungs-
zeitraum bis zu 16,1 Mio. m3/a geférdert werden, in Einzeljahren bis zu 18,4 Mio. m3.

Die Entnahmemenge in der Fassung West lag bei ca. 5,32 Mio. m3, in der Fassung Ost
wurden ca. 9,50 Mio. m® entnommen. Die im 10-Jahresmittel zugelassenen Entnahme-
mengen wurden in beiden Fallen unterschritten. In der Fassung Schierhorn wurde im

Jahre 2022 kein Grundwasser geférdert.

Die maximalen Fordermengen an einzelnen Tagen und Monaten sowie die Gesamtfor-
dermenge fir die verschiedenen Brunnen sind den Tabellen 2 und 3 zu entnehmen. Abb.
2 zeigt die Lage der einzelnen Brunnen.
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Abbildung 2: Lage der Férderbrunnen (HWW, 2023a)

Tabelle 2: Ubersicht im Jahr 2022 geférderter Grundwassermengen Wasserwerk
Nordheide, Fassung West

max. m3Tag max. m¥Monat m3/Jahr Zehnjahresmittel (ab 2019) m* *
Brunnen
erlaubt ist erlaubt ist erlaubt ist erlaubt ist

Wi 2.400 688 74.400 688 74.400 1.135

w2 2.400 595 74.400 595 74.400 1.039 394.200 347.478

W3 1.200 1.186 37.200 35.736 394.200 | 386.798

w4 2.400 2.303 72.000 7.714 72.000 30.708 70.080 48.219

W5 2.400 2.236 74.400 67.297 876.000 | 633.202 648.240 551.614

W6 2.400 2.261 72.000 10.504 72.000 30.387 70.080 46.867

W9 2.400 2.442 74.400 58.873 876.000 | 393.085

W10 2.400 2.437 74.400 58.747 876.000 | 395.945 1.350.000 1.293.692

W11 2.400 2.391 74.400 60.946 876.000 | 443.152

W12 2.400 2.064 72.000 6.961 72.000 30.621 70.080 55.167

W13 2.400 2.396 74.400 71.993 876.000 | 605.670 648.240 631.174

w14 1.920 1.868 57.600 6.914 57.600 24.442 57.600 44.752

W15 2.880 2.858 89.280 87.788 | 1.051.200 | 796.114 788.400 748.589

W16 2.880 2.880 89.280 87.832 | 1.051.200 | 618.176 788.400 737.733

W17 2.880 2.931 89.280 88.002 | 1.051.200 | 928.789 963.600 793.557
Jahressumme Fassung West 6.500.000 | 5.319.263 5.848.920 5.298.841

*) Zehnjahresmittel erst bestimmbar ab 2028

Legende
Reservebrunnen
Spitzenlastbrunnen
FFH-Gebiet Nr. 70
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Tabelle 3: Ubersicht im Jahr 2022 geforderter Grundwassermengen Wasserwerk

Nordheide, Fassung Ost

max. m3*Tag max. m3Monat m3/Jahr m? Zehnjahresmittel (ab 2019) *
Brunnen
erlaubt ist erlaubt ist erlaubt ist erlaubt ist

o1 2.400 2.445 74.400 73.557 876.000 795.200 840.960 823.332
02 2.880 2.823 89.280 79.525 | 1.051.200 | 782.467 797.160 785.411
03 2.640 2.664 81.840 79.162 963.600 783.339 797.160 791.040
04 2.400 2.402 74.400 65.084 876.000 | 645.306 657.000 647.547
05 2.400 2.459 74.400 65.726 876.000 | 646.025 657.000 647.765
06 2.400 2.399 74.400 66.726 876.000 | 681.186 692.040 682.802
o7 2.400 2.380 74.400 65.608 876.000 | 654.699 665.760 656.210
08 2.400 2.389 74.400 63.777 876.000 | 656.259 665.760 656.731
09 1.680 1.640 52.080 49.553 613.200 | 526.341 613.200 501.810
010 2.880 2613 86.400 6.770 86.400 36.375 86.400 65.924
o1 2.400 1.754 72.000 14.252 72.000 30.967 70.080 53.912

012 2.880 2.790 89.280 82.851 1.051.200 | 929.228 1.024.920 969.924

016 ** 1.920 0 57.600 0 57.600 0 57.600 0

020 2.400 2.461 74.400 73.831 876.000 | 802.093 805.920 785.690
021 2.880 2.806 89.280 78.608 | 1.051.200 | 792.022 797.160 776.476
022 2.400 2.339 72.000 6.836 72.000 30.891 70.080 53.614
023 2.400 2.357 72.000 8.477 72.000 31.027 70.080 53.021

024 2.400 2.246 74.400 67.399 876.000 | 678.678 674.520 644.615

Jahressumme Fassung Ost 10.100.000; 9.502.103 10.042.800 9.595.823

*) Zehnjahresmittel erst bestimmbar ab 2028

**)in 2010 stillgelegt

Legende

Spitzenlastbrunnen

e Die zugelassenen Jahres- und Monatshochstférdermengen wurden fir alle Brunnen
der Fassung Nordheide West und Ost eingehalten.

¢ Die Einhaltung der 10-Jahres-Auflage kann erst am Ende des Betrachtungszeitrau-
mes von 10 Jahren beurteilt werden. Die durchschnittliche Enthahmemenge der bis-
her zu betrachtenden vergangenen 4 Jahre seit 2019 sind jeweils geringer als die fur
das Zehnjahresmittel erlaubte durchschnittliche Enthahmemenge.

e An den drei Brunnen W9, W10 und W17 ist 2022 jeweils flr einen Tag die zulassige
Tageshochstfordermenge Uberschritten worden. Dies ist jeweils der Tag im Oktober,
an dem von Sommer- auf Winterzeit umgestellt wurde und sich somit ein Kalendertag
mit 25 Betriebsstunden ergibt. Die Wassermengen, die an diesem Tag ,zusatzlich®
gefordert worden sind, entsprechen dem Anteil, der an dem 23-stindigen Tag im
Marz, wo ebenfalls die Zeit umgestellt wurde, ,weniger* geférdert wurde. Hieraus
ergibt sich demnach lediglich eine rechnerische, jedoch keine tatsachliche Uber-
schreitung der Tageshdchstférdermengen.

Detailliertere Hinweise zu dem Betrieb einzelner Brunnen sind dem Hydrogeologie-Be-
richt (Anlage ) zu entnehmen.
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2.3 Wasserqualitat

Die Rohwasser im Bereich der Nordheide sind gem. Zulassungsbescheid des Landkrei-
ses Harburg vom 03.04.2019 entsprechend der jeweils aktuellen Regelungen und Hand-
reichungen (z.B. RdAErl. d. MU v. 20.03.2019 [Nds. MBI. 2019, S.599]) zu untersuchen.
Der bis zum 31.12.2024 glltige Runderlass unterscheidet zwischen einem jahrlichen
Basismessprogramm und einem zusatzlichen Erganzungsprogramm, welches alle drei
Jahre durchzufiihren ist.

Die von den HWW durchgefiihrten Rohwasseruntersuchungen umfassen ein breites Pa-
rameterspektrum, das weit Uber die Anforderungen des Runderlasses vom 20.3.2019
hinausgeht. Im Bereich der organischen Spurenanalytik wird fur Forderbrunnen bzw.
Grundwassermessstellen ein umfangreiches Untersuchungsprogramm auf Pflanzen-
schutzmittel und deren Metaboliten, sowie Arzneimittel, leichtflichtige aromatische und
chlorierte Kohlenwasserstoffe, PAKs und phenolische Komponenten durchgeflhrt.

In begrindeten Einzelfallen wurde von dem im Runderlass vom 20.3.2019 genannten
Parameterumfang abgewichen. So wurde bspw. der Summenparameter AOX nicht un-
tersucht. Die Bestimmungsgrenze dieses Parameters liegt im Bereich von 2 pg/L - 10
Mg/L. Der Parameter wird in erster Linie im Abwasserbereich untersucht. Im Trinkwas-
serbereich wird dieser Summenparameter Uber die wesentlich empfindlicheren Einzel-
parameterbestimmungen im ng/l-Bereich fiir CKWs, halogenierte PBSM?' und PBSM-
Metaboliten sowie die Einzelanalytik auf chlorierte Phenole abgebildet. Bei Untersuchun-
gen vor 1999 war der AOX-Wert fir die meisten Untersuchungen regelmafig kleiner 10

pa/l.

Die im Rahmen des Erganzungsprogramms alle drei Jahre durchzufiihrenden Untersu-
chungen werden seit 2021 erstmals an allen Brunnen vorgenommen. Ab 2022 wird der
Umfang der Rohwasseranalysen bei jeder Beprobung immer auf den Parameterumfang
des geforderten Erganzungsprogramms erweitert.

Die Tabelle im Anhang | zeigt eine Auswahl der wesentlichen Beschaffenheitsparameter
mit den Untersuchungsergebnissen des Jahres 2022 (als Mittelwert aller erfolgten Roh-
wasseranalysen). Die vollstdndigen Analyseergebnisse sind dem Hydrogeologie-Bericht
(Anlage I, dort Anlage 8) zu entnehmen.

Die Rohwasserbeschaffenheit zeigt keine signifikanten Beeintrachtigungen fir die Ver-
wendung als Trinkwasser. Es sind lediglich die Eisen- und Mangan-Konzentrationen zu
nennen, die zwar Uber dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung liegen, aber im Auf-
bereitungsprozess zum Reinwasser bei der Wasseraufbereitung unter diesen Wert ge-
bracht werden. Die hydrochemischen Beschaffenheitsparameter liegen im typischen
Wertebereich fiir vergleichbare Grundwasser.

1 PBSM: Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel
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Der pH-Wert liegt mit 6,5 - 8,2 im neutralen Bereich. Die elektrische Leitfahigkeit ist mit
138 - 426 uS/cm als niedrig zu bewerten, entsprechend gering sind auch die Konzentra-
tionen von Chlorid (7 - 26 mg/l) und Sulfat (3 - 47 mg/l).

Die Konzentrationen der Nahrstoffe Ammonium (in 18 Brunnen nicht nachweisbar, an-
sonsten bis max. 0,16 mg/l) und Ortho-Phosphat (am Brunnen O11 nicht nachweisbar,
ansonsten 0,07 — 0,57 mg/l) sind als gering zu bewerten. Nitrat und Nitrit sind lediglich
im Brunnen W12 (Nitrat: 20 mg/I, Nitrit: 0,05 mg/l) nachweisbar, aber noch unterhalb des
Grenzwertes der Trinkwasserverordnung (50 mg/I fur Nitrat).

FUr die untersuchten organischen Parameter wurden die Grenzwerte nach Trinkwasser-
verordnung bzw. die gesundheitlichen Orientierungswerte sicher eingehalten bzw. die
Parameter waren nicht nachweisbar. Hierzu gehéren u.a. Pflanzenschutzmittel und Arz-
neimittel sowie deren Abbauprodukte, LHKW/BTEX, PAKs und Phenolverbindungen.

Lediglich im Brunnen W12 konnten seit 2019 PSM-Metaboliten in geringen Konzentrati-
onen nachgewiesen werden. Es handelt sich um nicht relevante Metaboliten der Herbi-
zide Metazachlor, Dimethachlor und Chloridazon. Die Konzentrationen liegen weit un-
terhalb des gesundheitlichen Orientierungswertes (GOW) und sind daher unbedenklich.
Da die Stoffkonzentrationen seit 2019 in der Tendenz steigend sind, wurde eine Sonder-
beprobung der benachbarten Grundwassermessstellen flr das erste Quartal 2023 ver-
anlasst.

In Anhang Il ist eine exemplarische Reinwasseruntersuchung aus dem Berichtsjahr dar-
gestellt. Das Reinwasser erfullt die Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

3 Ergebnisse der Beweissicherung

3.1 Hydrogeologische Beweissicherung
3.1.1 Hinweise zur Methodik

Gemal Anlage 1 der gehobenen Erlaubnis sind im Rahmen der Beweissicherung die

Standrohrspiegelhdhen an 128 Grundwassermessstellen im oberen
Quartargrundwasserleiter, 80 Grundwassermessstellen im oberen Hauptaquifer und 107
Grundwassermessstellen im unteren Hauptaquifer zu messen. 12

Grundwassermessstellen wurden im oberen Quartargrundwasserleiter (Q0, Q1) neu
hergestellt.

Die Lage der Grundwassermessstellen ist auf den Anlagen zum Beweissicherungsplan
(CAH, 2017) dargestellt (dort: Anlagen 1 bis 4). Die Messstellen kdnnen darin mit Hilfe
der Suchfunktion des pdf-Readers rasch aufgefunden werden. Ausschnittkarten zu
einzelnen Bereichen finden sich auch im Hydrogeologie-Bericht (Anlage I).
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Die Anlage 5 des Hydrogeologie-Berichtes enthalt fur alle Grundwassermessstellen
einen Steckbrief, der die wichtigen Kennwerte umfasst. Hierzu gehdéren:

Messstellenbezeichnung,

Koordinaten und NN-Hohe der Messstelle,

Lage der Filterstrecke,

Bezeichnung des Grundwasserleiters,

Grundwasserganglinie seit Beginn der Aufzeichnungen an dieser Messstelle,
Grundwasserganglinie der letzten 5 Jahre,

Mittelwert und 5% sowie 95%-Quantil des GW-Standes der letzten 30 Jahre,

Monatliche Maximum, Minimum und Mittelwerte des GW-Standes fir das
Berichtsjahr,

Abweichungen der Monatsmittelwerte des Berichtsjahres gegeniber dem
Vorjahr,

Abweichungen der Monatsmittelwerte des Berichtsjahres vom langjahrigen
Mittel.

Eine bestimmte Messstelle kann in dem sehr umfangreichen Dokument ebenfalls mit
Hilfe der Suchfunktion des pdf-Readers rasch aufgefunden werden. Der Steckbrief gibt
einen vollstandigen Uberblick Uber die Entwicklung der Grundwasserstéande an dieser
Messstelle. Beispielhaft wird hier der Steckbrief fur die Messstelle A2.1 gezeigt.

g - thei I N " - : - £\ HAMBURG
Beweissicherung fiir das Wasserwerk Nor de: Mes iblatt fiir das Berichtsjahr 2022 o WASSER
Messstelle: A2.1 R: 562144 H: 5801418 (ETRS88 / UTM Zone 32N) Filteroberkante: 12,4 m . NHN Grundwasserieiter. Anlage: 5

N g MPH: 80,47 m 0. NHN Filterunterkante: 10,4 m a. NHN Unterer Hauptaquifer Seite: 1

Zsitraum Jan

Berichesyate
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Abbildung 3: Exemplarische Darstellung eines Grundwassermessstellen-Steckbriefes

mit Grundwasserganglinien und statistischer Auswertung (aus: HWW,
2023a)
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Im oberen Feld findet sich die Grundwasser-Ganglinie seit Beginn der Aufzeichnungen,
in diesem Fall seit 1972. Darunter folgt die Ganglinie fur die letzten 5 Jahre. Im unteren
Feld sind die statistischen Kennwerte (Monatsmittelwerte etc.) aufgefuhrt.

Fur die Bewertung der okologischen Auswirkungen der Grundwasserentnahme sind
insbesondere die Grundwassermessstellen relevant, die mit Hilfe des Wiener-
Mehrkanal-Filters (WMF) auswertbar sind. Das Verfahren beruht auf der Ableitung von
unbeeinflussten Wasserstandsganglinien fiur die jeweilige Prifmessstelle aus der
Korrelation mit Messdaten anthropogen unbeeinflusster Referenzmessstellen.
Hierdurch kdénnen nicht klimatisch bedingte Veranderungen quantifiziert werden. Eine
forderbedingte Grundwasserabsenkung kommt in Betracht, wenn die so genannte WMF-
Differenz negativ ist und einen Wert von -0,1 m unterschreitet, dies entspricht einem
Absenkbetrag von 0,1 m und mehr. Werte zwischen 0,0 und -0,1 m werden nicht als
Anzeichen fur eine férderbedingte Absenkung gewertet, da die WMF-Differenz auch
ohne Fordereinfluss mit etwa +/- 0,1 m um den Nullwert schwankt. Bei mafiger
Kalibrierung koénnen auch gréRere Abweichungen auftreten. Die technische
Nachweisgrenze des Verfahrens liegt bei -0,1 m.

Eine néhere Beschreibung der Funktionsweise des Wiener-Mehrkanal-Filters findet sich
im Hydrogeologie-Bericht (Anlage ).

Sofern die WMF-Auswertung eine férderbedingte Absenkung anzeigt, kann diese durch
HWW verursacht sein, sie kann aber auch auf Fremdeinflisse (z. B. sonstige
Trinkwasserbrunnen, Beregnungsbrunnen, Eingriffe in Gewasser, Entwasserungs-
maflnahmen) zurlckzufiihren sein. Eine Unterscheidung dieser Wirkfaktoren ist haufig
mit Hilfe einer differenzierten Ganglinienanalyse mdglich. Diese bertcksichtigt u.a. die
ermittelten Absenkungsbetrage an Grundwassermessstellen am gleichen Standort, die
in verschiedenen Grundwasserleitern verfiltert sind. So kann eine Absenkung im
oberflachennahen Grundwasser nicht groRRer sein als in tiefer liegenden GW-Leitern
oder im eigentlichen Entnahmehorizont. Ist dies dennoch der Fall, kann dies nur auf
andere, nicht mit dem Forderbetriecb der betrachteten HWW-Brunnen
zusammenhangende Eingriffe, wie etwa eine oberflichennahe Entnahme, z. B. fir
Beregnungszwecke, zurickzufihren sein. Auch ist ein Fremdeinfluss anzunehmen,
wenn die WMF-Differenz nicht gleichsinnig mit einer Erhéhung der Entnahmemenge an
einzelnen Brunnen, etwa im Rahmen eines Pumpversuches, ansteigt bzw. bei
Ricknahme der Férderung nicht ebenfalls zurtickgeht.

Auf der Grundlage der Differenzenganglinien in Verbindung mit den Forderdaten
einzelner Brunnen Uber mehrere Jahrzehnte lasst sich der Fremdeinfluss an einer
spezifischen Messstelle relativ gut abschatzen. Er wird unterteilt in die vier Stufen gering,
erheblich, hoch und sehr hoch.

Die wesentlichen Fragestellungen sind im Kontext férderbedingter Auswirkungen auf
das oberflachennahe Grundwasser zu sehen. Dementsprechend beschrankt sich die
nachfolgende Datenauswertung auf Messstellen, die in den Grundwasserleitern Q0 und
Q1 verfiltert sind. Der Fokus liegt weiterhin auf Messstellen, die Anzeichen fir einen
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Fordereinfluss aufweisen sowie Messstellen mit besonderen Auffalligkeiten. Einen
Gesamtuberblick vermitteln die umfangreichen Anhange zum Hydrogeologie-Bericht
(Anlage I).

3.1.2 Generelle Entwicklung der Grundwasserstande

Im Berichtsjahr 2022 lag die jahrliche Regenmenge bei lediglich 80 % des 30-jahrigen
Mittelwertes. Die Halbjahresmenge im Winterhalbjahr 2021/22 lag bei ca. 95 % des lang-
jahrigen Mittelwerts 1991-2020. Demnach ist Uber das ganze Jahr insgesamt von einer
unterdurchschnittlichen Grundwasserneubildung auszugehen. Die starken Nieder-
schlage im Februar haben zwar zu Jahresbeginn noch zu einer starkeren Grundwasser-
neubildung gefiihrt, diese reduzierte sich dann aber aufgrund der extremen Trockenheit
im Marz und den trockenen Folgemonaten jedoch drastisch.

Exemplarisch kann die Entwicklung der Grundwasserstande fur die durch die Grundwas-
serentnahme aus HWW-Brunnen nicht beeinflusste Messstelle WR3 (Abb. 4) beschrie-
ben werden.

Nach einem sehr feuchten Jahr 2017, in dem in der Folge Anfang 2018 der hochste
Wasserstand der letzten 10 Jahren gemessen wurde, liel3 die Trockenperiode der Jahre
2018/2019 die Grundwasserstande bis auf Niedrigstwasserstande im Jahr 2019 absin-
ken. Der uberdurchschnittlich feuchte Februar 2020 fuhrte im folgenden Frihjahr zu ei-
nem deutlichen Anstieg des Wasserstandes. Von diesem relativ hohen Niveau startend
wurde im weiteren Verlauf des sehr trockenen Jahres 2020 nicht mehr ganz der Tiefst-
stand aus 2019 erreicht. Das Jahr 2021 zeigte durch ein sehr gleichbleibendes Nieder-
schlagsniveau im Jahresverlauf auch eine sehr geringe Schwankungsbreite der Grund-
wasserstande. Die gro3en Niederschlagsmengen im Februar des Berichtsjahres 2022
bewirken dann wiederum einen deutlich ansteigenden Grundwasserstand im Fruhjahr
2022. Durch die folgenden trockenen Monate fielen die Grundwasserstande allerdings
im Jahresverlauf wieder stark ab; ein Trend, der erst durch einen geringfligigen Anstieg
des Wasserstandes im Dezember unterbrochen wurde. Die Grundwassertiefststande
der Jahre 2019 und 2020 werden nicht ganz wieder erreicht.

Die beschriebene Entwicklung der Standrohrspiegelhéhen ist in ahnlicher Form an allen
Grundwassermessstellen der Beweissicherung wiederzufinden. Der starke, rein witte-
rungsbedingte Abfall der Grundwasserstande in den Jahren 2018 bis 2020 und dann
2022 fuhrte auch zu verringerten Abflissen in den Vorflutern. Eine Trennung der witte-
rungsbedingten Absenkung des oberflachennahen Grundwassers von férderbedingten
Absenkungen ist mit Hilfe des Wiener-Mehrkanal-Filters zwar mdglich, die 6kologische
Bewertung wird aber durch die extreme Trockenheit stark erschwert.

Eine nahere Beschreibung der Entwicklung der Grundwasserstande im Entnahmeaqui-
fer und auch im oberflachennahen Grundwasser ist dem Hydrogeologie-Bericht zu ent-
nehmen (Anlage ).
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Abbildung 4: Grundwasser-Ganglinie der unbeeinflussten Messstelle WR3. Berichts-
jahr grau hinterlegt (aus: HWW, 2023a)

In den folgenden Kapiteln werden Auswertungsergebnisse der Wasserstandsmessun-
gen in den Messstellengruppen C, D, E, F und FFH laut Beweissicherungsplan (CAH
2017) beschrieben und beurteilt. Weitere, hier nicht naher betrachtete Messstellengrup-
pen werden ausfihrlich im Hydrogeologie-Bericht (Anlage 1) diskutiert.

3.1.3 Messstellengruppe C: Bereiche mit Auswirkungen bisheriger Grundwas-
serabsenkungen auf Boden und Vegetation

Im Zuge der bislang durchgeflihrten Beweissicherung wurden Auswirkungen der bishe-
rigen Grundwasserforderung auf Boden und Vegetation festgestellt. Die Lage der be-
troffenen Gebiete sowie der relevanten Messstellen ist in den Anhangen 1 bis 6 des
Beweissicherungsplans 2017 dargestellt. Zur Uberwachung dieser Gebiete (an der Obe-
ren Este, am Weseler Moorbach und in der Toppenstedter Aue) sind insgesamt
20 Grundwassermessstellen vorgesehen (siehe Hydrogeologie-Bericht, Anlage |). Die
Lage der Grundwassermessstellen mit WMF-Ergebnissen ist in der Abb. 5 dargestellt.

11
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Abbildung 5: Lage der Brunnen sowie der WMF-auswertbaren Grundwassermessstel-
len Gruppe C (Q0/Q1)

Tabelle 4 zeigt die Kennwerte flr die mit WMF auswertbaren Messstellen, die Anzeichen
fir einen Fordereinfluss aufweisen (Q0 oder Q1-Messstellen). Angaben zu weiteren
ebenfalls mit WMF auswertbaren Messstellen sind dem Hydrogeologie-Bericht zu ent-
nehmen. Die Angaben der Tabelle 4 beziehen sich nur auf die Vegetationsperiode, da
die férderbedingte Absenkung in der Vegetationsperiode hier die relevante GroRe ist.
Der Unterschied zu den WMF-Differenzen im Jahresmittel ist allerdings gering. Zur Ver-
deutlichung des Witterungseinflusses werden neben den mittleren Flurabstanden im
Jahr 2022 auch die Flurabstande im Nassjahr 2017 mit aufgeftihrt.
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Tabelle 4: WMF-Differenzen und Flurabstande in der Vegetationsperiode an den
WMF-auswertbaren Messstellen (Q0/Q1) der Messstellengruppe C
(Angaben jeweils in m)

Messstelle Gebiet WMF- WMF- Fremd- mogliche mittlerer mittlerer
Differenz  Differenz  einfluss, Absen- Flurabstand  Flurabstand
2022 Mittelwert ca.” kung in der Ve- in der Ve-
2003- 2022 getations- getations-
2022 durch periode periode
HWW** 2022 2017
FB19 Am Weseler -0,14 -0,14 sehr keine 0,71 nicht ge-
Moorbach siidl. hoch messen
Inzmihlen
NB14.1 an der Schmalen -0,48 -0,35 hoch ca. 0,2- 1,57 1,48
Aue westl. 0,3
Schatzendorf
NB6.1 sudlich -0,36 -0,24 unklar ca. 0,3- 1,93 1,70
Handeloh 0,4
NHBF119 am Aubach -0,58 -0,53 hoch ca.0,3 1,22 0,88
noérdl. Garlstorf
NHBF139 Wehlener Moor -0,43 -0,47 sehr ca. 0,1 2,42 2,40
westlich Wesel hoch
NHBF144 westlich Wehlen -0,19 -0,29 erheblich 0,1-0,2 5,09 4,98
NHBF146 Este oberhalb -0,23 -0,17 erheblich ca. 0,2 2,29 2,17
Cordshagen,
westl. B3
NHBF167 Este oberhalb -0,39 -0,28 hoch ca. 0,2 2,87 2,78
Cordshagen
NHBL7 am Aubach stdl. -0,25 -0,29 nein ca. 0,2- 1,28 0,98
Toppenstedt 0,3

*: Einschatzung HWW auf der Grundlage einer differenzierten Ganglinienanalyse

**: Fur die 6kologische Bewertung wurden die nur qualitativ vorliegenden Angaben zum Fremdeinfluss gréRenordnungs-
maRig abgeschatzt. Hierbei wurde der Fremdeinfluss bewusst niedrig angesetzt. Angenommen wurden folgende Werte
fur die prozentuale Héhe des Fremdeinflusses: gering: 10 %, erheblich: 25 %, hoch: 50 %, sehr hoch: 75% Fremdeinfluss.

Die mittleren Grundwasserstande in der Vegetationsperiode 2022 sind gegentiber dem
Vorjahr Gberwiegend nahezu unverandert geblieben. Dies entspricht auch dem Ergebnis
der Messungen an unbeeinflussten Messstellen in Q1. Die WMF-Differenzen sind ge-

genuber dem Vorjahr teilweise angestiegen (NHBF139), teilweise aber auch deutlich
gesunken (NHBF144). Sie liegen weiterhin etwa 1 dm Uber dem langjahrigen Mittelwert.

An den Messstellen NHBF119 und NHBL7 am Aubach zwischen Toppenstedt und Garls-
torf liegt die forderbedingte Absenkung weiterhin bei etwa 3 dm. Die im Gebiet vorhan-
denen Erlenbestande durften bei Flurabstanden von ca. 1,3 m im Mittel der Vegetations-
periode aber keine Probleme in der Wasserversorgung gehabt haben. Ebenso haben
sich an den Messstellen an der Este und den Ubrigen Messstellen der Gruppe keine
durch die HWW verursachten signifikanten Anderungen (> 1dm) gegentiber dem Vorjahr
ergeben.
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Neben der durch den HWW-Fdrderbetrieb erzeugten férderbedingten Absenkung sind
an der Messstelle NHBF167 an der Este Absenkentwicklungen erkennbar, die nicht im
Zusammenhang mit der HWW-Forderung aus der Brunnengruppe W1 bis W3 zu bringen
sind, so dass im Untersuchungsgebiet Este von einer Fremdiberpragung in betrachtli-
chem Umfang ausgegangen werden muss.

Leicht erhdht gegenuber dem langjahrigen Mittel ist nach wie vor die WMF-Differenz an
der Messstelle NB6.1 sudlich von Handeloh &stlich der Eisenbahnstrecke. Fur diesen
Standort ist aufgrund des Ganglinienverlaufes ein Fremdeinfluss zu vermuten. Dieser ist
aber noch nicht so gut abgesichert, dass er groRenordnungsmaRig klassifiziert werden
kdnnte.

3.1.4 Messstellengruppe D: Bereiche mit moglichen zukunftigen Auswirkungen
auf Boden und Vegetation

Im Rahmen der UVS wurden Bereiche ausgewiesen, in denen erhebliche Beeintrachti-
gungen von Boden und Vegetation durch die beantragten Grundwasserentnahmen nicht
vollstdndig ausgeschlossen werden kdnnen. Diese Bereiche werden mit 30 Beweissi-
cherungsmessstellen tberwacht.

Die Messstellen wurden so ausgewahlt, dass flr alle Bereiche mit etwaigen Beeintrach-
tigungen Aussagen uber die Grundwassersituation im quartdaren Grundwasserleiter ge-
troffen werden konnen.

Die Tabelle 5 zeigt die Kennwerte flr die mit WMF auswertbaren Messstellen der Grund-
wasserhorizonte Q0 und Q1, in denen WMF-Differenzen von -0,1 in der Vegetationspe-
riode 2022 unterschritten wurden. Angaben zu weiteren ebenfalls mit WMF auswertba-
ren Messstellen sind dem Hydrogeologie-Bericht zu entnehmen (Anlage ).
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Tabelle 5: WMF-Differenzen und Flurabstande in der Vegetationsperiode an den
WMF-auswertbaren Messstellen (Q0/Q1) der Messstellengruppe D
(Angaben jeweils in m)

Messstelle Gebiet WMF- WMF- Fremd- Beeinflus- mittlerer
Differenz  Differenz  einfluss** sung 2022 Flurabstand
2022 Mittelwert durch HWW** in der
2003- Vegetati-
2022 onsperiode
2022
FB32A westlich der Schmalen -0,48 -0,56 sehr nein*** 2,36
Aue bei Nindorf hoch
NB7.1 nordlich Wehlen an der -0,12 keine hoch nein 2,81
Seeve
NHBF139 im Wehlener Moor -0,43 -0,47 sehr nein 2,42
hoch
NHW22/2.1 westlich von Worme -0,15 -0,17 sehr nein 4,09
hoch
NHW24/2.1 westlich der Seeve -0,15 keine sehr nein 2,98
hoch
NHBF152 im Wald siidlich des -0,15 -0,20 sehr nein 2,00
Weseler Baches 0stlich hoch
der K28

**: Fir die 6kologische Bewertung wurden die nur qualitativ vorliegenden Angaben zum Fremdeinfluss gréRenordnungs-
maRig abgeschatzt. Hierbei wurde der Fremdeinfluss bewusst niedrig angesetzt. Angenommen wurden folgende Werte
fur die prozentuale Hohe des Fremdeinflusses: gering: 10 %, erheblich: 25 %, hoch: 50 %, sehr hoch: 75%.

***: siehe nachfolgende Erlauterung

An sechs Messstellen deuten die WMF-Differenzen auf Absenkungsbetrage >0,1 m hin.

Wie bereits in den Vorjahren ist auch in 2022 die Messstelle FB32A auffallig. Sie liegt an
der Schmalen Aue auf der Hohe von Nindorf in einem kleinen Seitentélchen. Die Mess-
stelle weist eine nicht mit HWW-Betrieb korrelierbare Absenkung von etwa 0,3 - 0,7 m
ab Ende 1988 auf. Im Berichtsjahr war die Absenkung mit -0,48 m weniger stark als im
Vorjahr.

Auch fir die Ubrigen in Tabelle 5 aufgefihrten Messstellen, die Beeinflussungen im De-
zimeterbereich anzeigen, ist anhand der Ganglinienanalyse ein eindeutiger Fremdein-
fluss nachweisbar.

Ein HWW-Einfluss ist an allen Messstellen vermutlich nicht bis allenfalls sehr gering aus-
gebildet. Das derzeitige Férderkonzept flhrt bisher in den mdglicherweise beeinflussba-
ren Gebieten (siehe Anlagen 1-4 des Beweissicherungsplans 2017) zu keinen zusatzli-
chen forderbedingten Absenkungen.
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3.1.5 Messtellengruppe E, Raum Schierhorn

Die Ergebnisse der hydrogeologischen Beweissicherung im Raum Schierhorn werden
im Detail im Hydrogeologie-Bericht dargestellt.

Da die Schierhorner Fassung noch nicht in Betrieb war, ist ein férderbedingter Einfluss
der dortigen Brunnen auf die im Umfeld liegenden Messstellen auszuschlie3en.

3.1.6 Messstellengruppe F: Beweissicherung im Bereich von FlieRgewéassern

Im Rahmen der Beweissicherung wurden in insgesamt 92 Grundwassermessstellen, die
in unmittelbarer Nahe zu Oberflachengewassern liegen, die Standrohrspiegelhéhen
gemessen. Eine detaillierte und gebietsbezogene Darstellung der Ergebnisse flir diese
Messstellen findet sich im Hydrogeologie-Bericht.

Grundsatzlich kénnen Grundwasserstandsmessungen an flachen Grundwasser-
messstellen im Gewasserumfeld lediglich Anhaltswerte flir mogliche férderbedingte
Beeinflussungen des Gewassers liefern. Auch ist zu berucksichtigen, dass die
Wasserstdande an gewassernahen Messstellenstandorten durch die nivellierende
Wirkung des Gewassers in Abhangigkeit von der Entfernung zum Gewasser als auch
dessen Abflussmenge Uberpragt sein kdnnen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang
insbesondere Hinweise aus den Wasserstandsmessungen auf besonders hohe,
auffallige Differenzbetrage im Vergleich zu Vorjahren, aus denen sich potentielle
nennenswerte Abflussminderungen in den Gewassern ergeben kdnnen. Quantitative
Aussagen zum Abflussgeschehen in den FlieBgewassern sind dem Hydrologie-
Fachbericht (Anlage Il) zu entnehmen.

Grundwasserentnahmen kdnnen sich auf das Abflussverhalten von
Oberflachengewassern durch die Verringerung des Niedrigwasserabfluss (Basisabfluss)
auswirken. Dies ist der dem Gewasser aus dem Grundwasser zustromende Anteil.

Die Auswirkungen der geringfigigen und raumlich begrenzten forderbedingten
Absenkung des oberflachennahen Grundwassers auf den Niedrigwasserabfluss der
Bache werden im Berichtsjahr 2022 wie auch in friheren Jahren in starkem Mal3e von
den Auswirkungen des allgemeinen Witterungsgangs Uberlagert.

Anhand der Auswertungsergebnisse der mittels WMF auswertbaren Messstellen lasst
sich fur das Berichtsjahr kein signifikanter Beitrag der HWW-Fdrderung in Bezug auf
Abflussminderungen erkennen.

Eine detaillierte Beschreibung und Bewertung der Grundwasserstande im Bereich der
FlieRgewasser findet sich im Hydrogeologie-Bericht. Nahere Hinweise zum
Abflussgeschehen sind dem Kapitel 3.2 zu entnehmen.
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3.1.7 Messstellengruppe ,,Ergdnzende Beweissicherung FFH-Gebiet Liineburger
Heide*

Im FFH-Gebiet Lineburger Heide konnten fir bestimmte Lebensraumtypen bei einer
Entnahme von 18,4 Mio. m3®a und der fur die Brunnen W9 bis W11 beantragten bzw. mit
dem Modell simulierten Enthahmemengen mdgliche Beeintrachtigungen nicht sicher
ausgeschlossen werden. Deshalb haben die HWW eine zusatzliche Beweissicherung im
oberflachennahen Grundwasser bei Ausnutzung der beantragten Brunnenférdermengen
vorsorglich vorgeschlagen. Die Anforderungen an diese zusatzliche Beweissicherung
ergeben sich aus dem Beweissicherungsplan, dort Kapitel 5.2., bzw. aus dem Zulas-
sungsbescheid. Gleichzeitig enthalt der Bescheid eine Fordermengenbegrenzung fur die
genannten Brunnen (1,35 Mio. m3) im 10-Jahresmittel, was einer Verringerung der For-
derung um 600.000 m3/a gegentiber dem Antrag entspricht.

Nahere Hinweise hierzu sowie eine Karte mit der Lage der relevanten Messstellen finden
sich im Hydrogeologie-Bericht, Kap. 8.3.9. Eine tabellarische Ubersicht mit den WMF-
Differenzen flir 2022 ist der dortigen Anlage 17 zu entnehmen.

Zur rascheren Ubersicht ist die Lage der fiir die Beweissicherung verwendeten Mess-
stellen auch in der Abbildung 6 dargestellt.
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Abbildung 6: Lage der Beweissicherungsmessstellen zur Uberwachung von mégli-
chen Auswirkungen der Grundwasserentnahme im FFH-Gebiet Line-
burger Heide (aus: HWW, 2023a).

An nahezu allen Messstellen wurde im quartaren Grundwasserleiter entweder keine
forderbedingte Absenkung nachgewiesen oder eine Absenkung, die mehr oder weniger
deutlich unter dem Mittelwert der letzten 10 Jahre liegt. Lediglich flr die sieben in
Tabelle 6 aufgefiihrten Messstellen wurde im Mittel Uber die Vegetationsperiode eine
WME-Differenz von 0,1 m Uberschritten.

18



Trinkwassergewinnungsgebiet Nordheide: /_Q/ HAMBURG
Jahresbericht 2022 - WASSER

Tabelle 6: WMF-Differenzen und Flurabstande im Mittel Gber die Vegetationspe-
riode an den WMF-auswertbaren Messstellen (Q0/Q1) der erganzen-
den Beweissicherung Lineburger Heide (Angaben in m, ausgenom-
men Spalte Fremdeinfluss)

Messstelle Gebiet WME- WME- Fremd- Beeinflus- mittlerer Flur-
Differenz Differenz ein- sung 2022  abstand in der
2022 Mittelwert fluss™ durch Vegetations-
2003-2022 HWW** periode
2022
FB19 am Weseler Moorbach siid- -0,14 -0,14 sehr nein 0,71
ostlich von Inzmuhlen hoch
NB5 Seeve/Rehmbach -0,11 keine unklar** nein 3,95
NB7.1 nérdlich Wehlen an der -0,12 keine hoch nein 2,81
Seeve
NHBF139 im Wehlener Moor -0,43 -0,47 sehr nein*** 2,42
hoch***
NHBF152 im Wald siidlich des Wese- -0,15 -0,20 sehr nein 2,00
ler Baches 06stlich der K28 hoch
NHBF 155 nordlich des Weseler Ba- -0,13 -0,12 hoch nein 1,64
ches siidlich von Holm
NHBL33 Weseler Moorbach -0,17 keine sehr nein 1,96
hoch

*kkk

*: Fur die 6kologische Bewertung wurden die nur qualitativ vorliegenden Angaben zum Fremdeinfluss gréRenordnungs-
maRig abgeschatzt. Hierbei wurde der Fremdeinfluss bewusst niedrig angesetzt. Angenommen wurden folgende Werte
fur die prozentuale Hohe des Fremdeinflusses: gering: 10 %, erheblich: 25 %, hoch: 50 %, sehr hoch: 75%.

**: HW-Einfluss: Bei Normalbetrieb Fassung W Absenkung < 0,1m, Uberschreitung bis < 0,2 m wéhrend PV

***: Massive Fremdbeeinflussung, innerhalb normaler Betriebsphasen gehen Differenzen Uber langere Zeitraume auf
NULL zuriick -> Keine HW-Beeinflussung. Fremd: Verschiedene Absenkereignisse, sporadisch zwischen 1983 und 88,
massiv und eher dauerhaft ab etwa 2001, deutlicher Riickgang ab 2018.

****: kein Zusammenhang mit HWW-Betrieb erkennbar.

Unter Berlcksichtigung des Fremdeinflusses liegen die moglichen durch HWW
verursachten Absenkungsbetrage unterhalb von 0,1 m.

Die Ergebnisse kénnen fir die in Q0 und Q1 verfilterten Messstellen wie folgt
zusammengefasst werden (siehe Hydrogeologie-Bericht, Anlage I):

Weseler Bach

Im Berichtsjahr wurde die Férderung aus den Brunnen im Bereich des Weseler Baches
im Vergleich zum Vorjahr geringfugig reduziert. Die durchschnittliche Absenkung hat
sich dementsprechend auch geringfigig um 0,09 m (A7.1 / Foérderhorizont Unterer
Hauptaquifer) bzw. 0,03 m (NB2.2 / Niveau Oberer Hauptaquifer) reduziert. Fur die
Grundwassermessstellen im oberflachennahen Grundwasser ergeben sich keine Hin-
weise auf eine forderbedingte Absenkung.
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Weseler Moorbach

Im Gebiet des Weseler Moorbachs war keine auf eine Grundwasserentnahme der HWW
zurtckzufiihrende Absenkung der Grundwasseroberflache im oberen quartaren Grund-
wasserleiter festzustellen.

Soweit Absenkungen beobachtet werden konnten, waren diese im Férderhorizont, in tie-
feren quartaren Grundwasserleitern oder durch Fremdentnahmen verortet.

Seeve/Rehmbach

Im Gebiet Seeve/Rehmbach wurden in den Grundwassermessstellen im oberflachenna-
hen Grundwasser keine durch die Grundwasserentnahme der HWW verursachten Ab-
senkungen der Grundwasseroberflache festgestellt. In der Grundwassermessstelle NB5
wurden im Jahresmittel eine Absenkung von 0,13 m ermittelt. Der Verlauf der Diffe-
renzenganglinie gibt Hinweise auf eine mogliche Fremdbeeinflussung. Die Messstelle ist
nur eingeschrankt fir eine belastbare Beurteilung forderbedingter Absenkungen geeig-
net.

Holmer Teiche

Wie Anlage 17 des Hydrogeologischen Gutachtens (Anhang ) zu entnehmen ist, wurde
nur an der Messstelle A7.1 im Unteren Hauptaquifer im Umfeld der Teiche eine mittlere
Absenkung von 0,45 m gemessen. Die Absenkung lag damit rd. 0,1 m geringer als im
Vorjahr. Bei der A8.1 wurde keine forderbedingte Absenkung festgestellt. Zur Uberwa-
chung des oberflachennahen Grundwassers wurden die Messstellen NHBF152 und
NHBF155 verwendet. An den Grundwassermessstellen NHBF152 und NHBF155 wur-
den im Jahresmittel 2022 Absenkungen von 0,15 m bzw. 0,11 m festgestellt. Im Rahmen
der methodischen Genauigkeit des Auswertungsverfahren ist kein Zusammenhang mit
der HWW-Fo6rderung ableitbar.

Schierhorn

FiUr das Gebiet Schierhorn wurden keine Grundwasserabsenkungen im oberflachenna-
hen Grundwasser nachgewiesen.

Skarbersmoor

Fir das Gebiet Skarbersmoor wurden keine Grundwasserabsenkungen nachgewiesen.

Insgesamt haben sich fir die Messstellengruppe ,Erganzende Beweissicherung FHH-
Gebiet Lineburger Heide® im Jahr 2022 nur geringe Veranderungen gegeniber dem
langjahrigen Mittel ergeben. Die Ganglinien der oberflichennahen Messstellen werden
hier aber, wie im gesamten Gebiet, durch die Trockenheit der Jahre 2018 bis 2020 und
2022 stark Uberpragt.

Die langjahrigen Grundwasserganglinien zeigen, dass es auch Mitte der 1970er-Jahre
sowie Ende der 1990er-Jahre langere Trockenperioden mit nahezu vergleichbaren GW-
Standen gegeben hat. Die 6kologischen Wirkungen der vier Trockenjahre wird davon
abhangen, wie sich die GW-Stande in den Folgejahren entwickeln. Das ,Normaljahr®
2021 hat zwar durch Niederschlage in der Vegetationsperiode zu einer gewissen
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~Entspannung“ gefiihrt, die Grundwasservorrate wurden allerdings nicht nennenswert
aufgeflllt. Die Trockenheit im Jahr 2022 stellte nun einen erneuten Stressfaktor fur die
Vegetation dar.

3.2 Hydrologische Beweissicherung
3.2.1 Hinweise zur Methodik

Die Beobachtung der Wasserstande und Abflussmengen erfolgt an 15 Abflussmessstel-
len. Von diesen werden 10 durch die HWW betrieben und unterhalten. Hier liegen Zeit-
reihen ab den 1970er und 1980er Jahren vor. Weitere funf Abflussmessstellen gehdren
dem Landesmessnetz des NLWKN an und werden seit den 1950er und 1960er Jahren
betrieben. An allen Abflussmessstellen wird seit Beginn der Messungen kontinuierlich
der Wasserstand mit Hilfe von Datenloggern (Pegelschreiber, Winkelkodierer) gemes-
sen und monatlich der Abfluss im Messgerinne bestimmt. Auf dieser Basis werden jahr-
lich die Abflusswerte aus den korrespondierenden Wasserstandsdaten hergeleitet.

Die Auswertung der Daten erfolgt sowohl visuell anhand der Abflussganglinie sowie an-
hand von statistischen Auswertungen. Von besonderer Bedeutung ist insbesondere die
Trendanalyse, die die langfristige Entwicklung der Abflussmengen beschreibt.

Die nachfolgenden Ausflihrungen stellen einen Auszug aus dem Fachbericht Hydrologie
dar (HWW, 2023b, Anlage II).

3.2.2 Ergebnisse der Abflussmessungen

Das Abflussjahr 2022 begann im November 2021 auf unterdurchschnittichem Niveau
als Folge der niederschlagsarmen Vorjahre. Die kraftigen Niederschlage im ersten Quar-
tal fihrten zu einem Anstieg des Basisabflusses sowie mehreren Hochwasserereignis-
sen (Direktabfluss) infolge des auRergewohnlich niederschlagsreichen Februars. Wah-
rend dieser Zeit fand eine erhdhte Grundwasserneubildung statt und die Basisabflisse
nahmen zu. Im Marz fiel der Basisabfluss wieder unter den langjahrigen Durchschnitt
zuruck.

Von April bis Ende August fand aufgrund der Vegetationsphase kaum bis gar keine
Grundwasserneubildung statt. In diesen Monaten verringerte sich der Basisabfluss. Auf-
grund der geringen Niederschlage ist der Zeitraum ab Mai als Niedrigwasserphase zu
nennen.

Zum Stichtag des hydrologischen Jahreswechsels am 01.11.2022 ist der Basisabfluss
auf demselben Niveau wie ein Jahr zuvor, aber weiterhin als unterdurchschnittlich zu
bewerten.
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Abb. 7 zeigt beispielhaft flr die Schmale Aue bei Marxen die Abflussganglinie. Hierbei
wurde zur besseren Veranschaulichung der Abflusskomponenten neben dem Gesamt-
abfluss auch der angenommene Verlauf des Basisabflusses nach NATERMANN (griine
Linie) skizziert. Der Abflussanteil oberhalb der Trennlinie kann als Direktabfluss ange-
nommen werden, welcher nur auf Niederschlagsereignisse reagiert und zu kurzzeitigen
Abflussspitzen fuhrt. Der Abflussanteil unterhalb der Trennlinie ist der Basisabfluss, wel-
cher sich u.a. aus dem Grundwasser speist. Zusatzlich ist als Vergleichsgrofle der 30-

jahrige Durchschnitt des Basisabflusses als Monatsmittelwerte nach WUNDT (blaue Li-
nie) abgebildet (MMoNQ).

Deutlich erkennbar sind die Abflussspitzen infolge der starkeren Niederschlage im Feb-
ruar. Der Basisabfluss (gruine Linie) lag, wie auch im Vorjahr, aufgrund der vorangegan-
genen Trockenjahre ganzjahrig unter dem langjahrigen Mittel (blaue Linie).

MARXEN (SCHMALE AUE)

Abfluss in m?/s
[\*]

Nov 2021
Dez 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mrz 2022
Apr2022
Mai 2022
Jun 2022
Jul 2022
Aug 2022
Sep 2022
Okt 2022
Nov 2022
Dez 2022
Jan 2023

Datum

Parameter Abfluss, Tagesmittelwert (Q24) —— Basisabfluss n. Natermann MMoNQ n. Wundt (1993 - 2022)

Abbildung 7: Abflussganglinie des Pegels Marxen flr das hydrologische Jahr 2022
(HWW, 2023b)

Tabelle 7 weist fiir jede Abflussmessstelle den Mittleren Abfluss (MQ) fir den langjahri-
gen Zeitraum von 1991 bis 2022 (MQ langj. Zeitr.) und den MQ 2022 aus.
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Tabelle 7: Zusammenfassung der gewasserkundlichen Hauptwerte 2022 sowie
Basisabfluss nach Wundt (Quelle: HWW, 2023b)

Langjéhrige Zeitreihe Beobachtungsperiode: 2022 Basisabfluss

Basis- Anteil
MQ MQ MQ NQ NM7Q abfluss | Basis-

Langj | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | (Wundt) | abfluss

Pegel Von | Bis . 0 langj. | am MQ

Zeitr %o der Zeitreihe | langi.

|angj_ Zeit-

Zeitr. reihe

m3/s m3/s m/s m3/s m/s

WELLE 1993 (2022 | 0,075 | 0,058 | 77 % 0,010 | 0,054 0,057 76 %

Este LANGELOH 1993 (2022 | 0,289 | 0,216 | 75% | 0,080 | 0,118 0,238 82 %
EMMEN 1993 (2022 | 1,708 | 1,400 | 82% | 0,730 | 0,848 1,366 80 %

INZMUHLEN/S [ 1993 [ 2022 | 0,364 | 0,328 | 90% | 0,280 | 0,287 | 0,341 94 %
Seeve | THELSTORF 199312022 | 0,948 | 0,822 | 87% | 0510 [ 0,564 [ 0,841 89 %

JEHRDEN 199312022 | 4,066 | 3111 | 77 % 1,930 | 2,024 3,541 87 %
Weseler .. 1993 | 2004
et INZMUHLEN/W 2021 | 2022 0,084 | 0,065 | 77% | 0,050 | 0,050 0,068 81 %
oorbac!
Weseler
Sl KOHRS-M1 1993 [ 2022 | 0,067 | 0,036 [ 54 % | 0,020 | 0,030 0,054 81 %
ac
Schmale | DOHLE/S 1993 (2022 0,116 | 0,068 [ 59 % | 0,020 | 0,030 0,089 77 %
Aue HANSTEDT 1993 (2022 | 0,744 | 0,562 | 76 % | 0,280 | 0,251 0,590 79 %
MARXEN 1993 2022 1,070 | 0,808 | 76 % | 0,440 | 0,487 0,835 78 %
Py TOPPENSTEDT | 19932022 | 0,069 | 0,037 | 54% | 0,010 | 0,010 0,035 51 %
ubac

WULFSEN 199312022 0427 | 0,310 | 73% | 0,100 | 0,103 | 0,327 77 %

|Nordbach|SALZHAUSEN 1993 (2022 0,164 | 0,108 | 66% ([ 0,020 | 0,040 [ 0,119 73 %

Luhe [ROYDORF 1993 (2022 | 4,374 | 3,744 | 86% [ 2,420 | 2,861 | 3,817 87 %

Anteil der FlieRstrecke im Bereich schwebender Grundwasserstockwerke: < 50 %; > 50 %; > 75 %

Zur Bewertung der Ergebnisse der Abflussmessungen wurden diese den langjahrigen
Mittelwerten (1991 bis 2022) gegenubergestellt. Der in den Abflussmessstellen gemes-
sene MQ lag im Jahre 2022 bei 54 % bis 90 % des langjahrigen Mittels. Dies kann, wie
am Beispiel Marxen beschrieben, auf die meteorologischen Bedingungen des Berichts-
jahres sowie der Vorjahre zuriickgefuhrt werden. Die hdchsten Defizite des MQ 2022
gegenlber der langjahrigen Zeitreihe wurden in den Abflussmessstellen Kohrs-M1 (We-
seler Bach), Dohle/S (Schmale Aue) und Toppenstedt (Aubach) gemessen, die als Ge-
meinsamkeit ein sehr kleines Einzugsgebiet aufweisen und teilweise aus schwebenden
Grundwasserleitern gespeist werden. Das geringste Defizit lag, wie auch in den Vorjah-
ren, in der Abflussmessstelle Inzmiihlen/S vor. Zuriickzuflihren ist diese im Vergleich
geringe Abnahme des Gesamtabflusses darauf, dass der erfasste Gewasserabschnitt
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der Seeve mit 94 % den hochsten Anteil des Basisabflusses am Gesamtabfluss aufweist
und der Anteil der FlieRstrecke im Bereich schwebender Grundwasserstockwerke sehr
gering ist.

Die Basisabflusse betragen im Schnitt etwa 75 bis 90 % des Gesamtabflusses der be-
trachteten Oberflachengewasser. Lediglich der Anteil des Basisabflusses des Aubachs
im Bereich der Abflussmessstelle Toppenstedt lag mit 51 % deutlich niedriger.

Die unterschiedlich starke Reaktion der einzelnen FlieRgewasser auf die Trockenheit
ergibt sich, wie oben dargestellt, aus dem Anteil schwebender Grundwasserleiter am
Einzugsgebiet und aus dem Anteil des Basisabflusses am Gesamtabfluss. Die Oberlaufe
der Bache werden zumeist aus schwebenden Grundwasserstockwerken gespeist. Diese
befinden sich oberhalb des Niveaus des Hauptgrundwasserleiters und bilden sich Uber
geringdurchlassigen Schichten (zumeist Geschiebelehm). An den Randern dieser
schwebenden Grundwasserleiter befinden sich oftmals Quellen, von denen kleinere Ba-
che ausgehen. Schwebende Grundwasserleiter weisen aufgrund ihrer geringen GréfRe
zumeist nur ein geringes Speichervolumen auf und reagieren auf die Schwankungen der
jahrlichen Grundwasserneubildung besonders stark. An Bachen, die lberwiegend im
Bereich eines schwebenden Grundwasserleiters verlaufen bzw. von dort gespeist wer-
den, geht daher in langeren Trockenphasen nicht nur der niederschlagsbedingte ober-
flachennahe Abfluss stark zuriick, auch der Basisabfluss verringert sich deutlich. Dies
ist insbesondere fir den Oberlauf des Aubaches der Fall, der Zusammenhang erklart
aber auch das Trockenfallen des Weseler Moorbaches Uber einen langeren Zeitraum.

Ergebnisse und Bewertung der Trendanalysen

Mittels statistischer Trendanalyse wurde die langfristige Entwicklung der Niedrigwasser-
abflusse NM7Q untersucht. Hierbei wurden jeweils der Zeitraum seit Férderbeginn durch
die HWW (1983) sowie der Zeitraum der gesamten Messzeitreihe auf Trends untersucht.
Es zeigen sich sowohl seit Forderbeginn, als auch Uber den gesamten Beobachtungs-
zeitraum vorwiegend Trends mit abnehmender Tendenz. Dies gilt sowohl fur die poten-
tiell beeinflussten Messstellen im Bereich des WW Nordheide, als auch fir die weiter
entfernt gelegenen NLWKN-Messstellen des Landesmessnetzes Niedersachen. Ein Zu-
sammenhang der Trends mit dem Forderbetrieb der HWW kann nicht hergeleitet wer-
den. Es zeigt sich sogar, dass die abnehmenden Trends sich seit Férderbeginn durch
HWW vielen Abflussmessstellen noch abgeschwacht haben. Die Trends lassen sich viel-
mehr durch die Witterungsentwicklung erklaren, da tberdurchschnittlich feuchte Jahre
zu Beginn der Messreihen den niederschlagsarmeren Jahren der letzten 10 Jahre ge-
genlberstehen.
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3.2.3 Stand der Ertiichtigung der Abflussmessstellen

Im Rahmen der gehobenen Erlaubnis fiir das Wasserwerk Nordheide wurden die HWW
verpflichtet, sieben Abflussmessstellen an kleinen Gewassern messtechnisch anzupas-
sen. Die HWW haben beschlossen, diesen Anlass zu nutzen, samtliche zehn von der
HWW flr die Beweissicherung betriebenen Abflussmessstellen auf eine neue Messtech-
nik mit kontinuierlicher Messung der Parameter Wasserstand und FlieRgeschwindigkeit
umzurusten sowie die Messstellen baulich zu ertichtigen.

Im Marz 2021 erfolgte die Vergabe der Leistungen fiir die Ausristung der Abflussmess-
stellen mit neuer Messtechnik. Die Installation und Inbetriebnahme der neuen Messtech-
nik konnte an neun Standorten bis Ende 2021 abgeschlossen werden. Die Installation
und Inbetriebnahme der Messtechnik in Toppenstedt konnte wegen der fehlenden Zu-
stimmung des Flacheneigentiimers erst im Mai 2022 nachgeholt werden.

Die neuen Messeinrichtungen enthalten zwei berihrungslose Radarsensoren, welche
die gewinschten Messdaten zu Wasserstandshdhe und Flie3igeschwindigkeit erheben.
Die Sensoren sind so genau, dass selbst Abflussminderungen im niedrigen einstelligen
Prozentbereich sicher erkannt werden. In die Apparatur sind ein Datenspeicher und ein
4G-Modem integriert, sodass die Daten aus der Ferne ausgelesen werden kénnen. Zu-
satzlich kann die Messtechnik aus der Ferne kalibriert und gesteuert werden. Ein solar-
betriebener Akku bedient den Energiebedarf des Systems.

Foto 1 zeigt beispielhaft die Anlage an der Messstelle Nordbach/Salzhausen.

LA B

Foto 1: Messeinrichtung zur Abflussbestimmung am Nordbach bei Salzhau-
sen
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Mit der Installation der Messtechnik hat der einjahrige Parallelbetrieb zwischen beste-
hender und neuer Messtechnik begonnen, welcher mindestens eine Niedrigwasser-
phase enthalten sollte. Am 15.02.2023 wurden die Ergebnisse des Parallelbetriebs dem
Landkreis Harburg vorgestellt, woraufhin am 03.05.2023 die Freigabe zur baulichen Er-
tuchtigung der Messstellen erteilt wurde. Ein Abschluss der Ertichtigung aller zehn Ab-
flussmessstellen ist fur 2024 geplant.

3.3 Vegetationskundliche Beweissicherung

Im Einflussbereich der Fassung Schierhorn wurden wahrend der Zeit der Grundwasser-
entnahmen keine negativen forderbedingten Auswirkungen auf die Vegetation festge-
stellt (vgl. Kap. 8.3.6 der UVS) und auch das Bodenkundliche Gutachten, das in den
Jahren 2012 und 2013 erstellt wurde, hat keine Anzeichen einer friiheren Absenkung
des oberflichennahen Grundwassers erkennen lassen. Es sollten aber vor Beginn der
Foérderung in Schierhorn vegetationskundliche Dauerbeobachtungsflachen (DBF) ange-
legt werden, die grundwasserabhangige Biotope auf einer Flache von 8,6 ha abdecken.

Aufgrund der starken Fruhjahrs- und Sommertrockenheit in den Jahren 2018 bis 2020
waren insbesondere die Grinlandbestande stark in Mitleidenschaft gezogen und nicht
in typischer Auspragung anzutreffen. Die Anlage von Dauerbeobachtungsflachen (auf
Grinlandflachen aber auch auf naturnahen Feuchtbiotopen) empfahl sich daher in die-
sen Jahren nicht. Die Arbeiten konnten nunmehr in der Vegetationsperiode 2022 durch-
gefuhrt werden. Eine erganzende Aufnahme von Frihlingsblihern erfolgte im April 2023.

Die Vegetationsaufnahmen konnten somit vor Inbetriebnahme der Brunnen Schierhorn
abgeschlossen werden. Der Bericht zu den Vegetationsaufnahmen befindet sich derzeit
(Juli 2023) noch in Bearbeitung.

Die DBFs wurden in Bereichen eingerichtet, in denen sich rein theoretisch aufgrund der
Wiederinbetriebnahme der Fassung Schierhorn Auswirkungen auf die Umwelt ergeben
konnten. Es handelt sich um Biotoptypen, die eine hohe bis sehr hohe Empfindlichkeit
gegenlber einer Grundwasserabsenkung besitzen (Birken- und Kiefern- Bruchwald, Er-
len-Eschen-Auwald, Moor- und Sumpfgebulsch, Feucht- und Nassgrunland). Die Auf-
nahme der Flachen erfolgte nach der Methode von BRAUN-BLANQUET (Aufnahme
samtlicher vorkommender Arten und Schatzung des Deckungsgrades samtlicher Arten
in Stufen von 1 bis 5).

Eine erste Folgeuntersuchung ist flr 2024 vorgesehen.
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Foto 2: Dauerbeobachtungsflache auf beweidetem Feuchtgriinland bei Schierhorn (Juli
2022)

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden auch zwei Dauerbeobachtungsflachen im
Hangquellmoor bei Weihe eingerichtet.

Bei der Aufnahmeflache ,Weihe 1“ handelt es sich um eine Quellflur mit Bitterem
Schaumkraut  (Cardamine amara) und dem Wechselblattrigen  Milzkraut
(Chrysosplenium alternifolium). Hinsichtlich des Biotoptyps ist die Flache nach Von Dra-
chenfels (2021) als ,Erlen-Eschen-Quellwald® (WEQ) einzustufen.

Die Aufnahmeflache ,Schierhorn 2“ ist nach Von Drachenfels (2021) dem Erlen-Quell-
bruchwald nahrstoffreicher Standorte (WARQ) zuzuordnen. Es handelt sich um einen
sehr nassen, wasserzlgigen, von Quellwasser durchrieselten Standort. Kennzeich-
nende Art ist u. a. auch das Bittere Schaumkraut.
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Foto 3: Erlenbruchwald im Bereich der Dauerbeobachtungsflache ,Hangquellmoor
Weihe 2“ (Juli 2022)

3.4 Beweissicherung im Hinblick auf die WRRL
3.4.1 Makrozoobenthos (Ergebnisse 2020)

Die Untersuchungen zum Makrozoobenthos wurden gemal den Empfehlungen des
GLD zuletzt in 2020 durchgefihrt. Die Ergebnisse sind im Jahresbericht 2021 dargestellt.
Das Gutachten des Buros BBS Greuner-Pdnicke (2021) liegt dem Landkreis und dem
GLD vor.

Eine Folgeuntersuchung ist fir 2023 von HWW beauftragt und auch bereits begonnen
worden. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Sie sollen im Jahresbericht 2023 dargestellt
werden.

3.4.2 Diatomeen/Makrophyten (Ergebnisse 2020)

Die Beprobung der festgesetzten FlieRigewasser im Hinblick auf Diatomeen und Makro-
phyten ist in 2020 durchgefiihrt worden. Das Gutachten des Bliros biota (2020) liegt dem
Landkreis und dem GLD vor.

Bezuglich der bisher vorliegenden Ergebnisse erfolgte 24.03.2023 eine Abstimmung mit
dem GLD. Die in 2020 von HWW freiwillig beauftragte Untersuchung im Hinblick auf
Makrophyten und Diatomeen sollte auf Wunsch des NLWKN auch in 2023 erneut beauf-
tragt werden.
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Diese Folgeuntersuchung ist flr 2023 beauftragt worden. Ergebnisse sollen im Jahres-
bericht 2023 dargestellt werden.

Mit einer erneuten Beprobung liegen dann Vergleichswerte zu der Untersuchung 2020
vor. Spatestens im Herbst 2025 soll dann erneut abgestimmt werden, welchen Aussa-
gewert diese Untersuchungen haben kénnen und ob weitere Untersuchungen sinnvoll
sind.

3.4.3 Fische

Eine fischereiliche Beweissicherung ist nach dem Beweissicherungsplan aktuell nicht
vorgesehen. Das mit Blick auf das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsge-
bot nach WRRL erforderliche 6kologische Monitoring an den FlieRgewassern wird mit
Hilfe von Untersuchungen des Makrozoobenthos entsprechend der aktuellen methodi-
schen Standards sowie mit Abflussmessungen an optimierten Abflussmessstellen um-
gesetzt.

3.5 Landwirtschaftliche Beweissicherung

Die landwirtschaftliche Beweissicherung beruht auf einem methodisch in 2004 entwickel-
ten und laufend erweiterten Konzept (GERIES INGENIEURE GMBH, 2004; 2009) und
wird jahrlich durchgefihrt. Im Jahr 2020 und 2021 erfolgten seitens des Landesamtes
fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) diverse Anpassungen und Aktualisierungen
von fachlichen Vorgaben (Geofakten 6, Geofakten 35, GeoBerichte 19), die fur die Jah-
resberichte 2021 und den in Vorbereitung befindlichen Bericht 2022 berticksichtigt wer-
den mussten.

Das methodische Vorgehen erfolgt nach den Vorgaben des LBEG in drei Schritten.

Im ersten Schritt werden die klimatischen Faktoren (Niederschlag, potenzielle Verduns-
tung) wahrend der Vegetationszeit bewertet. MalRgeblich fur die weitere Berechnung ist
der MKWDyv, der den gewogenen Mittelwert des klimatischen Wasserbilanzdefizits in-
nerhalb der Vegetationsperiode beschreibt und fir die relevanten Nutzungen einzeln be-
rechnet werden muss. Eine Aufteilung der Zeitraume, in denen sich Wassermangel er-
tragswirksam auswirken kann, erfolgt nach HEUMANN & BUG (2020):

e April bis September: allg. Vegetationszeit, Griinland
o April bis Juli: Getreide, Winterraps
o April (Juni) bis August (Oktober): Kartoffel, abhangig von der Sorte
e Mai bis September: Mais, Zuckerriibe
Im zweiten Schritt wird die kapillare fruchtspezifische Aufstiegsmenge (KAf) ermittelt.

Hierzu mussen der mittlere Grundwasserflurabstand in der Vegetationsperiode (MGWYv)
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und die effektive Durchwurzelungstiefe bekannt sein. Der MGWv ist flir den Null-Zustand
ohne Entnahme und fir den abgesenkten Zustand mit Entnahme zu ermitteln. Beide
KenngroRRen sind der Bodeneinheitentabelle des bodenkundlichen Beweissicherungs-
gutachtens zu entnehmen bzw. aus den mittleren Grundwasserhoch- (MHGW) bzw. tief-
standen (MNGW) abzuleiten. Sofern bei den Grundwasserstanden eine Angabe von
Spannen erfolgt, wird der Grundwasserstand gemittelt. Der ermittelte MGWv fur den ab-
gesenkten Zustand ist jeweils mit der aktuellen Enthahmesituation und dem aktuellen
Grundwasserstand an den Beweissicherungsmessstellen im Bewertungsjahr abzuglei-
chen. Hierfur sind die Auswertungen mit dem Wiener-Mehrkanal-Filter erforderlich. Ge-
gebenenfalls muss auch eine klimatisch bedingte Anpassung des MGWVv erfolgen. Hier-
fur sind die forderunbeeinflussten Referenzmessstellen heranzuziehen. Unter Beruck-
sichtigung des MKWDyv, der nutzbaren Feldkapazitat im effektiven Wurzelraum, der ef-
fektiven Durchwurzelungstiefe und dem MGWYv ist dann die fruchtspezifische kapillare
Aufstiegsmenge (KAf) fur den Null- (KAfnai) und den abgesenkten Zustand (KAfabsenk) zu
ermitteln. Die Kennwerte ergeben sich aus Tabellen, die im Anhang von Geofakten 35
fur festgelegte Bodenartengruppen und Friichte dargestellt sind.

Im dritten Schritt werden die relativen Ertragsverluste tber die Differenz des kapillaren
Aufstiegs (AKA) abgeschatzt. Aus der Differenz von KAfyu und KAfabsenk €rgibt sich der
Verlust an pflanzenverfligbarem Waser im Betrachtungsjahr durch die Grundwasserab-
senkung. Dieser wird mit einem fruchtspezifischen Faktor verrechnet. Als Ergebnis wird
eine relative fruchtspezifische Ertragsminderung (EM) in Prozent fur alle betroffenen Bo-
deneinheiten und alle relevanten Nutzungen herausgegeben. Der ermittelte prozentuale
Minderertrag ist anschlieRend monetar auszugleichen. Grundlage flr den monetaren
Ausgleich gegenluber dem Bewirtschafter sind die von der LWK veroffentlichten durch-
schnittlichen regionalen Ertrage und Marktpreise.

Tabelle 8 zeigt fur die festgelegten Referenzmessstellen die Differenzen des Grundwas-
serstandes in der Vegetationsperiode 2022 im Vergleich zum unbeeinflussten Zustand.
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Tabelle 8: WMF-Differenzen in der Vegetationsperiode 2022 an Grundwasser-
messstellen der landwirtschaftlichen Beweissicherung im Vergleich
zum langjahrigen Mittelwert (2003 bis 2022) (nur Referenzmessstellen
mit WMF-Differenzen <0)

Messstelle Gewasserein- Bodenein- WME-Differenz in m, Fremdein- Mittlerer
zugsgebiet heit in der Vegetationsperiode fluss™ Grundwasser-
flurabstand in
der Veg.-Peri-
ode, inm
2022 2003-2022 2022
NB6.1 Seeve 17b, 31b -0,36 -0,24 unklar 1,93
NB14.1 Schmale Aue 27b -0,48 -0,35 hoch 1,57
NHBL7 Aubach 23f -0,25 -0,29 - 1,28
NHBF119 Aubach 23b/d, 39q, -0,58 -0,53 hoch 1,22
40c

Erst nach Inbetriebnahme der Brunnen Schierhorn auszuwerten:

NHBL33 Weseler Moor- 16d -0,17 0,01 sehr hoch 1,96
bach

NHBF155** Seeve 30b -0,13 -0,12 hoch 1,65

NHBF157A Seeve 16h -0,33*** -0,34 n.b. 2,42

NHBF158** Seeve 26c¢, 35alc keine keine - 1,07

NHBS14 Seeve 16i k. A. - - k. A.

* Einschatzung HWW auf der Grundlage einer differenzierten Ganglinienanalyse. Fur die 6kologische Bewertung wur-
den die nur qualitativ vorliegenden Angaben zum Fremdeinfluss groRenordnungsmaRig abgeschatzt. Hierbei wurde der
Fremdeinfluss bewusst niedrig angesetzt. Angenommen wurden folgende Werte flr die prozentuale H6he des Frem-
deinflusses: gering: 10 %, erheblich: 25 %, hoch: 50 %, sehr hoch: 75%.

*NHBF 155 Alternative fir NHBL24, NHBL 158 Alternative fir NHBL25

*** nur erheblich eingeschrankt auswertbar

k. A.: keine Angabe, n. a. nicht auswertbar; n.b.: nicht bestimmbar

Die Vegetationsperiode (April bis Ende September) im Jahr 2022 war gekennzeichnet
durch wenig Niederschlag und hohe Verdunstungswerte. Vor diesem Hintergrund war
der Bedarf fUr eine zusatzliche Wasserversorgung der Pflanzen aus dem Grundwasser
ahnlich hoch wie in den Trockenjahren 2019 und 2020.

Auf der Grundlage der Vorgaben des LBEG sowie der durch HWW verursachten forder-
bedingten Beeinflussungen (Gesamtbeeinflussung abziglich der externen Beeinflus-
sung) werden im Rahmen eines in Bearbeitung befindlichen Gutachtens die Auswir-
kungsgrade ermittelt. Diese sind folgendermalien definiert:

e Auswirkungsgrad 5, Ertragsminderungen zwischen 30 und 50%
e Auswirkungsgrad 4, Ertragsminderungen zwischen 20 und 30%

e Auswirkungsgrad 3 Ertragsminderungen zwischen 12 und 20%
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e Auswirkungsgrad 2 Ertragsminderungen zwischen 5 und 12%
e Auswirkungsgrad 1 Ertragsminderungen zwischen 0 und 5%

Zu den 2021 durch Grundwasserabsenkungen beeinflussten Bodeneinheiten mit Er-
tragseinbulien gehdrten Flachen sidlich von Handeloh, zwischen Inzmiihlen und Wesel,
eine Flache zwischen Welle und Wintermoor an der Chaussee, nordwestlich von Schat-
zendorf sowie Flachen zwischen Garlstorf und Toppenstedt.

Die Berechnungen fir das Jahr 2021 ergaben, dass fiir 61,7 ha Grinland, 17,35 ha Ge-
treide und 7,41 ha Hackfriichte ein Anspruch auf monetare Entschadigung von Ertrags-
einbulen bestand. Die Entschadigungssumme wurde 2021 mit 6.009 € kalkuliert und
lag damit deutlich niedriger als in den vorangegangenen Trockenjahren.

Die Auswertungen fiir 2022 befinden sich noch in Bearbeitung (Geries Ingenieure, 2023
in Vorbereitung).

3.6 Beweissicherung Forst

Anders als fiur den landwirtschaftlichen Bereich existieren derzeit keine allgemein aner-
kannten Verfahren oder Verknipfungsregeln, wie auf der Grundlage von Boden- und
Wasserstandsdaten Ertragseinbulien abgeschatzt werden kénnen. Auch im Methoden-
handbuch des LBEG (Miiller et al. 2011, Geo-Berichte 19) finden sich hierzu keine Hin-
weise. Prinzipiell kann eine Abschatzung aber analog zur landwirtschaftlichen Methodik
Weise erfolgen. Das LBEG erarbeitet mit weiteren Akteuren derzeit ein Modell zur Ab-
schatzung von Ertragseinbufien im Forst. Sobald ein solches Modell vorliegt, kbnnen bei
Kenntnis einer férderbedingten Beeinflussung Ertragseinbuf3en abgeschatzt werden.

Sofern in den kommenden Jahren keine solche Bewertungsmodelle entwickelt werden,
kann alternativ auf das Verfahren der Dendrochronologie zurlickgegriffen werden. Die-
ses Verfahren ermdglicht auch rickblickende Auswertungen.

Um bei Fortschreibung des Methodenhandbuches des LBEG neue methodische An-
satze nutzen zu kénnen, werden auch fiir den forstlichen Bereich Messungen an festge-
legten Referenzmessstellen durchgefuhrt.

Fur die forstliche Beweissicherung wurden zunachst sieben Referenzmessstellen aus-
gewahlt, die mit Wiener-Mehrkanalfilter ausgewertet werden kénnen. In der gehobenen
Erlaubnis vom 3.4.2019 ist festgelegt, dass die genaue Lage weiterer Referenzmess-
stellen am Weseler Moorbach (Bodeneinheit17b) sowie an der Moorweide bei Holm (Bo-
deneinheit 41f) mit dem Landkreis Harburg noch abzustimmen ist. Diese Abstimmung
ist nun erfolgt. HWW hat hierzu einen Vorschlag erarbeitet. Dieser ist seitens des Land-
kreises um eine weitere Messstelle erganzt worden. Mit Schreiben vom 10. Juli 2023 hat
der Landkreis die Gehobene Erlaubnis dahingehend geandert, dass nunmehr auch die
folgenden Messstellen als Referenzmessstellen fur die forstwirtschaftliche Beweissiche-
rung zu betrachten und auszuwerten sind:
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— FB24
— NHBF156
~ NHBF158

Uber die an den 10 Referenzmessstellen in 2022 beobachtete Beeinflussung informiert
Tabelle 9. Die allein durch HWW verursachte Absenkung ergibt sich nach Abzug der
externen Beeinflussung durch sonstige Entnahmen.

Fur eine Bewertung der forderbedingten Absenkungen ist die Kenntnis der Grundwas-
serflurabstéande erforderlich. Diese sind ebenfalls der folgenden Tabelle zu enthehmen.

Tabelle 9: Forderbedingte Beeinflussung der Wasserstande an Referenzmess-
stellen der forstlichen Beweissicherung

Mess- Gewas- Bodeneinheit WMF-Differenz in m, Frem- Mittlerer
stelle serein- in der Vegetationsperiode  dein-  Grundwasser-
zugsge- fluss flurabstand in
biet ca.* der Veg.-Peri-
ode, inm
2022 2003-2022 2022
FB24 Weseler 7c, 17b k.A. k.A. k.A. k.A.
Moorbach
NHBF109 Luhe 7c -0,11 -0,22 hoch 2,63
NHBF119 Aubach 399 -0,58 -0,53 hoch 1,22
NHBF139 Seeve 7c, 17b -0,43 -0,47 sehr 2,42
hoch
NHBF143 Seeve 5a, 5b -0,11 -0,20 nein 4,72
NHBF144 Seeve, 5a, 5b -0,19 -0,29 erheb- 5,09
westlich lich
von Weh-
len
NHBF155 Seeve 7c, 17b, 30b -0,13 -0,12 hoch 1,65
NHBF156 Weseler 7c, 17b, 30b keine keine nein 1,60
Bach
NHBF158 Seeve 30b, 35alc, 41f keine keine nein 1,07
NHBF167 Este 5a, 5b -0,39 -0,28 hoch 2,87

* Einschatzung HWW auf der Grundlage einer differenzierten Ganglinienanalyse. Fur die 6kologische Bewertung wurden
die nur qualitativ vorliegenden Angaben zum Fremdeinfluss gréRenordnungsmafig abgeschatzt. Hierbei wurde der Frem-
deinfluss bewusst niedrig angesetzt. Angenommen wurden folgende Werte fur die prozentuale Héhe des Fremdeinflus-
ses: gering: 10 %, erheblich: 25 %, hoch: 50 %, sehr hoch: 75%.

Gegenuber den Vorjahren sind die mittleren GW-Stande in der Vegetationsperiode leicht
angestiegen bzw. weiterhin auf dem Niveau von 2021. Die WMF-Differenzen weisen
Uberwiegend nur geringe Veranderungen gegeniber den Vorjahren auf.
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Eine Beeinflussung der Grundwasserstande ist durch die WMF-Analyse an samtlichen
Messstellen nachgewiesen. Der Grad der Beeinflussung ist allerdings unterschiedlich
sowie auch der Anteil, den die HWW hieran haben. Eine durch HWW mitverursachte
Absenkung besteht insbesondere an der Messstelle NHBF119 im Tal des Aubachs zwi-
schen Garlstorf und Toppenstedt. Die WMF-Differenz dieser stark fremdbeeinflussten
Messstelle ist im Berichtsjahr leicht gefallen.

Aber auch an der Este ist eine forderbedingte Absenkung vor allem an den Messstellen
NHBF144 und NHBF167 nachweisbar. Diese ist gegenuber dem Vorjahr leicht zurtick-
gegangen. Auch an diesen Messstellen sind innerhalb der letzten Jahre zunehmende
Absenkungen im oberflachennahen Grundwasser festzustellen, welche nicht mit der na-
hezu unveranderten HWW-Férderung in Zusammenhang zu bringen sind.

Die Wahrscheinlichkeit von Ertragsauswirkungen der Férderung auf forstwirtschaftliche
Bestande kann vorlaufig wie folgt bewertet werden:

o NHBF109: Unter Berlcksichtigung des Fremdeinflusses ist eine férderbedingte Be-
einflussung durch HWW nicht nachweisbar.

o NHBF 119: Die von HWW verursachte Absenkung ist etwas gefallen und liegt im Be-
reich von etwa 3 dm. Eine negative Ertragsbeeinflussung ist auszuschlie3en, da bei
einem mittleren Grundwasserstand in der Vegetationsperiode von 1,2 u. GOF die
Wasserversorgung der Bestande noch gesichert ist. Ob es allerdings aufgrund man-
gelnder Standfestigkeit der Bestadnde zu Ertragseinbuflen kommt, kann nur im Rah-
men einer gutachterlichen Analyse unter Beriicksichtigung des Bestandsalters, der
Bestandsstrukturen und der bodenkundlichen Verhaltnisse geklart werden.

e NHBF139: Die WMF-Differenz von ca. -0,43 m ist hier allein auf Fremdeinflisse zu-
ruckzufuhren. Eine Ertragsbeeinflussung durch HWW ist marginal.

e NHBF143: Nachdem im Berichtsjahr 2021 eine geringfligige forderbedingte Absen-
kung von -0,33 m nachgewiesen wurde hat sich dieser Wert im Berichtsjahr 2022
deutlich verringert (-0,11 m). Der Wert liegt nun unter dem langjahrigen Mittelwert
2003 bis 2022. Allerdings liegen die Grundwasserstande hier so tief, dass eine signi-
fikante Ertragsbeeinflussung durch geringfligige forderbedingte Beeinflussungen ge-
nerell auszuschliel3en ist.

e NHBF144: Hier lag der mittlere Grundwasserstand, ob mit oder ohne Férdereinfluss,
im Jahr 2022 tiefer als 5 Meter unter Flur. Ein Grundwassereinfluss auf die Bestande
ist generell auszuschlie3en.

e NHBF167: Eine forderbedingte Beeinflussung ist nachweisbar. Unter Bericksichti-
gung von Fremdeinflissen liegt der Einfluss von HWW bei ca. 0,2 m. Bei einem mitt-
leren Grundwasserstand von 2,9 m in der Vegetationsperiode ist eine geringfligige
Ertragsbeeinflussung fur einzelne tiefwurzelnde Baumarten nicht auszuschlief3en.
Dies ware im Rahmen einer detaillierteren Analyse der Standortbedingungen (Hohe
des kapillaren Aufstiegs) und der Bestande (Baumart, Alter) naher zu bestimmen.

34



Trinkwassergewinnungsgebiet Nordheide: ’_Q HAMBURG
Jahresbericht 2022 - WASSER

o FB24: An dieser neu hinzugenommenen Referenzmessstelle konnte in der Vergan-
genheit kein Fordereinfluss festgestellt werden. Eine Auswertung fir 2022 liegt noch
nicht vor.

o NHBF156 und NHBF158: Eine férderbedingte Beeinflussung ist nicht nachweisbar.

3.7 Beweissicherung Fischteiche

Auf Anforderung des GLD soll die Beweissicherung Fischteiche unter Berlicksichtigung
der beiden Pegel Inzmuhlen/W und Kohrs-M1 wieder bzw. weiter durchgefihrt werden.
Ersterer wurde mit Inkrafttreten der wasserrechtlichen Erlaubnis 2005 aus der Beweis-
sicherung gestrichen, da hier die Abflussmengen sehr gering waren und keine relevan-
ten Daten fir die Beweissicherung erhoben werden konnten. In der nun festgesetzten
Beweissicherung soll der Pegel jedoch wieder Bericksichtigung finden, da hier nach
Ansicht des GLD eine mdgliche Beeinflussung im Bereich des FFH-Gebiets Lineburger
Heide im Einzugsgebiet des Weseler Moorbaches identifiziert werden kénnte. Ahnliches
gilt auch fur den Pegel Kohrs-M1 beziiglich des Weseler Baches.

Zukunftig soll an den Pegeln Inzmhlen/W und Kohrs-M1 eine verlassliche, kontinuierli-
che Messung von FlieRgeschwindigkeit und Wasserstand erfolgen (siehe Kap. 3.2.3).

Die bisherigen statistischen Auswertungen der Messdaten an der Abflussmessstelle
Kohrs-M1 ergaben keinen signifikanten Hinweis auf eine Beeinflussung des Abflusses
durch Grundwasserentnahmen flr diesen Bereich.
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Tabelle 10: Forderbedingter Einfluss auf Messstellen (Q1) im Bereich des Weseler
Baches und der Teichanlagen im Berichtsjahr 2022

Messstelle Lage WMF-Differenz in m, Fremd- Mittlerer
Gesamtjahr einfluss Grundwas-
ca.* serflurab-
stand in der
Veg.-Peri-
odeinm
2022 2003-2022 2022
NHBF152 im Wald siidlich des Weseler -0,15 -0,21 sehr hoch 2,00

Baches 0stlich der K28

NHBF155 nérdlich des Weseler Baches -0,11 -0,14 hoch 1,65
sudlich von Holm

NHBF156 nérdlich des Weseler Baches keine keine - 1,60
sudlich von Holm

NHBL25 sudlich von Holm an der K28 keine keine - 1,97
NHW22/2.1 westlich der Seeve -0,19 -0,17 sehr hoch 4,09
NHW23/2.1 westlich der Seeve -0,23 -0,23 sehr hoch 8,39
NHW24/2.1 westlich der Seeve -0,12 keine - 2,98

* Einschatzung HWW auf der Grundlage einer differenzierten Ganglinienanalyse

Die Grundwasserstande und die WMF-Differenzen haben sich gegentber dem Vorjahr
nur geringfligig im cm-Bereich verandert (siehe auch Anlage |: Hydrogeologie-Bericht,
dort: Anlage 06). Unter Bericksichtigung des Fremdeinflusses liegt die férderbedingte
Absenkung durch HWW im Bereich von maximal einem Dezimeter oder darunter. Im Tal
des Weseler Baches oberhalb der Teiche wurde keine Absenkung nachgewiesen. Dies
belegt, dass der Fordereinfluss auf den Abfluss im Weseler Bach nur sehr minimal sein
kann und damit der Brunnenbetrieb keine signifikanten Auswirkungen auf die Teichwirt-
schaft haben kann.

Auch fur die Messstellen westlich der Seeve ist kein signifikanter Fordereinfluss feststell-
bar.

Die Wasserspiegel in den Teichanlagen an der Seeve werden durch ein komplexes Sys-
tem von Stauwehren und Zuflissen aus den Oberflachengewassern reguliert. Der Anteil
des Basisabflusses aus dem Grundwasser, der unter bestimmten Umstanden den ge-
nannten Teichen zustrdmen kann, ist im Vergleich zu den zur Regulierung der Wasser-
spiegel erforderlichen Oberflachenwassermengen als gering zu beurteilen. Da eine mog-
liche férderbedingte Absenkung durch den Brunnenbetrieb, wenn tberhaupt, nur einen
kleinen Anteil der gemessenen Absenkung verursachen wirde, ist ein moglicher Einfluss
durch einen HWW-Brunnenbetrieb zu vernachlassigen.
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3.8 Beweissicherung Fremdbrunnen (Messstellengruppe H)

Im Rahmen des hydrogeologischen Gutachtens wurden flr die Antragsvariante insge-
samt elf private Brunnen Dritter ermittelt, fir die bei einer vollstandigen Ausschopfung
der genehmigten und beantragen Wasserrechte Dritter eine mogliche Beeinflussung
nicht ausgeschlossen werden kann. Fir die Beweissicherung mit Blick auf eine mégliche
Beeinflussung dieser privaten Brunnen wurden Grundwassermessstellen ausgewahlt,
deren Grundwasserganglinien diesbezlglich ausgewertet werden sollen. Die Ergeb-
nisse sind in Tab. 11 dargestellt.

Tabelle 11: Beweissicherungsmessstellen fir potenziell beeinflussbare Entnah-
mebrunnen Dritter (Quelle: HWW 2023a)

WMF-Auswertung
- issiche- 2022
e 25 Rl Ll G;Z?l:;'::f ru?izv;ﬁ::z;csr::"e Absenkung Einfluss
inm Fremde
10104 3571987 |5896799 L2 HL42.1 keine
10146 3567200 |5900600 L2 FB32A 0,54 sehr hoch
10172 3573305 5903281 L2 NHO23/2.1 0,93
10139 3561220 |5899556 L2 HL57.1 0,39 gering
10164 3573198 5902568 L2 NHO23/2.1 0,93
10190 3568549 |5905047 L2 NHBL18A keine
30126 3565680 |5896630 L2 NHW28/1 0,84
30212 3577450 5892990 L2 NHBF101A keine
30074 3574925 5916020 L2 XAS25.1 -
30142 3573590 |5907750 L4 NHE7.3 -
30143 3573605 5907730 L4 NHE7.3 -

Die Grundwasserabsenkungen in den Brunnen 10104, 10146, 10172, 10139, 10164,
10190, 30126 und 30212 kénnen auf der Grundlage der Auswertung von WMF-
Grundwassermessstellen bewertet werden. Fir die Brunnen 10104, 10190, und 30212
wurden keine forderbedingten Absenkungen ausgewiesen. Bei den Brunnen 10146,
10172, 10139, 10164 und 30126 wurden in den Messstellen entweder keine zusatzlichen
Absenkungen durch die HWW-Férderung festgestellt oder diese lagen unterhalb des
Bewertungskriteriums, so dass keine oder keine erhebliche Nutzungsbeeintrachtigung
vorliegt.

Fur die tbrigen drei Brunnen wurden die Grundwasserganglinien der Beweissicherungs-
messstellen ausgewertet. Hinweise auf eine Beeintrachtigung der Brunnen gab es nicht.
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4 Umsetzung des MaBRnahmenplans WRRL

4.1 Hinweise zum Umsetzungsstand

In Tab. 12 sind in einer Ubersicht die von HWW vorgesehenen MaRnahmen an den
jeweiligen Oberflachenwasserkdrpern dargestellt. Es sind an allen relevanten Gewas-
sern strukturverbessernde MalRnahmen vorgesehen. Die MaRnahmen sind in den Mal3-
nahmenblattern 1 bis 10 des Mallhahmenplans WRRL im Detail beschrieben (Geries
Ingenieure, 2017).

Die MalRnahmen werden vom Kreisverband der Wasser- und Bodenverbande Kreis Har-
burg umgesetzt. Dieser verfugt Uber umfangreiche Erfahrungen bei der Umsetzung
strukturverbessernder MalRnahmen an Gewassern. Auch kann hier die Abstimmung mit
den Grundeigentiimern und Bewirtschaftern Uber die Betretungs- und Befahrungsrechte
auf direktem Wege erfolgen.

Bis Ende des Jahres 2019 konnten die Mallnahmen 4 und 10 umgesetzt werden, die
Maflnahme 5 wurde in 2020, die Malinahme Nr. 8 wurde im Sommer 2021 umgesetzt.
In 2022 wurden zwei Abschnitte des Aubachs oberhalb und unterhalb von Toppenstedt
bearbeitet (Fotos 4 und 5). Die Umsetzung der MaRnahme 7 am Nordbach verzogerte
sich erneut, da die Flache zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht befahrbar war und grofiere
Flurschaden in Gewassernahe unbedingt vermieden werden sollten.

Die Umsetzung des Malinahmenplans hat sich insgesamt etwas verzdgert. Hierfur gibt
es verschiedene Griinde. Ein Vorhaben war bereits sehr weitgehend geplant, konnte
dann aber aufgrund der fehlenden Zustimmung einzelner Flacheneigentimer nicht um-
gesetzt werden. In den Jahren der Corona-Pandemie waren zudem die vorbereitenden
Planungsarbeiten, in deren Rahmen umfangreiche Abstimmungen mit Flacheneigenti-
mern und Fachbehdérden erfolgen missen, erschwert.
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Tabelle 12: Umsetzungsstand der Einzelmallnahmen des Malinahmenplans
WRRL (Stand: Juli 2023)

Umsetzungsstand
Wasserkdr- MaRnah- | In Pla- InVor- | umge-
Malinahmen menblatt nung berei- setzt
per
tung
WK 28076 Strukturverbessernde  Malnahmen am 1 X
Oberlauf der Este
WK 28077 Strukturverbessernde MalRnahmen an der 2 X fiir 2023
Este zwischen Welle und Hoinkenbostel geplant
WK 28072 | Strukturverbessernde  MalRnahmen am 3 X ftir 2023
Handelohbach geplant
WK 28072 Strukturverbessernde  Malnahmen am 4 X
Oberlauf des Weseler Moorbaches
Verringerung des Nahrstoff- und Sediment- 5 X

eintrags durch Umwandlung von Acker in
Griinland am Oberlauf des Weseler Moorba-
ches bei Wesel

WK 28071 Strukturverbessernde MaRnahmen am Rein- 6 X
dorfer Bach (Seppenser Mihlbach)

WK 28019 Strukturverbessernde MaRnahmen am Nord- 7 X fur 2023
bach oberhalb Salzhausen und Osterbach geplant
Strukturverbessernde MaRnahmen am Nord- 8 X
bach an der Briicke der Kreisstralle

WK 28018 Strukturverbessernde MaflRnahmen am Au- 9 X

bach oberhalb der Einmiindung Pferdebach
in zwei Abschnitten

Verringerung von Sand- und Nahrstoffeintra- 10 X
gen durch Umwandlung einer direkt an den
Aubach angrenzenden Ackerflache in Grin-
land (2,4 ha)

4.2 Umsetzung strukturverbessernder MaBnahmen am Aubach

Die strukturverbessernde Mallhahme am Aubach (MaRnahme Nr. 9) wurde im Frihjahr
2022 (1. Abschnitt) durch den Kreisverband der Wasser- und Bodenverbande Landkreis
Harburg umgesetzt. Der 2. Abschnitt unterhalb von Toppenstedt konnte im Dezember
2022 ebenfalls abgeschlossen werden.
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Foto 4: Der Aubach oberhalb von Toppenstedt (Bauabschnitt 1) kurz nach Ab-
schluss der Bauarbeiten im April 2022 (Foto: U. Wiistemann)

Der zweite Bauabschnitt erstreckte sich Uber zwei Teilstrecken unterhalb von Toppens-
tedt westlich des Kiesteiches. Neben Kiessubstrat unterschiedlicher Kérnung (Foto 3)
wurde an einzelnen Stellen Totholz eingebracht.

Foto 5: Der Aubach unterhalb von Toppenstedt (Bauabschnitt 2) kurz nach Ab-
schluss der Bauarbeiten (Dezember 2022) (Foto: U. Wiistemann)
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4.3 Weitere Planungsschritte

Die vorgesehenen Malinahmen an der Este (Nr. 1 und 2), am Handelohbach (Nr. 3) und
am Reindorfer Bach (Nr. 6) stehen noch aus. Der Kreisverband der Wasser- und Boden-
verbande hat die MalRinahmen eingeplant, die Gesprache mit den Eigentimern und den
Bewirtschaftern laufen. Die Umsetzung wird auch von der Befahrbarkeit der Flachen be-
stimmt.

5 Umsetzung des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP)

Die festgesetzte Kompensation (2,71 ha fur das Schutzgut Pflanzen und Biotope,
2,40 ha fur das Schutzgut Boden) konnte im Bereich Weseler Moorbach
(Malnahmenblatt 2 PS-4, Geries Ingenieure GmbH 2015) nicht vollstandig erfolgen. Fir
das verbleibende Kompensationsdefizit wurden MalRnahmen am Nordbach zur
Anerkennung vorgeschlagen und auch bereits umgesetzt. Ein entsprechender Antrag
auf Anderung der Nebenbestimmungen in der gehobenen wasserrechtlichen
Erlaubnis vom 3.4.2019 wurde am 29.11.2021 beim Landkreis eingereicht und von
der unteren Naturschutzbehérde des Landkreises bestatigt.

Im Bereich Wesel wurden auf einer Flache von 1,818 ha folgende Malinahmen (1-4)
entsprechend des Ausfilhrungsplans umgesetzt:

e MaRnahme 1: Anlage eines Gewasserrandstreifens (4.200 m?),

e Malnahme 2: Umwandlung von Acker in mesophiles Grinland und Wieder-
vernassung einer 13.000 m? gro3en Ackerflache,

¢ Malnahme 3: Schaffung von Amphibienlaichbereichen in Senken,

e Malnahme 4: Umwandlung von Acker in mesophiles Griinland zur Vernetzung
von MaRnahme 1 und 2 mit einer Flache von 980 m?.

Die Umsetzung erfolgte in den Jahren 2019-2021.

Eine bereits erfolgte Anpflanzung von Gehdlzen im Herbst 2020 war aufgrund von Wild-
verbiss nicht erfolgreich. Eine vorgesehene Pflanzung im Herbst 2021 konnte aufgrund
von Lieferschwierigkeiten der Baumschulen nicht umgesetzt werden. Die Pflanzung
konnte aber im Januar 2023 wie vorgesehen umgesetzt werden. Die Ausgleichs- und
Ersatzmal3nahmen sind damit vollstandig umgesetzt.
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Foto 6: Gehdlzpflanzung am Oberlauf des Weseler Moorbaches (Aufnahme Januar
2023) (Foto: B. Diebel-Geries)

6 Sonstige Hinweise

6.1 Bau neuer Brunnen und Grundwassermessstellen

Im Jahr 2022 wurden keine neuen Grundwassermessstellen hergestellt.

Der Brunnen 025 ist 2021 als Ersatz flr den in der wasserrechtlichen Erlaubnis aufge-
fuhrten aber schon 2010 zurtickgebauten Brunnen O16 fertiggestellt worden. Der Brun-
nen 025 ist noch nicht in Betrieb gegangen. Ein entsprechender Antrag auf Ubertragung
der Wasserrechte und Inbetriebnahme ist beim Landkreis in 2022 eingereicht worden.

6.2 Anschluss der Fassung Schierhorn

Entsprechend des Zulassungsbescheids vom 03.04.2019 Az.: 72-Trinkwasser-gewin-
nung-2018-00005 zum Antrag des Wasserwerk Nordheide — ,Grundwasserférderung
aus den Brunnen der Fassungen Nordheide West, Nordheide Ost und Schierhorn zum
Zwecke der Trink- und Brauchwassergewinnung® missen die Hamburger Wasserwerke
GmbH (HWW) fir die Wasserentnahme (1,8 Mio. m?®a) aus der Fassung Schierhorn eine
Anbindung Uber eine Rohwassertransportleitung an die vorhandene Transportleitung
Nordheide innerhalb von drei Jahren umsetzen. Ziel der Einbeziehung der Fassung
Schierhorn in das Férderkonzept von Hamburg Wasser ist es, die Férderung auf mog-
lichst viele Standorte verteilen zu kénnen (Entera, 2014).
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Die Bauarbeiten zum Anschluss der Fassung Schierhorn an die Hauptleitung konnten
mittlerweile abgeschlossen werden. Die Verlegung der Transportleitung (DN 500, PE)
erfolgte in dem etwa 1,0 bis 1,5 m breiten Grasstreifen zwischen der Strale und dem
Fahrradweg auf der westlichen Seite der K73 in einer Tiefe von ca. 1,5 m in offener
Bauweise. Eine Verlegung in geschlossener Bauweise war aufgrund der bei Horizontal-
bohrungen erforderlichen Bodenlberdeckung von etwa dem 10-fachen des Rohrdurch-
messers nicht moglich, da die Leitung dann in einer Tiefe von 5 bis 6 m hatte verlegt
werden mussen. Technisch aufwendig war die Querung des Schierhorner Baches.

Foto 7: Bauarbeiten zur Verlegung der Transportleitung am Ortsausgang von
Schierhorn Richtung Wesel (Juli 2022)

Seitens des Landkreises, Betrieb Kreisstralien, wurde im Zuge der BaumalRnahme der
alte stark geschadigte Asphalt-Radweg aufgenommen und in Betonbauweise neu er-
stellt (Foto 8).
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Foto 8: Verlauf der Leitungstrasse zwischen der Kreisstral’e und dem erneuerten
Fahrradweg im Juli 2023 (Foto: U. Wiistemann)

Die Transportleitung ist im Juni 2023 gespult worden (siehe Kap. 6.3) und die Fassung
Schierhorn kann in Betrieb genommen werden.

Im Zusammenhang mit dem Anschluss an die Haupttransportleitung wurde auch die
Rohwassertransportleitung zwischen den Brunnen Schierhorn 1 und Schierhorn 5 im
Bereich der vorhandenen Rohrleitungs- und Kabeltrasse erneuert. Dies erfolgte westlich
des Wasserwerksgelandes Uberwiegend in offener Bauweise, Ostlich des Wasserwerks
Uberwiegend in geschlossener Bauweise. Bei den neu verlegten Rohren handelte es
sich um PE-Rohre DN 400 (westlich von Brunnen 2) sowie DN 300 (dstlich von Brunnen
2). Zusatzlich wurde ein PE-Rohr DN 100 (Durchmesser 125 mm) und abschnittsweise
ein PE-Rohr DN 150 (Durchmesser 180 mm) als Leerrohr fir die Aufnahme von elektri-
schen Zuleitungen und Steuerungskabeln verlegt.

6.3 Versickerung von Rohwasser im Tal des Weseler Baches

Als vorbereitende Arbeit flir die spatere Anbindung der aus Schierhorn kommenden Lei-
tung an die Haupttransportleitung Nordheide war der Einbau eines Klappenkreuzes in
diese Haupttransportleitung erforderlich. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgte ein
Freispilen der Leitung. Dies erfolgte im Januar 2022. Das dabei anfallende Wasser
wurde auf der angrenzenden Wiese am Weseler Bach versickert.

Auch das beim Klarspulen der Transportleitung (Juni 2023) anfallende Rohwasser wurde
auf der Wiese versickert.

Hierzu wurde in beiden Fallen eine flexible Leitung mit 4 bzw. 8 Auslassen so verlegt,
dass das Wasser aus den Auslassen am Rande der Niederung austritt und entsprechend
des Gefalles Uber die Flache rieselt und hier weitgehend versickert. Das Wasser, das
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bei Sattigung des Bodens nicht mehr versickern kann, wird dann nach etwa 200 m vom
Weseler Bach aufgenommen.

Foto 9: Versickerung von Rohwasser im Tal des Weseler Baches, im Bild 3 von 8
Auslassen (Juni 2022)

In beiden Fallen wurde eine Okologische Baubegleitung (OBB) eingerichtet, im Rahmen
derer die Flachen taglich begangen wurden. Besonderes Augenmerk wurde daraufge-
legt, dass es nicht zu Bodenabspulungen und zum Eintrag von Bodensediment in den
Weseler Bach kommt.

Insgesamt verlief die Versickerung stérungsfrei. Die Protokolle der OBB liegen dem
Landkreis vor.
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Anhang |I: Wasseranalysen

Rohwasserbeschaffenheit der Forderbrunnen - ausgewahlite Parameter

(Jahresmittelwerte der Analysen 2022)

£ g £ 5 % i

S| E| % g S| | £ 5 g &l e |®
sl 2| S| 2| 5| s| 5| 8| 5| B|88 8| =| E| 2|89 o
5§ 8| £ S ¢ F| S &/ 5|3 /28 5|2 %] F|8% 8

mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l g:‘/ mgl/l
W1 | 41 3 13 (1,00 0,27 | 0,12 | 0,13 | 10 3 [ 158 | n.n. | nn. [0,24| 80 |270| 0,7
W2 | 48 3 7 |085|056|015|016 | 10 5 | 153 | nn. | nn. [030| 7,9 | 280 | 0,9
W3 | 39 2 11 |1,00|0,19|0,13| 0,10 | 11 4 (132 |nn. |nn (021 8,1 |247| 0,6
W4 | 44 3 8 1080|317 |0,19 (0,13 | 12 8 | 139 | nn. |nn. 056 75 |267| 0,9
W5 | 47 2 8 |1095|197|020|009| 12 | 15 | 136 | nn. | n.n. | 0,49 | 7,6 |275| 1,0
W6 | 40 2 6 |085|069|013|008]| 7 7 (128 | n.n. | nn. 0,31 | 7,8 | 237 | 0,8
w9 | 27 2 6 |080|0,74|007 | nn.| 7 8 80 | nn.|nn |030]| 74 |168| 04
W10 | 22 2 6 |1,10|1,33|0,08| n.n. | 11 15 | 57 | nn. | nn. [0,23| 6,7 | 163 | 0,6
W11 | 16 2 7 |1,00(094|004| nn. | 11 21 30 | n.n. | nn. |0,14| 6,5 | 138 | 04
W12 | 31 5 10 2,30 |0,48|0,04 | nn. | 24 | 41 31 20 | 0,056|0,09| 6,5 | 268 | 04
W13 | 45 2 6 [090|280|0,19(0,10| 9 7 (141 |nn. | nn [057| 76 |260| 0,9
W14 | 55 3 10 | 1,00/095|0,22|0,11| 17 | 33 | 137 | n.n. | n.n. | 0,39 | 7,8 | 335| 0,8
W15 | 44 3 11 (1,25]0,21]0,14|0,12| 10 3 [ 157 | n.n. | nn. [ 0,33 | 80 |275| 0,8
W16 | 40 4 13 11,500,143 |0,12 [ 0,15 | 11 5 [ 149 | n.n. | n.n. [ 0,23 | 81 | 273 | 0,7
W17 | 28 2 8 1095007010 | nn. | 9 6 94 | nn.|nn |040]| 82 |190| 04
o1 | 25 2 6 [085|3,18|0,14 | n.n. | 8 10 | 8 | nn. |nn. (043 | 7,1 171 | 0,4
02 | 39 3 9 |095(156|{013| nn. | 9 7 | 131 | nn.|nn |034| 7,7 |245| 05
O3 | 47 3 9 (1,00|061[023|nn.| 13 | 16 | 142 | n.n. [ n.n. (0,30 | 7,8 | 288 | 0,6
04 | 41 3 13 |1,15| 0,58 | 0,18 | 0,09 | 11 7 | 142 | nn. | nn. |033| 7,8 |270| 0,6
o5 | 39 3 9 |1,00|058]|016|0,07| 9 12 | 121 | nn. | nn. (0,29 | 7,7 | 240 | 0,5
06 | 35 3 8 1090|0,73|0,18|0,07| 9 11 | 103 | n.n. | n.n. [0,29 | 7,6 | 226 | 0,7
o7 | 34 3 6 |1,10]083|012| n.n. | 7 10 | 109 | nn. [ nn. (0,26 | 7,3 |215| 0,6
08 | 40 3 7 (1,10]089(0,11| n.n. | 9 16 | 107 | nn. | nn. 0,26 | 7,3 | 249 | 0,5
09 | 35 3 7 |135(167|008|nn. | 12 | 16 | 101 | n.n. | n.n. | 0,27 | 6,8 | 231 | 0,6
010 | 51 4 7 (095|090 (007|nn.| 14 | 18 | 143 | nn. | nn. |0,12| 7,2 | 310| 0,5
O11 | 30 2 6 (100031001 |nn.| 14 | 28 | 55 | n.n. [ n.n. | n.n. | 6,7 | 198 | 0,5
012 | 32 3 8 1090|038|001|nn.| 14 | 22 | 8 |nn.|nn |007| 7,1 |221]| 04
020 | 44 3 9 (135130005 |nn.| 16 | 21 | 117 | n.n. [ n.n. (0,28 | 7,7 | 279 | 0,6
021 | 44 4 10 |1,00(187|015| nn. | 15 | 16 | 132 | n.n. | n.n. | 0,22 | 7,6 |285| 0,5
022 | 67 6 12 11,60 |2,16|0,18 (0,07 | 26 | 47 | 161 | n.n. | n.n. [ 0,17 | 7,2 | 426 | 0,8
023 | 60 5 9 [105|078|005|nn.| 22 | 42 | 136 | n.n. | n.n. |0,07| 7,1 | 376 | 0,6
024 | 26 2 6 |100(|1,11|006|nn.| 10 | 15 | 70 | n.n. | n.n. | 0,13 | 6,8 | 177 | 0,5
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Anhang ll: Exemplarische Reinwasseranalyse 2022
HrElETE - Parameter Datum Wert (Text) Dimension
mestelle
WNHE.REW KOL20 09.12.2022 0 KBE/ml
WNHE.REW KOL36 09.12.2022 0 KBE/ml
WNHE.REW CQ_COLIF_MPN 09.12.2022 0 MPN/100 ml
WNHE.REW CQ_E. COLI_MPN 09.12.2022 0 MPN/100 ml
WNHE.REW CHROMAGAR 09.12.2022 0 /100 ml
WNHE.REW Mn 09.12.2022 < 0,005 mg/l Mn
WNHE.REW Fe 09.12.2022 < 0,010 mg/l Fe
WNHE.REW Leitf./25°C 09.12.2022 253 pS/cm
WNHE.REW pH 09.12.2022 7,81 -
WNHE.REW pHTemp 09.12.2022 14,6 °C
DIN ISO 5667-5
(A14) 2011-02;
WNHE.REW Probenahme nach 09.12.2022 DIN EN ISO
19458 (K19)
2006-12
WNHE.REW Probenahme am 09.12.2022 09.12.2022
WNHE.REW Probenahme um 09.12.2022 09:00 Uhr
WNHE.REW Probenehmer 09.12.2022 KreEll._JéeB,OORI’i]ver
WNHE.REW Desinfektionsart 09.12.2022 abgeflammt
WNHE.REW Transport 09.12.2022 gekuhlt
WNHE.REW ProbeTemp/Vo 09.12.2022 9,7 °C
WNHE.REW pH/Vo 09.12.2022 7,85 -
WNHE.REW pH-Temp/Vo 09.12.2022 9,9 °C
WNHE.REW 02/Vo 09.12.2022 9,4 mg/l 02
WNHE.REW Dauerlaufer 09.12.2022 ja
WNHE.REW Anlieferungstemperatur 09.12.2022 9,3 °C
WNHE.REW GeruchQual/Vo 09.12.2022 geruchlos
WNHE.REW Geruchint/Vo 09.12.2022 geruchlos
WNHE.REW GeschmackQual/Vo 09.12.2022 ohne
WNHE.REW GeschmackInt/Vo 09.12.2022 ohne
WNHE.REW FarbungQual/Vo 09.12.2022 farblos
WNHE.REW FarbungInt/Vo 09.12.2022 farblos
WNHE.REW TribungQual/Vo 09.12.2022 klar
WNHE.REW Summe_An 09.12.2022 2,55 mmol/I
WNHE.REW Summe_Kat 09.12.2022 2,63 mmol/|
WNHE.REW Calcitldsekapazitat 09.12.2022 1,720 mg/I CaCO3
WNHE.REW Sum_NO32 09.12.2022 0,000 mg/l
WNHE.REW F 09.12.2022 0,090 mg/l F
WNHE.REW Hg 09.12.2022 <0,1 ug/l Hg
WNHE.REW Tribung 09.12.2022 0,07 NTU

48




Trinkwassergewinnungsgebiet Nordheide:

Z\_HAMBURG

Jahresbericht 2022 - WASSER
AR Parameter Datum Wert (Text) Dimension
mestelle
WNHE.REW B 09.12.2022 < 0,05 mg/l
WNHE.REW Na 09.12.2022 8,2 mg/l Na
WNHE.REW Al 09.12.2022 < 0,01 mg/l Al
WNHE.REW Sio2 09.12.2022 17 mg/l Si02
WNHE.REW K 09.12.2022 1,0 mg/l K
WNHE.REW \Y 09.12.2022 <1 pg/l V
WNHE.REW Cr 09.12.2022 <0,5 pg/l Cr
WNHE.REW Mn 09.12.2022 < 0,005 mg/l Mn
WNHE.REW Fe 09.12.2022 <0,010 mg/l Fe
WNHE.REW Ni 09.12.2022 <1 pg/l Ni
WNHE.REW Cu 09.12.2022 1 pg/l Cu
WNHE.REW Zn 09.12.2022 <10 pg/l Zn
WNHE.REW As 09.12.2022 <0,5 pg/l
WNHE.REW Se 09.12.2022 <1 pg/l Se
WNHE.REW Cd 09.12.2022 <0,1 pg/l Cd
WNHE.REW Sb 09.12.2022 <0,1 pg/l Sb
WNHE.REW Gd 09.12.2022 < 0,05 pg/l Gd
WNHE.REW Pb 09.12.2022 <1 pg/l Pb
WNHE.REW u 09.12.2022 <0,1 pg/l U
WNHE.REW NH4 09.12.2022 < 0,050 mg/l NH4
WNHE.REW NO2 09.12.2022 <0,010 mg/l NO2
WNHE.REW NO3 09.12.2022 <0,20 mg/l NO3
WNHE.REW ClO2- 09.12.2022 <0,010 mg/l ClIO2
WNHE.REW Cl 09.12.2022 11 mg/l Cl
WNHE.REW S04 09.12.2022 13 mg/l SO4
WNHE.REW BrO3 09.12.2022 < 0,003 mg/l BrO3
WNHE.REW ClOo3 09.12.2022 < 0,00500 mg/l CIO3
WNHE.REW Br 09.12.2022 0,032 mg/l Br
WNHE.REW a254 09.12.2022 0,0140 cm-1
WNHE.REW a436 09.12.2022 0,0010 cm-1
WNHE.REW Leitf./25°C 09.12.2022 251 pS/cm
WNHE.REW pH 09.12.2022 7,83 -
WNHE.REW pHTemp 09.12.2022 13,8 °C
WNHE.REW -p 09.12.2022 0,06 mmol/l
WNHE.REW CO2 09.12.2022 2,7 mgl/l
WNHE.REW +m 09.12.2022 1,97 mmol/|
WNHE.REW KH 09.12.2022 5,5 °dH
WNHE.REW GH 09.12.2022 6,2 °dH
WNHE.REW Ca 09.12.2022 40 mg/l Ca
WNHE.REW Mg 09.12.2022 3 mg/l Mg
WNHE.REW TOC 09.12.2022 0,59 mg/l C
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WNHE.REW Benzo(b)fluoranthen 09.12.2022 <2,000 ng/l
WNHE.REW Benzo(k)fluoranthen 09.12.2022 < 2,000 ng/l
WNHE.REW Benzo(a)pyren 09.12.2022 <1,000 ng/l
WNHE.REW Benzo(ghi)perylen 09.12.2022 < 3,000 ng/l
WNHE.REW Indeno(1,2,3-c,d)pyren 09.12.2022 < 3,000 ng/l
WNHE.REW TVO_Sum(THM) 09.12.2022 0,00 pg/l
WNHE.REW TVO_Sum(PAK) 09.12.2022 0,00 ng/|
WNHE.REW CN 09.12.2022 <4 pg/l CN
WNHE.REW Vinylchlorid 09.12.2022 < 0,050 pg/l
WNHE.REW Dichlormethan 09.12.2022 <0,10 pg/l
WNHE.REW trans-1,2-Dichlorethen 09.12.2022 <0,10 Mg/l
WNHE.REW MTBE 09.12.2022 <0,25 pg/l
WNHE.REW 1,1-Dichlorethan 09.12.2022 <0,10 Mg/l
WNHE.REW ETBE 09.12.2022 <0,25 pg/l
WNHE.REW cis-1,2-Dichlorethen 09.12.2022 <0,10 Mg/l
WNHE.REW Trichlormethan 09.12.2022 < 0,05 pg/l
WNHE.REW Tetrachlormethan 09.12.2022 <0,05 pg/l
WNHE.REW 1,1,1-Trichlorethan 09.12.2022 < 0,05 pg/l
WNHE.REW Benzol 09.12.2022 < 0,100 pg/l
WNHE.REW 1,2-Dichlorethan 09.12.2022 <0,30 pg/l
WNHE.REW Trichlorethen 09.12.2022 <0,05 Mg/l
WNHE.REW Bromdichlormethan 09.12.2022 < 0,05 pa/l
WNHE.REW Toluol 09.12.2022 <0,25 pg/l
WNHE.REW Tetrachlorethen 09.12.2022 < 0,05 pg/l
WNHE.REW 1,1,2-Trichlorethan 09.12.2022 <0,10 Mg/l
WNHE.REW Dibromchlormethan 09.12.2022 < 0,05 pg/l
WNHE.REW 1,3-Dichlorpropan 09.12.2022 <0,30 pg/l
WNHE.REW Chlorbenzol 09.12.2022 <0,25 pg/l
WNHE.REW Ethylbenzol 09.12.2022 <0,25 Mg/l
WNHE.REW m,p-Xylol 09.12.2022 <0,25 pg/l
WNHE.REW o-Xylol 09.12.2022 <0,25 pg/l
WNHE.REW Tribrommethan 09.12.2022 < 0,05 pa/l
WNHE.REW TVO_Sum(Tri/Tetrachlorethen) 09.12.2022 0,00 Mg/l
WNHE.REW 0-PO4 09.12.2022 < 0,050 mg/l PO4
WNHE.REW PFBA 09.12.2022 <5 ng/|
WNHE.REW PFPeA 09.12.2022 <5 ng/|
WNHE.REW PFHxA 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFHpA 09.12.2022 <3 ng/|
WNHE.REW PFOA 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFNA 09.12.2022 <3 ng/|
WNHE.REW PFDA 09.12.2022 <3 ng/l
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WNHE.REW PFUnDA 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFDoDA 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFTrDA 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFBS 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFPeS 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFHxS 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFHpS 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFOS 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFNS 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFDS 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFUNDS 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFDoDS 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW PFTrDS 09.12.2022 <3 ng/l
WNHE.REW TVO_Summe(PFA) 09.12.2022 0 ng/l
WNHE.REW KOL20 09.12.2022 0 KBE/ml
WNHE.REW KOL36 09.12.2022 0 KBE/ml
WNHE.REW CQ_COLIF_MPN 09.12.2022 0 MPN/100 ml
WNHE.REW CQ_E. COLI_MPN 09.12.2022 0 MPN/100 ml
WNHE.REW SB_ENTK_ANZ 09.12.2022 0 KBE/100 ml
WNHE.REW CHROMAGAR 09.12.2022 19 /100 ml
WNHE.REW TSC_CLOSTR_ANZ 09.12.2022 0 KBE/100 ml
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Anlagen

Anlage |: Fachbericht Hydrogeologie (HWW, 2023a)
Anlage Il: Fachbericht Hydrologie (HWW, 2023b)
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