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1 Veranlassung

In der gehobenen Erlaubnis fir das Wasserwerk Nordheide zur Grundwasserférderung aus
Brunnen der Fassungen Nordheide West, Nordheide Ost und Schierhorn zum Zwecke der
Trink- und Brauchwassergewinnung vom 03.04.2019 wurden die Hamburger Wasserwerke
GmbH (HWW) in den Teilen A.lll und A.V zur Durchfihrung von Untersuchungen und einer
Beweissicherung verpflichtet. Die von der HWW erhobenen Daten sind in dem hier vorlie-
genden Fachbeitrag Hydrogeologie fir das Berichtsjahr 2022 dargestellt und aus hydrogeo-
logischer Sicht bewertet.

Der Fachbeitrag Hydrogeologie ist zusammen mit dem Fachbeitrag Hydrologie [U7] Teil des
umfassenden Jahresberichtes Beweissicherung und Monitoring sowie zur Umsetzung der
MaBnahmenplédne 2022 [U8].

2 MaBnahmenbeschreibung

Der HWW wurde erstmals im Jahr 1974 die Bewilligung erteilt Gber das Wasserwerk Nord-
heide Grundwasser zu férdern. Im Jahr 2019 wurde mit Zulassungsbescheid vom
03.04.2019 eine gehobene Erlaubnis fir einen weiteren Zeitraum von 30 Jahren erteilt.

Das Wasserwerk Nordheide verfugt tber 15 Férderbrunnen in der Fassung West, 18 Brun-
nen in der Fassung Ost und 5 Brunnen in der Fassung Schierhorn. Der Anschluss der Fas-
sung Schierhorn soll Uber eine Rohwassertransportleitung an das Wasserwerk Nordheide
erfolgen. Der Anschluss der Fassung Schierhorn ist bislang noch nicht fertiggestellt und
durch die Fassung wurde 2022 kein Grundwasser im Rahmen der Erlaubnis geférdert.

Der Umfang der von der HWW durchzufihrenden Beweissicherung ist im Zulassungsbe-
scheid Teil A.V beschrieben, der auf den Beweissicherungsplan 2017 (Bericht CAH/Geries-
Ingenieure vom 18.08.2017) Bezug nimmt und zum Teil in der Zulassung noch erganzt wird.

Die Lage der Férderbrunnen und Beweissicherungsmessstellen ist in Abbildung 1 darge-
stellt.

HWW hat die Erlaubnis, gemittelt iber den Genehmigungszeitraum bis zu 16,1 Mio. m/a
Grundwasser zu férdern, wobei eine jahrliche Gesamtentnahmemenge von 18,4 Mio. m®
Grundwasser nicht tUberschritten werden darf. Die Férdermengen der Einzelbrunnen sind zu-
dem durch 10-Jahresmittel begrenzt. Der Betrieb der Reservebrunnen ist an den Ausfall be-
stimmter (Grundlast-)Brunnen gekniipft und hinsichtlich Enthahmemenge und Entnahme-
dauer begrenzt.

Die Beweissicherung insgesamt umfasst die Datenerhebung in den Bereichen Hydrogeolo-
gie, Hydrologie, bodenkundliche Bestandserfassung und deren Auswertung in Bezug auf na-
turschutzfachliche und wasserrechtliche Themen sowie private Belange, etwa der Land- und
Forstwirtschaft. Auf die Ergebnisse der Beweissicherung wird in dem hier vorliegenden Fach-
bericht Hydrogeologie sowie in dem weiteren Fachberichte Hydrologie [U7] und dem umfas-
senden Jahresbericht Beweissicherung und Monitoring [U8] Bezug genommen und im Hin-
blick auf ihre Aufgabe bzw. Funktion bewertet.
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Abbildung 1: Ubersicht Lage Férderbrunnen und Beweissicherungsmessstellen
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3 Betrieb von Grundwassermessstellen gem. Zulassungsbescheid

Die im Rahmen der Beweissicherung zu betreibenden Grundwassermessstellen sind in An-
lage 1 tabellarisch aufgefihrt. Hierbei sind insgesamt 140 Grundwassermessstellen im Quar-
targrundwasserleiter, 80 Grundwassermessstellen im oberen Hauptaquifer und 107 Grund-
wassermessstellen im unteren Hauptaquifer zu betreiben. Somit umfasst die derzeitige ak-
tive hydrogeologische Beweissicherung insgesamt 327 Grundwassermessstellen. In An-
lage 1 des Zulassungsbescheides sind 335 zu betreibende Grundwassermessstellen aufge-
fuhrt, d. h. es besteht eine Differenz von 8 Grundwassermessstellen. Hierbei handelt es sich
um die versehentlich doppelt aufgefiihrten Grundwassermessstellen A5B.2, HL33.3, NB15.2,
NHSCH4/2.1 und NHW34/2.1, zwei im Zuge der Messnetzerganzung nicht umsetzbaren
Grundwassermessstellen Lillau und FFH_Neu 4 sowie die Grundwassermessstelle WR7.4.
Die Messstelle WR7.4 wurde im Jahr 2016 zurlickgebaut. Deren Funktion Gbernimmt die
Grundwassermessstelle NHO40/2.

Die Lage der Beweissicherungsmessstellen ist in Anlage 2, Anlage 3 und Anlage 4 darge-
stellt.

Der Betrieb der Grundwassermessstellen umfasst die in den entsprechenden Intervallen
durchzufihrenden manuellen Messungen der Standrohrspiegelhéhen sowie die Auslesung
der eingesetzten Datensammler. Die gemessenen Grundwasserstandsdaten werden regel-
maBig auf Plausibilitat geprift und die Grundwassermessstellen einer Funktionspriifung un-
terzogen. Insgesamt 6 Messstellen haben sich inzwischen als auffallig erwiesen bzw. kénnen
auf Grund von Defekten nicht mehr gemessen werden. Zur Aktualisierung des Messnetzes
wurden beim Landkreis Harburg ausfiihrlich begriindete Anderungsantrige eingereicht. Eine
Auflistung dieser Messstellen mit einer kurzen Beschreibung ist der nachfolgenden Tabelle 1
zu entnehmen.

Tabelle 1: Ubersicht Anderungsantrag zu Beweissicherungsmessstellen
Messstelle Ersatz Begriindung
FB15 NHBF118 Mst. defekt und zurlickgebaut. NHBF118 liegt in der

Nahe, ist &hnlich ausgebaut und vergleichbar.

NB14.4 NB14.2 Funktionskontrollen zeigen, dass NB14.4 nur einge-
schrankt funktionsfahig ist. Beide Messstellen sind im
gleichen Grundwasserleiter verfiltert und haben identi-
sche Wasserstande. Eine doppelte Messung der identi-
schen Werte im gleichen Grundwasserleiter ist nicht
notwendig.

NB17.1 Entlassung aus Die Mst im Sinne der Ziele der Beweissicherung (Mess-
Beweissicherung | stellengruppe A) verzichtbar. Sie fallt zudem regelma-
Big trocken und ist fir diese ZeitrAume nicht brauchbar.
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Messstelle Ersatz Begriindung
NHBF152 NHBF179 Mst. stellt ein fortwéhrendes Verkehrsrisiko dar. Rick-

bau in Abstimmung mit dem Grundeigentiimer geplant.
NHBF179 ist als Ersatz in direkter Nahe gebaut wor-
den.

NHO20/1.2 | Entlassung aus Mst. ist defekt und im Sinne der Ziele der Beweissiche-
Beweissicherung | rung (Messstellengruppe A) verzichtbar.

NHSCH5/2.1 | Entlassung aus Mst. ist defekt und im Sinne der Ziele der Beweissiche-
Beweissicherung | rung (Messstellengruppe A) verzichtbar.

NHWAB4 NHW1/3.1 Mst. ist defekt. Die vorgeschlagene Ersatzmessstelle
NHW1/3.1 liegt 20 m entfernt und ist ahnlich ausge-
baut. Sie verfligt Uber eine langjahrige Messreihe.

4 Bau neuer Brunnen und Grundwassermessstellen

Im Jahr 2022 wurden keine neuen Grundwassermessstellen hergestellt.

2021 wurde der Brunnen O25 als Ersatz fir den in der wasserrechtlichen Erlaubnis aufge-
fihrten aber bereits 2010 zurlickgebauten Brunnen O16 fertiggestellt. Der Brunnen 025 ist
noch nicht in Betrieb gegangen. Ein entsprechender Antrag auf Ubertragung der Wasser-
rechte und Inbetriebnahme ist beim Landkreis Harburg eingereicht worden.

5 Wetterdaten

Die Entwicklung des Niederschlags im Bereich der Nordheide wird exemplarisch anhand von
Messdaten der Wetterstation Soltau [U5] des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beschrie-
ben. Die ca. 30 km stdlich der Entnahmebrunnen gelegene Messstation "Soltau” ist die
nachstgelegene DWD-Station, fir die langjahrige Zeitreihen (> 30 Jahre), sowohl fir den
Niederschlag als auch far die potenzielle Verdunstung vorliegen.

Der Jahresniederschlag des Kalenderjahres 2022 betrug an der DWD-Station Soltau

626 mm. Im Vergleich zum langjéahrigen Mittel (Zeitraum 1991 —2020) von 780 mm (Tabelle
2 und Abbildung 3) bedeutet das fir das Jahr 2022 ein Niederschlagsdefizit von 20 %. Der
Jahresniederschlag war damit um 146 mm niedriger als im Vorjahr, in welchem 772 mm Nie-
derschlag fielen (99 % des langjahrigen Mittels 1991 — 2020). Das Jahr 2022 setzt somit die
Folge der letzten 10 Jahre mit Uberwiegend trockenen Jahren und unterdurchschnittlichen
Jahresniederschlagen fort.

An der Station Soltau wurde fur das 1. Halbjahr 2022 ein Niederschlag von 323 mm gemes-
sen. Damit wurde das langjahrige Mittel von 360 mm um 10 % unterschritten (Tabelle 2). Im
Vergleich zum Vorjahr fielen im 1. Halbjahr 2022 61 mm weniger Niederschlag. Im 2. Halb-
jahr 2022 betrug der Niederschlag 303 mm. Im Vergleich zum langjahrigen Mittel von 420
mm lag somit ein Niederschlagsdefizit von 28 % vor. Im Vergleich zum 2. Halbjahr 2020 fie-
len 85 mm weniger Niederschlag.

Seite 7



Beweissicherung Wasserwerk Nordheide, Berichtsjahr 2022 ’_f\\-’ HAMBURG

Fachbeitrag Hydrogeologie N‘ WASSER
Tabelle 2: Monatsniederschlage der DWD-Station Soltau 2013 bis 2022

Niederschldge in mm
Kalenderjahr @ 1991 - 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021| 2022
Januar 75,7 771 364 932 689 688 993 835 337 628 637
Februar 60,3 40,7 292 258 90,5 493 4,7 238 1395 475 1438
Marz 58,1 17,7 16,7 664 384 674 458 787 564 56,8 51
April 43,0 270 530 275 57,3 359 760 202 139 473| 481
Mai 57,9 1344 927 344 559 739 150 388 212 84,01 387
Juni 65,5 728 484 224 96,2 1448 30,0 531 895 854 237
Juli 83,9 132 1014 1170 774 1297 417 515 871 608 44,7
August 711 229 559 130,3 40,7 723 2718 503 462 96,2 394
September 62,6 745 144 761 262 86,7 333 802 338 649 913
Oktober 64,3 579 474 482 273 887 401 1122 72,0 557 26,6
November 61,6 710 185 1213 511 755 131 708 261 418 264
Dezember 76,1 455 1129 522 434 743 1046 508 549 68,7 747
Jahressumme 780,0 654,7 6269 8148 6733 967,3 5314 7139 6743 7719 626,2
% vom langj. Miteel 84% 80% 104% 86% 124% 68% 92% 86%  99%| 80%
(1991 - 2020)
Summe 1. Halbjahr 360,4 369,7 2764 269,7 407,2 440,1 270,8 298,1 3542 383,8| 3231
% vom langj. Mittel 103% 77% 75% 113% 122% 75% 83% 98% 106%| 90%
(1991 - 2020)
Summe 2. Halbjahr 419,6 285 3505 5451 266,1 5272 260,6 4158 320,1 388,1| 303,
% vom langj. Mitel 68% 84% 130% 63% 126% 62% 99% 76% 92%| 72%
(1991 - 2020)

Der Februar 2022 war der niederschlagsreichste Monat des Jahres mit 144 mm Nieder-
schlag. Die Niederschlagsmenge lag damit um 84 mm (ber dem langjéahrigen Monatsmittel
von 60 mm. Den niederschlagsarmsten Monat des Jahres stellt der Marz 2022 dar. Mit 5 mm
Niederschlag lag die Niederschlagsmenge um 53 mm niedriger als im langjahrigen Mittel.

In Abbildung 2 und Abbildung 3 werden die monatlichen Niederschlagssummen 2022 mit
den Niederschlagssummen 2021 und mit dem 30-jahrigen Mittel der Niederschlagssummen
1991 bis 2020 verglichen. Das Jahr 2022 begann bezogen auf den Niederschlag mit einem
durchschnittlichen Januar, gefolgt von einem auBBergewdéhnlich feuchten Februar sowie ei-
nem sehr trockenen Marz. Damit war das fir die Grundwasserneubildung wichtige erste
Quartal Uberdurchschnittlich feucht, wenn auch zeitlich ungleich verteilt. Nach einem leicht
Uberdurchschnittlichen April folgen von Mai bis August gleich vier trockene Monate im Zeit-
raum der Vegetationsperiode. Auf den feuchten September folgen mit Oktober und Novem-
ber wiederum zwei trockene Monate sowie ein durchschnittlicher Dezember.
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Monatliche Niederschlagsmengen an der Station Soltau (ID: 4745)
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Abbildung 2 Monatsniederschlége des Jahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr und zum langjahrigen
Mittel (DWD-Station Soltau)

Monatliche Niederschlagsmengen in % des langj. @ 1991 - 2020
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Abbildung 3: Abweichungen der Monatsniederschldge der Jahre 2021 und 2022 in Prozent vom lang-
jahrigen Mittel (DWD-Station Soltau)

In Abbildung 4 und Abbildung 5 sind die Jahresniederschlége seit 1991 der DWD-Station
Soltau als Summe bzw. im prozentualen Vergleich zum langjéhrigen Mittel 1991 bis 2020
dargestellt. Der Zeitraum zwischen 2010 und 2022 ist durch au3ergewdhnlich viele nieder-
schlagsarme Jahre (2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022) gepragt. Ledig-
lich das Jahr 2017 sticht mit einer deutlich Gberdurchschnittlichen Niederschlagssumme her-
VvOor.
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Abbildung 4: Jahresniederschlage der Jahre 1991 bis 2022 im Vergleich zum langjahrigen Mittel
(DWD-Station Soltau)
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Abbildung 5: Abweichungen der Jahresniederschlage der Jahre 1991 bis 2022 in Prozent vom lang-
jahrigen Mittel (DWD-Station Soltau)

In Tabelle 3 sind die im Winter 2021 / 2022 gefallenden Niederschlagen den langjéhrigen
Monatsmitteln gegenlbergestellt. Die im Winterhalbjahr fallenden Niederschlage sind fir die
Grundwasserneubildung ausschlaggebend, da aufgrund der geringeren Verdunstung in die-
sen Monaten der Anteil des versickernden Niederschlags im Vergleich zum Gesamtjahr am
héchsten ist. Im Winterhalbjahr 2021 / 2022 fielen 379 mm Niederschlag und somit rund

17 mm weniger als im langjahrigen Mittel. Gegenlber dem eher trockenen Winterhalbjahr
2020 /2021 (320 mm) ist dies eine deutliche Zunahme im Vergleich zum Vorjahr.

Tabelle 3: Ubersicht Niederschlage im Winter 2021 / 2022
Monat Niederschlagsmenge in mm
2021/ 2022 @ 1991 - 2020
Oktober 55,7 64,3
November 41,8 61,6
Dezember 68,7 76,1
Januar 63,7 75,7
Februar 143,8 60,3
Marz 5,1 58,1
Summe Winterhalbjahr 378,8 396,0

Nach einer trockenen Dekade mit Gberwiegend unterdurchschnittlichen Niederschldgen
konnten die ergiebigen Winterniederschlage aus den Jahren 2019 und 2020, der durch-
schnittliche Niederschlag im Jahr 2021 sowie das feuchte 1. Quartal 2023 den Grundwasser-
haushalt etwas stabilisieren. Jedoch wurden auch im Berichtsjahr niedrige Grundwasser-
stande erreicht, welche noch unter dem Niveau des Vorjahres 2021 blieben. Dies ist vor al-
lem auf die trockene zweite Jahreshalfte 2022 zurlckzufihren.
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6 Fordermengen im Wasserwerk Nordheide

Die Grundwasserférderung fur das Wasserwerk Nordheide erfolgte im Jahr 2022 Gber die
Fassungen West und Ost. Die Fassung Schierhorn war 2022 noch auB3er Betrieb. Die Lage
der Brunnen ist zur Ubersicht in Abbildung 6 dargestellt.

Fassung Schierhorn
3
12, 085
w17 @@ 4
W16 : '
W15 ® Fassung Ost 022 020
‘ @
QW14 042897 09 024 @ 0(21
WO W12 01.02 @@@O@@ ®s ©::023
W13 ® 04O o5 08
wW1E® o7 W1@0@w11 , Erst " 00012
W2® | | 011
® Fassung West
w3
® Férderbrunnen
o 1 2 4 km
T EE———

Darstellung auf der Grundlage von DTK100-Rasterdaten der LGN - Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen

Abbildung 6: Lage der Férderbrunnen

2019 wurde die Férderkonstellation an die neue Genehmigungslage angepasst, so dass sich
der Férderbetrieb von einzelnen Brunnen und Brunnengruppen geéndert hat. Bis inkl. 2022
haben sich dann nur noch geringe Anderungen gegeniiber den Vorjahren ergeben. In der
nachfolgenden Zusammenstellung sind wesentliche Anderungen als auch Besonderheiten
flr das Berichtsjahr 2022 aufgefuhrt.

Fassung Nordheide West:

* Die Brunnen W1 und W2 werden seit 2019 als Reservebrunnen vorgehalten. Mit jeweils
unter 3.000 m3 (2020), unter 5.000 m?3 (2021) bzw. knapp tber 1.000 m3 (2022) Jahres-
férderung sind je Brunnen nur geringfligige Mengen entnommen worden. Die ohnehin
schon geringen Entnahmen seit 2001 sind damit im Schnitt der letzten drei Jahre um wei-
tere 90% reduziert worden.

* Am Brunnen W3 wurde im Berichtsjahr 2022 die Entnahme gegenlber dem Vorjahr ca.
verdoppelt, entsprach aber wieder ungefahr der Menge der Jahre 2019/2020 und liegt
somit im Schnitt der letzten 10 Jahre.

» Die Férdermenge am Brunnen W9 wurde zurlickgefahren und ist mit rd. 400.000 m3 in
den Jahren 2020, 2021 und 2022 gegentber den Jahren 2013 bis 2018 ungefahr halbiert
worden.
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* Die Brunnen W6 und W12, die seit 2008 auB3er Betrieb waren, werden seit April 2019 als
Spitzenlastbrunnen betrieben. Die Jahresférdermengen betrugen im Berichtsjahr an bei-
den Brunnen rd. 30.000 m3. Am Brunnen W12 ist die Entnahme im Berichtsjahr gegen-
Uber den drei Vorjahren ungefahr halbiert worden.

» Der Brunnen W13, der seit 2007 praktisch nicht mehr in Betrieb war, ist seit April 2019
Bestandteil der Kategorie Grundlastbrunnen und wurde seitdem mit Férdermengen zwi-
schen rd. 610.000 m3 und 670.000 m%/a betrieben.

» Die Férdermenge am Brunnen W14 betrug mit rd. 25.000 m® etwa die Halfte der in den
beiden Vorjahren entnommenen Jahresmenge.

Fassung Nordheide Ost:

» Der Brunnen O9 ist seit 2019 mit Férdermengen zwischen rd. 420.000 m? und 580.000
m? betrieben worden. Das entspricht mehr als einer Verdopplung der durchschnittlichen
Jahresentnahmemenge seit 2012.

* Die Brunnen 010, O11 und O23 haben 2022 jeweils mit Mengen von rd. 31.000 m3 (O11,
023) bis rd. 36.000 me® nur etwa die Halfte der Menge der beiden Vorjahre geférdert. Ge-
genlber den durchschnittlichen Entnahmen der vergangenen 10 Jahre wurde die Ent-
nahme an beiden Brunne damit um mehr als die Halfte reduziert.

In der gehobenen Erlaubnis werden unter Punkt A.l die Kriterien und Beschrankungen fir
eine Grundwasserentnahme aufgefihrt. In den nachfolgenden Kapiteln sind die im Jahr 2022
entnommenen Férdermengen entsprechend den Vorgaben aus Punkt A.l zusammengestellt.

6.1 Grundwasserférderung im Wasserwerk Nordheide im Jahr 2022

Im Jahr 2022 wurden aus den Fassungen Nordheide West und Nordheide Ost insgesamt
14.821.366 m® Grundwasser entnommen. Die Jahresférdermenge lag somit etwas hoher als
im Vorjahr mit 14.563.222 m?3 jedoch in der gleichen GréBenordnung wie im Jahr 2020 mit
14.894.551 m3. Seit Erteilung der gehobenen Erlaubnis im Jahr 2019 wurde damit im Schnitt
rd. 4% weniger Grundwasser gefdérdert als im Mittel der 10 Jahre davor.

Im Jahr 2022 sind damit die wasserrechtlich genehmigten Férdermengen nicht Gberschritten
worden. Im Mittel dirfen nach aktueller Zulassung im gesamten Zulassungszeitraum bis zu
16,1 Mio. m3/a gefdrdert werden, in Einzeljahren bis zu 18,4 Mio. m3.

6.2 Fassungsbezogene jahrliche Entnahmemenge

Im Jahr 2022 wurden aus den Brunnen der Fassung West 5.319.263 m3 Grundwasser gefor-
dert. Die im 10-Jahresmittel zugelassene Entnahmemenge von bis zu 5.848.920 m?3 wie auch
die in einzelnen Jahren férderbare Hochstentnahmemenge von 6,5 Mio. m® wurde somit un-
terschritten.

In der Fassung Ost wurden im Jahr 2022 9.502.103 m3 Grundwasser geférdert. Auch hier
wurde die im 10-Jahresmittel zugelassene Férdermenge von bis zu 10.042.800 m® bzw. die
jahrliche Hochstentnahmemenge von 10,1 Mio. m? unterschritten.

In der Fassung Schierhorn wurde im Jahr 2022 kein Grundwasser geférdert.
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6.3 Brunnenbezogene bzw. brunnengruppenbezogene Héchstenthahmemengen

6.3.1 Fassung West

In Tabelle 4 sind die im jeweiligen Betrachtungszeitraum in den einzelnen Brunnen geférder-
ten maximalen taglichen und monatlichen Grundwassermengen sowie die Jahressumme
aufgefiihrt und den geman der gehobenen Erlaubnis zuldssigen Enthahmemengen gegen-
Ubergestellt.

Tabelle 4: Ubersicht im Jahr 2022 geférderter Grundwassermengen Fassung West

max. m3/Tag max. m%/Monat ms/Jahr Zehnjahresmittel (ab 2019) m3 *
Brunnen
erlaubt ist erlaubt ist erlaubt ist erlaubt ist

W1 2.400 688 74.400 688 74.400 1.135

W2 2.400 595 74.400 595 74.400 1.039 394.200 347.478

W3 1.200 1.186 37.200 35.736 394.200 | 386.798

W4 2.400 2.303 72.000 7.714 72.000 30.708 70.080 48.219

W5 2.400 2.236 74.400 67.297 876.000 | 633.202 648.240 551.614

W6 2.400 2.261 72.000 10.504 72.000 30.387 70.080 46.867

W9 2.400 2.442 74.400 58.873 876.000 | 393.085

W10 2.400 2.437 74.400 58.747 876.000 | 395.945 1.350.000 1.293.692
W11 2.400 2.391 74.400 60.946 876.000 | 443.152

W12 2.400 2.064 72.000 6.961 72.000 30.621 70.080 55.167
W13 2.400 2.396 74.400 71.993 876.000 | 605.670 648.240 631.174
W14 1.920 1.868 57.600 6.914 57.600 24.442 57.600 44.752
W15 2.880 2.858 89.280 87.788 | 1.051.200 | 796.114 788.400 748.589
W16 2.880 2.880 89.280 87.832 | 1.051.200 | 618.176 788.400 737.733
w17 2.880 2.931 89.280 88.002 | 1.051.200 | 928.789 963.600 793.557

Jahressumme Fassung West 6.500.000 | 5.319.263 5.848.920 5.298.841

*) Zehnjahresmittel erst bestimmbar ab 2028

Legende
Reservebrunnen
Spitzenlastbrunnen
FFH-Gebiet Nr. 70

Ergebnis der Gegenliberstellung:

» Die zugelassenen Jahres- und Monatshdchstférdermengen wurden fir alle Brunnen der
Fassung Nordheide West eingehalten.

» Die Einhaltung der 10-dahres-Auflage kann erst am Ende des Betrachtungszeitraumes
von 10 Jahren beurteilt werden. Die durchschnittliche Entnahmemenge der bisher zu be-
trachtenden vergangenen 4 Jahre seit 2019 ist jeweils geringer als die fir das Zehnjah-
resmittel erlaubte durchschnittliche Entnahmemenge.

* Anden drei Brunnen W9, W10 und W17 ist 2022 jeweils fir einen Tag die zulassige Ta-
geshdchstférdermenge Uberschritten worden. Dies ist jeweils der Tag im Oktober, an
dem von Sommer- auf Winterzeit umgestellt wurde und sich somit ein Kalendertag mit
25 Betriebsstunden ergab. Die Wassermengen, die an diesem Tag ,zusatzlich* geférdert
worden sind, entsprechen dem Anteil, der an dem 23-stlindigen Tag im Marz, wo eben-
falls die Zeit umgestellt wurde, ,weniger” geférdert wurde. Hieraus ergibt sich demnach
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lediglich eine rechnerische, jedoch keine tatsachliche Uberschreitung der Tageshdchst-
férdermengen.

» Die Sonderregelungen fur die Einsatzbeschréankungen der Spitzenlast- und Reservebrun-
nen werden im Kapitel 6.3.4 dargestellt.

6.3.2 Fassung Ost

In Tabelle 5 sind die im jeweiligen Betrachtungszeitraum in den einzelnen Brunnen geférder-
ten Grundwassermengen aufgefiihrt und den gemaf der gehobenen Erlaubnis zulassigen
Entnahmemengen gegenlibergestellt.

Tabelle 5: Ubersicht im Jahr 2022 geférderter Grundwassermengen Fassung Ost

max. m3/Tag max. m3/Monat ms/Jahr m?3 Zehnjahresmittel (ab 2019) *
Brunnen
erlaubt ist erlaubt ist erlaubt ist erlaubt ist
o1 2.400 2.445 74.400 73.557 876.000 | 795.200 840.960 823.332
02 2.880 2.823 89.280 79.525 | 1.051.200 | 782.467 797.160 785.411
03 2.640 2.664 81.840 79.162 963.600 | 783.339 797.160 791.040
04 2.400 2.402 74.400 65.084 876.000 | 645.306 657.000 647.547
05 2.400 2.459 74.400 65.726 876.000 | 646.025 657.000 647.765
06 2.400 2.399 74.400 66.726 876.000 | 681.186 692.040 682.802
o7 2.400 2.380 74.400 65.608 876.000 | 654.699 665.760 656.210
08 2.400 2.389 74.400 63.777 876.000 | 656.259 665.760 656.731
09 1.680 1.640 52.080 49.553 613.200 | 526.341 613.200 501.810
010 2.880 2.613 86.400 6.770 86.400 36.375 86.400 65.924
O11 2.400 1.754 72.000 14.252 72.000 30.967 70.080 53.912
012 2.880 2.790 89.280 82.851 1.051.200 | 929.228 1.024.920 969.924
016 ** 1.920 0 57.600 0 57.600 0 57.600 0
020 2.400 2.461 74.400 73.831 876.000 | 802.093 805.920 785.690
021 2.880 2.806 89.280 78.608 | 1.051.200 | 792.022 797.160 776.476
022 2.400 2.339 72.000 6.836 72.000 30.891 70.080 53.614
023 2.400 2.357 72.000 8.477 72.000 31.027 70.080 53.021
024 2.400 2.246 74.400 67.399 876.000 | 678.678 674.520 644.615
Jahressumme Fassung Ost 10.100.000| 9.502.103 10.042.800 9.595.823

*) Zehnjahresmittel erst bestimmbar ab 2028

**) in 2010 stillgelegt
Legende
Spitzenlastbrunnen

Ergebnis der Gegenliberstellung:

» Die zugelassenen Jahres- und Monatshdchstférdermengen wurden fir alle Brunnen der
Fassung Nordheide Ost eingehalten.

» Die Einhaltung der 10-Jahres-Auflage kann erst am Ende des Betrachtungszeitraumes
von 10 Jahren beurteilt werden. Die durchschnittliche Entnahmemenge der bisher zu be-
trachtenden vergangenen 4 Jahre seit 2019 ist jeweils geringer als die fir das Zehnjah-
resmittel erlaubte durchschnittliche Entnahmemenge.
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* Anden finf Brunnen O1, O3, O4, O5 und 020 ist 2022 jeweils fir einen Tag die zulés-
sige Tageshdchstférdermenge Uberschritten worden. Bei den drei Brunnen O1, O3, O5
und 020 ist dies jeweils der Tag im Oktober, an dem von Sommer- auf Winterzeit umge-
stellt wurde und sich somit ein Kalendertag mit 25 Betriebsstunden ergibt. Die Wasser-
mengen, die an diesem Tag ,zusatzlich“ geférdert worden sind, entsprechen dem Anteil,
der an dem 23-stiindigen Tag im Mérz, wo ebenfalls die Zeit umgestellt wurde, ,weniger®
gefdrdert wurde. Hieraus ergibt sich demnach lediglich eine rechnerische, jedoch keine
tatsachliche Uberschreitung der Tageshdchstfdrdermengen. Aus Brunnen O4 sind am
28.08. 2 m® mehr Wasser als die zuldssige Tageshéchstférdermenge entnommen. Dies
entspricht weniger als 0,01 % der zulassigen Tageshdchstférdermengen von 2.400 m3
und ist als wasserwirtschaftlich nicht relevant einzuschatzen.

» Die Sonderregelungen fir die Einsatzbeschrankungen der Spitzenlast- und Reservebrun-
nen werden im Kapitel 6.3.4 dargestellt.

6.3.3 Fassung Schierhorn

Im Jahr 2022 wurde aus den Brunnen der Fassung Schierhorn kein Grundwasser geférdert.

6.3.4 Reserve- und Spitzenlastbrunnen

Neben den Grundlastbrunnen, die in der Regel kontinuierlich férdern, sind in den Fassungen
West und Ost auch Reserve- und Spitzenlastbrunnen ausgewiesen. Spitzenlastbrunnen wer-
den in der Regel dann betrieben, wenn die tber die Grundlastbrunnen zur Verfligung ge-
stellte Férdermenge fur die Deckung der Wasserbedarfsanforderungen nicht ausreicht. Spit-
zenlastbrunnen férdern diskontinuierlich mit unter Umstanden variierenden Férdermengen.
Reservebrunnen kdénnen laut Erlaubnis nur als Ersatz far bestimmte Brunnen genutzt wer-
den. Der monatlich einmalige Férderbetrieb flr einen Tag bei gleichzeitiger AuBBerbetrieb-
nahme der Brunnen W4 und W5 ist jedoch zuléssig. (siehe Bescheid A.ll.1.a).

Die Lage der Reserve- und Spitzenlastbrunnen ist zur Ubersicht in Abbildung 7 dargestellt.
Tabelle 4 und Tabelle 5 zeigen eine Ubersicht der Férdermengen und ein Vergleich mit den
zugelassenen Enthahmemengen.

Die Reservebrunnen W1 und W2 wurden im Jahr 2021 an jeweils 2 Tagen (29.06. und
29.11.) betrieben. Dies diente der Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Brunnen flr
den Einsatzfall. Zwar ist der Brunnen W5 am 29.6 am gleichen Kalendertag wie die Reser-
vebrunnen betrieben worden, die in der wasserrechtlichen Erlaubnis geforderte AuBerbe-
triebnahme der Brunnen W4 und W5 bei Betrieb der Reservebrunnen ist jedoch erfolgt (kein
Betrieb zur gleichen Uhrzeit).

Der in der wasserrechtlichen Erlaubnis noch als Spitzenlastbrunnen aufgefiihrte Brunnen
016 wurde bereits im Jahr 2010 zurtickgebaut. An dem Standort wurde im Jahr 2021 als Er-
satzbau der Brunnen O25 fertiggestellt, jedoch noch nicht in Betrieb genommen.
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Abbildung 7: Ubersicht Reserve- und Spitzenlastbrunnen

Die Gesamtférdertage der Spitzenlastbrunnen lagen im Jahr 2022, abgesehen von dem
noch nicht in Betrieb gegangenen Brunnen O25 (als Ersatz fir O16), zwischen 26 Tagen
(W6) und 32 Tagen (W4 und W12). Die in der Wasserrechtlichen Erlaubnis benannte maxi-
male Betriebsdauer von 30 Tagen wurde in den beiden Spitzenlastbrunnen W4 und W12
zwar mit zwei Tage Uberschritten, die wasserrechtlich genehmigten Férdermengen (Monats-
und Jahresmengen) und damit das relevante wasserwirtschaftliche Kriterium jedoch einge-
halten.

Die Forderung an Spitzenlastbrunnen erfolgt oftmals lediglich tber einige Stunden hinweg,
um Bedarfsspitzen abzudecken. Flr den Werksbetrieb ist es daher sinnvoller, die zulassige
Betriebsdauer nicht mit Kalendertagen, sondern Uiber eine maximal zulassige Betriebsdauer
von 720 Stunden (1 Tag = 24 Stunden; 30 Tage = 720 Stunden) pro Jahr zu regeln. Ein ent-
sprechender Anderungsantrag zur gehobenen Erlaubnis wurde 2022 eingereicht und ein Be-
scheid in Aussicht gestellt. Die Betriebsdauer der einzelnen Brunnen lag im Jahr 2022 bei
maximal 330 Stunden (O10). Bezogen auf eine maximale Betriebsdauer von 720 Stunden
wurde das Kriterium sicher eingehalten.
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7 Wasseranalysen

7.1 Rohwasseruntersuchungen

Die Rohwasser im Bereich der Nordheide sind gemaf Zulassungsbescheid des Landkreises
Harburg vom 03.04.2019 entsprechend der jeweils aktuellen Regelungen und Handreichun-
gen (z.B. RdErl. d. MU v. 20.03.2019 [Nds. MBI. 2019, S.599]) zu untersuchen. Der bis zum
31.12.2024 gultige Runderlass [U10] unterscheidet zwischen einem jahrlichen Basismess-
programm und einem zusétzlichen Ergdnzungsprogramm, welches alle drei Jahre durchzu-
fihren ist.

Die von der HWW durchgefiuhrten Rohwasseruntersuchungen umfassen ein breites Parame-
terspektrum, das weit Uber die Anforderungen des Runderlasses vom 20.3.2019 hinausgeht.
Im Bereich der organischen Spurenanalytik wird fur Férderbrunnen bzw. Grundwassermess-
stellen ein umfangreiches Untersuchungsprogramm auf Pflanzenschutzmittel und deren Me-
taboliten, sowie Arzneimittel, leichtfliichtige aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe,
PAKs und phenolischen Komponenten durchgefihrt.

In begriindeten Einzelfallen wurde von dem im Runderlass vom 20.3.2019 genannten Para-
meterumfang abgewichen. So wurde bspw. der Summenparameter AOX nicht untersucht.
Die Bestimmungsgrenze dieses Parameters liegt im Bereich von 2 pg/l - 10 ug/l. Der Para-
meter wird in erster Linie im Abwasserbereich untersucht. Im Trinkwasserbereich wird dieser
Summenparameter Uber die wesentlich empfindlicheren Einzelparameterbestimmungen im
ng/I-Bereich fir CKWs, halogenierte PBSM und PBSM-Metaboliten sowie die Einzelanalytik
auf chlorierte Phenole abgebildet. Bei Untersuchungen vor 1999 war der AOX-Wert fur die
meisten Untersuchungen regelmasig kleiner 10 pg/I.

Die im Rahmen des Ergédnzungsprogramms alle drei Jahre durchzuflhrenden Untersuchun-
gen werden seit 2021 erstmals an allen Brunnen vorgenommen. Ab 2022 wird der Umfang
der Rohwasseranalysen bei jeder Beprobung immer auf den Parameterumfang des geforder-
ten Ergdnzungsprogramms erweitert.

Tabelle 6 zeigt eine Auswahl der wesentlichen Beschaffenheitsparameter mit den Untersu-
chungsergebnissen des Jahres 2022 (als Mittelwert aller erfolgten Rohwasseranalysen). Die
vollstandigen Analyseergebnisse sind Anlage 8 zu entnehmen. Die Rohwasserbeschaffen-
heit zeigt keine signifikanten Beeintrachtigungen fur die Verwendung als Trinkwasser. Es
sind lediglich die Eisen- und Mangan-Konzentrationen zu nennen, die zwar tber dem Grenz-
wert der Trinkwasserverordnung liegen, aber im Aufbereitungsprozess zum Reinwasser bei
der Wasseraufbereitung unter diesen Wert gebracht werden. Die hydrochemischen Beschaf-
fenheitsparameter liegen im typischen Wertebereich fiir vergleichbare Grundwasser.
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Tabelle 6: Rohwasserbeschaffenheit der Férderbrunnen - ausgewahlte Parameter (Jahresmittelwerte
der Analysen 2022)

£ 5 £ g 3 5

5| g| 2| g| | % s 3| = _|B § 2
[ (8] = = ¥ i = < o h | To|l =Z = o S| ]

mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l grsn/ mg/l
W1 | 41 3 13 |1,00|0,27 |0,12| 0,13 | 10 3 | 158 | nnn. [ nn. | 0,24 | 8,0 | 270 | 0,7
W2 | 48 3 7 1085|056 |0,15|0,16 | 10 5 {153 | n.n. [ nn. |0,30| 7,9 | 280 | 0,9
W3 | 39 2 11 | 1,000,149 (0,13 | 0,10 | 11 4 | 132 | nn. | nn. |021]| 81 |247 | 0,6
W4 | 44 3 8 |080|3,17(0,19|0,13| 12 8 139 | n.n. | nn. [0,56 | 7,5 | 267 | 0,9
W5 | 47 2 8 |1095|1,97|0,20|0,09| 12 15 | 186 | n.n. | n.n. | 0,49 | 76 | 275 | 1,0
W6 | 40 2 6 |085|069(0,13|0,08| 7 7 | 128 | nnn. [ nn. | 031 | 7,8 |237| 0,8
w9 | 27 2 6 |0,80|0,74 | 0,07 | n.n. 7 8 80 | nn.|nn [030| 74 |168 | 0,4
W10 | 22 2 6 |1,101,33(0,08| n.n. | 11 15 | 57 | nnn. [ nn. | 0,23 | 6,7 | 163 | 0,6
W11 | 16 2 7 1,00 0,94 | 0,04 | n.n. | 11 21 30 | nn. |nn |0,14| 6,5 | 138 | 0,4
W12 | 31 5 10 |2,30|0,48 (0,04 | n.n. | 24 | 41 31 20 (0,05|0,09| 6,5 | 268 | 0,4
W13 | 45 2 6 |090|280(0,19|0,170| 9 7 |141 |nn. | nn. |057| 7,6 |260| 0,9
W14 | 55 3 10 | 1,00 (0,95 | 0,22 | 0,11 | 17 33 | 137 | nn. [ nn. |039| 7,8 |335| 0,8
W15 | 44 3 11 | 1,25/|0,21 0,14 | 0,12 | 10 3 | 157 | nn. | nn. | 033 | 80 |275| 0,8
W16 | 40 4 13 | 1,50 (0,13 |0,12| 0,15 | 11 5 149 ( n.n. [ n.n. [ 0,23 | 8,1 | 273 | 0,7
W17 | 28 2 8 |095|007(0,10| n.n. | 9 6 94 | nn.|nn |040| 82 |190| 0,4
o1 25 2 6 |0,85|3,18|0,14 | n.n. 8 10 81 | nn.|nn 043 | 7,1 |171| 0,4
o2 | 39 3 9 1095|156 |0,13 | n.n. 9 7 131 | nn. | n.n. [0,34 | 7,7 | 245| 0,5
03 | 47 3 9 |1,00|061({023|nn. | 13 | 16 | 142 [ n.n. | n.n. | 0,30 | 7,8 | 288 | 0,6
o4 | 41 3 13 | 1,15(0,58 | 0,18 | 0,09 | 11 7 142 | n.n. | nn. [ 0,33 7,8 | 270 | 0,6
05 | 39 3 9 |1,00|0,58 (0,16 |0,07| 9 12 | 121 | n.n. [ n.n. | 0,29 | 7,7 | 240 | 0,5
06 | 35 3 8 |090|0,73(0,18|0,07| 9 11 | 103 | nn. | n.n. 0,29 | 7,6 | 226 | 0,7
07 | 34 3 6 |1,10]0,83(0,12| n.n. | 7 10 | 109 | n.n. [ n.n. | 0,26 | 7,3 | 215 | 0,6
08 | 40 3 7 |1,10|089(0,41| nn. | 9 16 | 107 | nn. [ n.n. | 0,26 | 7,3 | 249 | 0,5
o9 | 35 3 7 1,35 1,67 (0,08 | n.n. | 12 16 | 101 | n.n. | n.n. | 0,27 | 6,8 | 231 | 0,6
010 | 51 4 7 1095|090 (0,07 |nn. | 14 | 18 | 143 | n.n. | n.n. | 0,12 | 7,2 | 310 | 0,5
O11 | 30 2 6 1,00 | 0,31 { 0,01 | n.n. | 14 28 55 | nn. | nn. | nn. | 6,7 [ 198 | 0,5
012 | 32 3 8 1090038(001|nn. | 14 | 22 | 80 (nn.|nn. [007]| 71 |221| 0,4
020 | 44 3 9 1,35 1,30 (0,05 | n.n. | 16 21 117 | n.n. [ n.n. (0,28 | 7,7 | 279 | 0,6
021 | 44 4 10 [1,00(1,87 (0,45 | n.n. | 15 16 | 182 | n.n. | n.n. | 0,22 | 7,6 | 285 | 0,5
022 | 67 6 12 | 1,60|2,16 (0,18 0,07 | 26 | 47 | 161 | n.n. | n.n. | 0,17 | 7,2 | 426 | 0,8
023 | 60 5 9 1,05|0,78 | 0,05 | n.n. | 22 42 (136 | nn. | n.n. [0,07| 7,1 | 376 | 0,6
024 | 26 2 6 |1,00|1,11({0,06|nn. | 10 | 15 | 70 [ n.n. | n.n. | 0,13 | 6,8 | 177 | 0,5
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Der pH-Wert liegt mit 6,5 - 8,2 im neutralen Bereich. Die elektrische Leitfahigkeit ist mit 138 -
426 uS/cm als niedrig zu bewerten, entsprechend gering sind auch die Konzentrationen von
Chlorid (7 - 26 mg/l) und Sulfat (3 - 47 mg/l).

Die Konzentrationen der Nahrstoffe Ammonium (in 18 Brunnen nicht nachweisbar, ansons-
ten bis max. 0,16 mg/l) und Ortho-Phosphat (am Brunnen O11 nicht nachweisbar, ansonsten
0,07 — 0,57 mg/l) sind als gering zu bewerten. Nitrat und Nitrit sind lediglich im Brunnen W12
(Nitrat: 20 mg/I, Nitrit: 0,05 mg/l) nachweisbar, aber noch unterhalb des Grenzwertes der
Trinkwasserverordnung (50 mg/I fir Nitrat).

Fir die untersuchten organischen Parameter wurden die Grenzwerte nach Trinkwasserver-
ordnung bzw. die gesundheitlichen Orientierungswerte sicher eingehalten bzw. die Parame-
ter waren nicht nachweisbar. Hierzu gehéren u.a. Pflanzenschutzmittel und Arzneimittel so-
wie deren Abbauprodukte, LHKW/BTEX, PAKs und Phenolverbindungen.

Lediglich im Brunnen W12 konnten seit 2019 PSM-Metaboliten in geringen Konzentrationen
nachgewiesen werden. Eine aktuelle Auflistung ist Tabelle 7 zu enthnehmen. Es handelt sich
um nicht relevante Metaboliten der Herbizide Metazachlor, Dimethachlor und Chloridazon.
Die Konzentrationen liegen weit unterhalb des gesundheitlichen Orientierungswertes (GOW)
und sind daher unbedenklich. Seit 2021 ist auch Trifluoressigsaure nachweisbar, einem Stoff
mit uneindeutiger Herkunft, da er sowohl aus industriellen Prozessen stammen kann als
auch als (nicht relevanter) Metabolit der herbiziden Wirkstoffe Flurtamone und Flufenacet
vorkommt. Da die Stoffkonzentrationen der genannten Stoffe seit 2019 in der Tendenz stei-
gend sind, wurde eine Sonderbeprobung der benachbarten Grundwassermessstellen
NHBS3 (Quartér flach), NHW12/1.1 (Niveau Quartar tief) und NHW12/1.2A (Unterer Haupt-
aquifer) fir das erste Quartal 2023 veranlasst.

Tabelle 7: Auffallige Labordaten im Brunnen W12

Parameter Datum Konzentration GOow
Desphenyl-Chloridazon 22.03.2022 0,620 pg/l 3 ug/l
Desphenyl-Chloridazon 25.07.2022 0,610 pg/l 3 g/l
Dimethachlor CGA 369873 22.03.2022 0,077 g/l 1 pg/l
Dimethachlor CGA 369873 25.07.2022 0,075 pg/l 1 g/l
Metazachlorsaure 22.03.2022 0,032 g/l 3 ug/l
Metazachlorsédure 25.07.2022 0,042 pug/l 3 g/l
Metazachlorsulfonsaure 22.03.2022 0,570 pg/l 3 ug/l
Metazachlorsulfonsaure 25.07.2022 0,710 pg/l 3 pg/l
Methyl-Desphenyl-Chloridazon 25.07.2022 0,034 g/l 3 ug/l
Methyl-Desphenyl-Chloridazon 22.03.2022 0,043 pg/l 3 pg/l
Trifluoressigsaure 22.03.2022 0,170 pg/l 60 pg/l*
Trifluoressigsaure 25.07.2022 0,190 pg/l 60 pg/l*

*Konzentrationsleitwert gem. UBA (2021)

Im Brunnen O21 wurde am 30.08.2022 fiir den Parameter cis-1,2-Dichlorethen eine Kon-
zentration von 0,11 pg/l (Nachweisgrenze 0,1 pg/l) festgestellt. Dieser Stoff kann unter anae-
roben Bedingungen als Abbauprodukt von Tetrachlorethen Uber Trichlorethen entstehen. Da
sich der positive Befund in der Probenahme am 23.03.2023 nicht bestatigt hat, muss weiter
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beobachtet werden, ob die Konzentration um die Nachweisgrenze schwankt, oder ob es sich
um einen Fehlbefund handelt.

Bei den Schwermetallen ist im Rohwasser des Brunnen W16 in der Analyse vom 27.07.2022
eine Nickelkonzentration von 12 ug/l gemessen worden. Dies ist ein sehr ungewdhnlicher
Befund, der zwar noch unterhalb des Grenzwertes der Trinkwasserverordnung von 20 pg/|
liegen wirde, jedoch in vorangegangenen Beprobungen nie nachweisbar war, und auch in
der darauffolgenden Beprobung am 27.02.2023 nicht nachweisbar war. Aufgrund dieser Un-
plausibilitat wird von einem Fehlbefund ausgegangen.

In allen anderen Proben wurden die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung fur die unter-
suchten Schwermetalle stets sicher eingehalten bzw. die Parameter waren nicht nachweis-
bar. In den Brunnen O21 und O24 liegen die Arsenkonzentrationen mit 0,5 — 1,4 ug/l knapp
oberhalb der Bestimmungsgrenze jedoch weit unterhalb des Grenzwertes der Trinkwasser-
verordnung in H6he von 10 pg/l.

7.2 Grundwasserverunreinigung ehemalige Endoklinik Wintermoor

GemanB den Auflagen der gehobenen Wasserrechtlichen Erlaubnis sind die Vorfeldmessstel-
len WR2.1, NHW3/4, NB6, NB10.1 und NHBSTF4.1 auf Grund eines bekannten Grundwas-
serschadens halbjahrlich auf Chlorkresole zu untersuchen. Die Lage dieser Grundwasser-
messstellen ist in Abbildung 8 dargestellt. Die Untersuchungsergebnisse sind in Anlage 9 ta-
bellarisch zusammengefasst.

Die chemische Untersuchung der entnommenen Wasserproben erfolgte durch das Labor der
Hamburger Wasserwerke. Es wurden die Parameter 2-Methyl-4-Chlor-Phenol und 3-Methyl-
4-Chlor-Phenol untersucht. Mit Ausnahme der Grundwasserproben aus den Grundwasser-
messstellen NB10.1 und WR2.1 wurden diese Parameter in keiner entnommenen Grund-
wasserprobe nachgewiesen. In den Wasserproben aus den Grundwassermessstellen
NB10.1 wurden 3-Methyl-4-Chlor-Phenol-Konzentrationen bis 0,33 pg/l sowie in den Proben
aus der Grundwassermessstelle WR2.1 2-Methyl-4-Chlor-Phenol-Konzentrationen bis

0,2 pg/l und 3-Methyl-4-Chlor-Phenol-Konzentrationen bis 0,63 pg/l ermittelt. Im Vergleich zu
den in den Jahren 2000 bis 2005 festgestellten Héchstwerten in H6he von 15 pg/l sind die im
Jahr 2022 nachgewiesenen Konzentrationen als gering zu beurteilen.
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Abbildung 8: Lageplan Grundwasserverunreinigung ehemalige Endoklinik Wintermoor

8 Hydrogeologische Auswertungen der Grundwasserentwicklung

8.1 Materialien und Methoden

8.1.1 Einfache statistische Auswertungen / Ganglinienanalyse

Mit Hilfe von Grundwasserganglinien kdnnen die an den einzelnen Grundwassermessstellen
aufgezeichneten Standrohrspiegelhéhen (Wasserstande in den Grundwassermessstellen)
Uber den Messzeitraum dargestellt und ausgewertet werden. Werden an einem Ort Grund-
wasserganglinien aus unterschiedlichen Tiefen eines Grundwasserleiters oder auch aus un-
terschiedlichen Grundwasserstockwerken miteinander verglichen, kénnen Aussagen tber
die ortlichen Druckverhaltnisse gemacht werden. Vergleiche von Ganglinien von mehreren
Messstellen an einem Standort geben insbesondere auch Hinweise auf zwischengeschaltete
Schichten mit geringer Durchlassigkeit. Im Untersuchungsgebiet ist dies beispielsweise im
Bereich von hydraulischen Fenstern an der oberen Este oder der Toppenstedter Aue von
Bedeutung, da hier hydraulisch wirksame Geringleiter in alteren Bohrungen mit den in der
Vergangenheit angewandten weniger geeigneten Bohr- und Probenentnahmeverfahren nicht
zuverlassig nachgewiesen werden konnten.

Im Rahmen der Beweissicherung wurden an allen Beweissicherungsmessstellen die Grund-
wasserstande gemessen und in der wasserwirtschaftlichen Datenbank der HWW erfasst. Auf
der Grundlage dieser Messdaten wurde fir jede dieser Grundwassermessstellen ein Steck-
brief (Datenblatt) erstellt. Die Steckbriefe fir die Grundwassermessstellen sind in Anlage 5
diesem Bericht beigelegt und werden exemplarisch in Abbildung 9 dargestellit.
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Abbildung 9: Exemplarische Darstellung eines Grundwassermessstellen-Steckbriefes mit Grundwas-
serganglinien und statistischer Auswertung. Alle Wasserstandsangaben in m 4. NHN

Die Steckbriefe sind viergeteilt. Im ersten, oberen Teil befindet sich die Kopfzeile mit wesent-
lichen Stammdaten der Messstelle, im zweiten und dritten Teil des Steckbriefes werden
Grundwasserganglinien dargestellt und im vierten Teil die Ergebnisse statistischer Auswer-
tungen aufgefihrt.

Im Kopfteil werden die Messstellenbezeichnung, die Koordinaten, Héhenlagen der Gelande-
oberkante (GOK), Filterunterkante, Filteroberkante sowie die hydrostratigrafische Zuordnung
des aufgeschlossenen Grundwasserleiters aufgefiihrt. Die Stratigrafie der Grundwasserleiter
richtet sich nach der folgenden Nomenklatur (Tabelle 8).

Tabelle 8: Im Bericht verwendete hydrostratigraphische Klassifizierungen

Klassi- Klassi- Beschreibung / Langform
fizierung fizierung

HWW LBEG [U11]

Qo0 Schwebender Gw-Korper oder lokal verbreiteter oberflachennaher
Gw-Kérper vornehmlich in Hanglagen Gber Q1-Niveau

Q1 L1,L2 Quartar 1
Q2 L3 Quartar 2
Q3 L4 Quartar 3
T1 L4.1 Pliozan
T2 L5 Obere Braunkohlesande / Oberer Hauptaquifer
T2Q L4.2 Obere Braunkohlesande / Oberer Hauptaquifer (Filter im Quartér)
T3 L6 Untere Braunkohlesande / Unterer Hauptaquifer
T3Q L4.2 Untere Braunkohlesande / Unterer Hauptaquifer (Filter im Quartér)

Seite 22




Beweissicherung Wasserwerk Nordheide, Berichtsjahr 2022 y 4 \ HAMBURG
Fachbeitrag Hydrogeologie N\’ WASSER

Im zweiten Teil wird die Grundwasserganglinie basierend auf Monatsmittelwerten Uber den
gesamten Messzeitraum der jeweiligen Grundwassermessstelle dargestellt. Zur raschen vi-
suellen Einordnung der zeitlichen Entwicklung sind im Diagramm fur die letzten 30 Jahre die
Mittelwertlinie und die 5-%- und 95%-Quantil-Linie aufgefihrt.

Im zweiten Diagramm wird auf die letzten finf Jahre der Grundwasserganglinie fokussiert.
Auch hier sind zur raschen Einordnung der Messwerte in Bezug zur langfristigen Wasser-
standsentwicklung der 30-jahrige Mittelwert sowie die 5%- und 95%-Quantile dargestellt.

Im unteren Abschnitt des Steckbriefes erfolgt eine statistische Auswertung der Monatsmittel-
werte fur das Berichtsjahr hinsichtlich Mittelwert, Minimum und Maximum. Die Monatsdaten
des Berichtsjahres werden zudem mit den jeweiligen Monatsmittelwerten des vorherigen
Jahres sowie den 30-jahrigen Monatsmittelwerten verglichen. Zusatzlich werden Mittelwerte
fur die Vegetationsperiode und das Kalenderjahr ausgewiesen.

8.1.2 Wiener-Mehrkanal-Filter

Der Wiener-Mehrkanal-Filter (WMF) ist ein Rechenverfahren, das auf der Basis von unbeein-
flussten Referenzmessstellen und einer zu bestimmenden Ubertragungs-Funktion die zu er-
wartende Grundwasserstandsganglinie einer Prifmessstelle berechnet. Die Differenzen zwi-
schen dem gemessenen und berechneten (unbeeinflussten) Grundwasserstand einer Prif-
messstelle geben Aufschluss Uber Abweichungen zwischen dem zu erwartenden (unbeein-
flussten) und dem tatséchlichen Ganglinienverlauf am Ort der Prifmessstelle. Hierbei ist das
urspringlich zur Entstérung nachrichtentechnischer Signale entwickelte Verfahren in der
Lage, messstellenspezifisch witterungsbedingte Grundwasserschwankungen zu minimieren
(BUCHER, 1999, [U1]). Im Gegensatz zu dem sonst Ublichen direkten Vergleich einer Refe-
renzganglinie mit einer Prufganglinie wird der Anteil des Witterungseinflusses mit dem Wie-
ner-Mehrkanal-Filter in der Regel deutlich reduziert und erlaubt damit eine besser abgesi-
cherte Beurteilung.

Mit dem Verfahren werden mit der Hilfe von Ganglinien von anthropogen unbeeinflussten
Referenzmessstellen Ubertragungsfunktionen berechnet. Anthropogene Einfliisse kénnen
ihre Ursache u. a. im Betrieb von Brunnen oder meliorative Eingriffe haben und werden sum-
marisch erfasst. Mit den berechneten Ubertragungsfunktionen kénnen dann fiir die jeweils zu
prifenden Ganglinie die anthropogen unbeeinflussten Abschnitte reproduziert (Kalibrierungs-
zeitraum) und die anthropogen beeinflussten Abschnitte (Simulationszeitraum) anhand der
Differenzen ermittelt werden. Weisen die simulierten Abschnitte der jeweiligen Ganglinie sig-
nifikante Differenzen zu den gemessenen Zeitreihen auf, entsprechen diese Differenzen den
durch anthropogene Beeinflussungen verursachten Absenkungen, gelegentlich auch Aufhé-
hungen.

Das WMF-Verfahren wird von der HWW seit Jahren erfolgreich fir die Quantifizierung férder-
bedingter Wasserstandsanderungen verwendet (GROSSMANN & SKOWRONEK, 2005, [U6]). Als
unbeeinflusste Referenzdaten werden hierzu die Grundwasserstande der Messstellen
NHBL38 (seit 2009 NHBL49), WR3, NHBF106, HL46.1 und HL36.1 herangezogen. Die Lage
dieser Referenzmessstellen ist in Abbildung 10 dargestellt.
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Abbildung 10: Lage der Referenzmessstellen der WMF-Auswertung

Die Referenzmessstellen werden paarweise mit lokalem Bezug auf den jeweiligen Referenz-
bereich verwendet. Die den Referenzmessstellenpaaren zugeordneten Referenzbereiche
werden in Tabelle 9 benannt.

Tabelle 9: Verwendete Referenzmessstellen

Referenzmessstellenpaare Referenzbereich
NHBL38/NHBL49 und WR3 Westteil des Untersuchungsgebietes
NHBF106 und HL46.1 Ostteil des Untersuchungsgebietes

HL46.1 und HL36.1

Far tiefe Messstellen mit ausgepragten langfristigen

Schwankungen im West- und Ostteil des Untersuchungs-
gebietes

Die oben genannten Ubertragungs-Funktionen wurden durch die HWW auf der Basis einer

Excel-VBA-Applikation ermittelt und fur die hier vorgestellten Auswertungen zur Verfligung
gestellt (GROSSMANN & SKOWRONEK, 2005, [U6]).

Sind die in einer Grundwassermessstelle gemessenen Standrohrspiegelhéhen niedriger als
die berechneten (von Grundwasserabsenkungen) unbeeinflussten Standrohrspiegelhéhen,

ist die Differenz zwischen der gemessenen und der berechneten Grundwasserganglinie ne-
gativ und weist auf eine Absenkung hin. Negative Differenzen kdnnen unter anderem durch
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eine grundwasserentnahmebedingte Absenkung oder andere Eingriffe in den Wasserhaus-
halt verursacht werden. Positive Differenzen sind z. B. bei dem Riickgang von Férdereinflis-
sen oder StaumaBnahmen an Gewassern zu erwarten.

Die Ergebnisse der WMF-Auswertung 2022 werden in Anlage 6 jeweils als jahresbezogene
Mittelwerte tabellarisch dargestellt und den Ergebnissen aus den vergangenen Jahren ge-
genubergestellt. Grundlegende Auswertungen an unbeeinflussten Grundwassermessstellen
mittels WMF lassen den Schluss zu, dass i. d. R. eine Aussagegenauigkeit von etwa +/- 0,1
m zu erwarten ist, sofern eine Kalibrierung der Prifmessstelle mit den verfligbaren Kalibrier-
messstellen erfolgreich vorgenommen werden kann. Dementsprechend werden kleinere Dif-
ferenzen als unbeeinflusst gewertet. Diese Aussagegenauigkeit (Signifikanzschwelle) deckt
sich somit auch mit dem Ublicherweise in der Hydrogeologie fiir Aussagen zu anthropogen
verursachten Wasserstandsabsenkungen zu Grunde liegenden Bewertungsrahmen.

Verfahren zur Zeitreihenauswertung im Grundwasserbereich, wie z. B. eine einfache Diffe-
renzenbildung oder das WMF-Verfahren, kommen dann an ihre Grenzen, wenn sich die
Prufmessstelle in einem nur lokal verbreiteten Grundwasserleiter von geringer Ausdehnung
mit mehr oder weniger eigenstandigem Wasserhaushalt befindet. Hier sind v. a. schwebende
Grundwasserkdrper zu nennen. In diesen Situationen ist mit gréBeren Schwankungen der
Differenzenganglinie sowohl im positiven wie auch negativen Wertebereich zu rechnen und
eine Auswertung nur eingeschrankt oder auch nicht méglich.

In Anlage 7 sind die WMF-Ergebnisse der analysierten Grundwassermessstellen in einem
Lageplan dargestellt. Mittels WMF-Auswertung werden die im Umfeld der jeweiligen Grund-
wassermessstelle wirksamen Absenkungen quantitativim Rahmen der methodischen Ge-
nauigkeit erfasst. Ob die jeweils ausgewiesene Absenkungen durch die Grundwasserent-
nahme der HWW, durch andere Férderbrunnen (Brauch-, Trinkwasser- oder Beregnungs-
brunnen), Eingriffe in Vorfluter oder kiinstlich angelegte Flachenentwéasserungen verursacht
wurden, kann allein aufgrund einer WMF-Auswertung nicht beurteilt werden. Allerdings kén-
nen haufig Schlussfolgerungen aus einem Vergleich mit dem Férderregime nahegelegener
Wasserfassungen, Fassungsteile oder auch Einzelbrunnen gezogen werden.

Eine differenzierte Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse erfolgt im Rahmen der hyd-
rogeologischen Auswertung in den nachfolgenden Kapiteln.

8.2 Hydrogeologische Situation und bisherige Beweissicherungsergebnisse

Die hydrogeologische Situation entlang der Férderbrunnen der Fassungen Nordheide West
und Nordheide Ost ist in Abbildung 11 in Form eines beispielhaften Profilschnittes darge-
stellt. Der Schnitt zeigt einen wechselhaften Untergrundaufbau. Es kommen weit verbreitet
Abschnitte vor, in denen flachenhaft verbreitete Grundwassergeringleiter zu einer vertikalen
Unterteilung in mehrere voneinander hydraulisch unabhangige Grundwasserleiter fihren. Im
Verbreitungsbereich von eiszeitlichen Rinnen sind die sonst flaichenhaft verbreiteten Grund-
wassergeringleiter erodiert. In den Rinnen haben sich grundwasserleitende Sande im Wech-
sel mit geringleitenden Sedimenten abgelagert. Je nach lokaler Ablagerungssituation kann
es im Rinnenbereich zu einer hydraulischen Kommunikation zwischen flachem und tiefem
Grundwasser kommen. Diese fir das gesamte Grundwasserentnahmegebiet heterogene
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hydrogeologische Situation erlaubt in der Regel keine allgemeinen Aussagen Uber die Reak-
tion der oberflachennahen Grundwasseroberflache auf Grundwasserentnahmen aus den tie-
fergelegenen Grundwasserleitern, sondern erfordert jeweils eine Berlicksichtigung der loka-

len Verhaltnisse.
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Abbildung 11: Hydrogeologischer Schnitt entlang der Fassungen Nordheide West und Nordheide Ost
[U12]

Die flr die hydrogeologischen Verhaltnisse relevanten Grundwasserleiter werden nachfol-
gend aufgefuhrt.

Schwebende Grundwasserleiter
Bei sogenannten schwebenden Grundwasserleitern (Abkirzung HWW: Q0) handelt es sich

um lokal begrenzte Wasserkdrper in Sanden oder Kiesen Uber grundwasserhemmenden
Schichten, z. B. Geschiebemergel oder Ton, die durch wasserungesattigte Sande oder Kiese
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unterlagert werden. Dadurch, dass diese schwebenden Wasserkorper grundwasserfreien
Schichten aufliegen, besteht keine hydraulische Kommunikation mit tiefer liegenden Grund-
wasserleitern. Schwebende Grundwasserleiter sind in der Nordheide h&ufig im Bereich von
Hbhenzlgen ausgebildet und kénnen oftmals die Ursache flir Quellaustritte im Bereich von
Hanganschnitten (Hangquelle) sein.

Quartéare Grundwasserleiter
Die quartéaren Grundwasserleiter werden in oberflichennahe Grundwasserleiter L1 und L2
sowie darunter folgende tiefere quartéare Grundwasserleiter L3 und L4 unterschieden.

Das Grundwasser der Grundwasserleiter L1 und L2 (Abkirzung HWW: Q1) steht im Allge-
meinen oberflachennah an und ist haufig im hydraulischen Kontakt mit Oberflachengewas-
sern. Eine synonym verwendete Bezeichnung ist vielfach ,oberflaichennahes Grundwasser*.
Auswirkungen der Grundwasserentnahme in diesen Grundwasserleitern kénnen durch Ab-
senkungen der Grundwasseroberflache zu einer Verringerung des Basisabflusses in die
Oberflachengewasser fihren und durch eine VergréBerung des Flurabstandes Einfluss auf
den Bodenwasserhaushalt und ggf. die Vegetation nehmen.

Die quartéren Grundwasserleiter L3 und L4 (Abkirzung HWW Q2 oder Q3) sind im Allgemei-
nen in gréBeren Tiefen, im Bereich der Rinnen unterhalb der Grundwasserleiter L1/ L2 ver-
breitet. FUr die Beurteilung oberflachennaher férderbedingter Absenkungen sind die tieferen
quartaren Grundwasserleiter insgesamt weniger von Bedeutung.

Tertidre Grundwasserleiter

Die Grundwasserentnahme der HWW erfolgt Gberwiegend aus den tertiaren Grundwasserlei-
tern L5 (Obere Braunkohlensande, Oberer Hauptaquifer) und L6 (Untere Braunkohlensande,
Unterer Hauptaquifer) sowie aus in gleicher Tiefe anstehenden quartéaren Sanden der Rin-
nenflllungen (L4.1, L4.2). Die tertidren Grundwasserleiter sind — auBerhalb der quartaren
Rinnen — durch grundwassergeringleitende Schichten von den dariiber gelegenen Grund-
wasserleitern hydraulisch getrennt.

Die bisherigen Untersuchungen und Beweissicherungen zeigen, dass sich die durch die
Grundwasserentnahmen erzeugten Druckspiegelabsenkungen in den Bereichen mit grof3-
raumig ausgebildeten Grundwassergeringleitern (z.B. Glimmerton und Hamburger Ton) nicht
bis an die Grundwasseroberflache durchpausen. In den hydraulisch voneinander getrennten
Grundwasserleitern kénnen lokal sehr unterschiedliche Druckverhéltnisse vorherrschen, wel-
che unter anderem an den jeweiligen Ganglinienverlaufen von in diesen Bereichen verfilter-
ten Grundwassermessstellen nachvollzogen werden kdnnen. Im Verbreitungsbereich tief ein-
schneidender eiszeitlicher Rinnen hangt die Ausbreitung der durch die Grundwasserférde-
rung erzeugten Druckspiegelabsenkungen wesentlich von den in den Rinnen abgelagerten
grundwassergeringleitenden Sedimenten ab. Die Machtigkeiten und Ausbreitungen dieser
Schichten variieren in gro3en Bereichen und deren hydraulische Wirkung ist z.T. nur durch
den Vergleich von Grundwasserganglinien aus Grundwassermessstellen, die in verschiede-
nen Tiefen verfiltert sind, nachzuweisen. Nur bei vollstandig fehlenden Grundwassergering-
leitern weisen Grundwassermessstellen mit unterschiedlichen Tiefenstellungen nahezu iden-
tische Druckhdhen und Ganglinienverlaufe sowie vergleichbare WMF-Ergebnisse auf.

Wie in Anlage 7 dargestellt, sind im weitaus gréBten Teil des Untersuchungsgebietes die Flu-
rabstande gréBer als 5 m, sodass forderbedingte Absenkungen der Grundwasseroberflache
hier keinen direkten Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt der Béden und die Vegetation
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haben. Im Bereich von Taleinschnitten mit geringen Grundwasserflurabstdénden und im Ver-
breitungsbereich von mehr oder weniger ,offenen* Rinnen kénnen férderbedingte Absenkun-
gen bis in das oberflichennahe Grundwasser nicht ausgeschlossen werden. Basierend auf
den bislang vorliegenden Monitoringergebnissen und den durchgeflhrten Prognosen handelt
es sich hierbei um Abschnitte im Verlauf der Este, Seeve mit Weseler Bach und Weseler
Moorbach sowie die Toppenstedter Au (Aubach). Diese Gebiete werden nachfolgend vorran-
gig betrachtet.

8.3 Kategorisierung nach Messstellengruppen

Fir die Beweissicherung stehen die in Anlage 1 aufgelisteten Grundwassermessstellen zur
Verfligung. Im Rahmen der Aufstellung eines abgestimmten Beweissicherungsplanes (CAH,
2017 [U2]) wurden Beweissicherungsziele formuliert, zur Uberwachung geeignete Messstel-
len ausgewahlt und sogenannten Messstellengruppen zugeordnet. Hierbei handelt es sich in
Anlehnung an den Zulassungsbescheid um die nachfolgend aufgefihrten Messstellengrup-
pen zur Uberwachung der jeweiligen Beweissicherungsziele:

» Beweissicherung Wasserwirtschaft (Messstellengruppe A)
» Beweissicherung Reserve- und Spitzenlastbrunnen (Messstellengruppe B)

» Beweissicherung in Bereichen mit Auswirkungen bisheriger Grundwasserabsenkun-
gen (Messstellengruppe C)

» Beweissicherung mit mdglichen zukunftigen Auswirkungen auf Boden und Vegetation
(Messstellengruppe D)

» Beweissicherung im Bereich Schierhorn (Messstellengruppe E)
» Beweissicherung im Bereich von FlieBgewassern (Messstellengruppe F)
» Beweissicherung im Bereich von Teichen (Messstellengruppe G)

» Beweissicherung im Hinblick auf mdgliche Beeinflussung privater Brunnen (Messstel-
lengruppe H)

» Erganzende Beweissicherung FFH-Gebiet Lineburger Heide
» Landwirtschaftliche Beweissicherung
» Forstwirtschaftliche Beweissicherung

Wie in Anlage 1 dargestellt, kbnnen die Daten einzelner Grundwassermessstellen im Hin-
blick auf unterschiedliche Beweissicherungsziele ausgewertet und somit auch mehrfach in
unterschiedlichen Gruppen aufgefiihrt werden. Im Rahmen des durchgefuhrten Grundwas-
sermonitorings wurden sadmtliche Messdaten der Grundwassermessstellen aus den oben
aufgefihrten Gruppen ausgewertet. In den nachfolgenden Kapiteln werden zur Darstellung
der Auswertung bevorzugt besonders pragnante und aussagekraftige Ergebnisse aus einzel-
nen Grundwassermessstellen herangezogen.
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8.3.1 Messstellengruppe Beweissicherung Wasserwirtschaft (Messstellengruppe A)

Im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung erfolgt eine Uberwachung insbe-
sondere der durch die Grundwasserentnahmen in dem Oberen und Unteren Hauptaquifer
erzeugten Wasserstandsabsenkungen. Die wasserwirtschaftliche Beweissicherung umfasst
im Oberen Hauptaquifer 80 Grundwassermessstellen und im Unteren Hauptaquifer 106
Grundwassermessstellen. Ergédnzend hierzu werden insgesamt 116 im oberen Quartar-
grundwasserleiter ausgebaute Grundwassermessstellen betrachtet. Die Grundwassermess-
stellen der Beweissicherungsgruppe ,Wasserwirtschaft sind in Anlage 1 tabellarisch aufge-
fihrt und in Anlage 2 bis Anlage 4 in Lageplanen dargestellt.

Die Zielstellung dieser Gruppe ist die Darstellung der grundséatzlichen wasserwirtschaftlichen
Situation im Beobachtungsgebiet. Hierunter fallen Kriterien wie etwa GrundwasserflieBrich-
tungen, Absenkungstrichter, Einzugsgebiete und Grundwasserneubildung sowie die Be-
obachtung der Absenkentwicklung im Entnahmegebiet.

Das Berichtsjahr 2022 zeichnete sich im langjahrigen Vergleich durch unterdurchschnittliche
Niederschlage (siehe Abschnitt 5) und eine daraus resultierende geringe Grundwasserneu-
bildung aus. Als Konsequenz der vorausgegangenen sehr trockenen Jahre und infolge da-
von geringer Grundwasserneubildung werden im Berichtsjahr nach wie vor sehr niedrige
Grundwasserstande registriert, die meist im Bereich der Vorjahresniveaus bzw. geringfligig
darunter liegen.

Exemplarisch kann die Entwicklung der Grundwassersténde fur die Referenzmessstelle
WR3 (Abbildung 12) beschrieben werden. Die Grundwasserstande dieser Messstelle werden
nicht durch die Grundwasserentnahme aus HWW-Brunnen beeinflusst.
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Abbildung 12: Grundwasserstandsganglinie der durch HWW-Brunnen unbeeinflussten Messstelle
WR3. Berichtsjahr farblich hervorgehoben

Nach einem sehr feuchten Jahr 2017, in dem in der Folge Anfang 2018 der héchste Wasser-
stand der letzten 10 Jahren gemessen wurde, lie3 die Trockenperiode der Jahre 2018/2019
die Grundwassersténde bis auf Niedrigstwasserstande im Jahr 2019 absinken (siehe Abbil-
dung 12). Der uberdurchschnittlich feuchte Februar 2020 fihrte im folgenden Fruhjahr zu ei-
nem deutlichen Anstieg des Wasserstandes. Von diesem relativ hohen Niveau startend
wurde im weiteren Verlauf des sehr trockenen Jahres 2020 nicht mehr ganz der Tiefststand

Seite 29



Beweissicherung Wasserwerk Nordheide, Berichtsjahr 2022 f\ MB
Fachbeitrag Hydrogeologie ’-"\\"./‘ i\-flve\SSElleRG

aus 2019 erreicht. Das Jahr 2021 zeigte durch ein sehr gleichbleibendes Niederschlagsni-
veau im Jahresverlauf auch eine sehr geringe Schwankungsbreite der Grundwasserstande.
Die gro3en Niederschlagsmengen im Februar des Berichtsjahres 2022 bewirken dann wie-
derum einen deutlich ansteigenden Grundwasserstand im Friihjahr 2022. Durch die folgen-
den trockenen Monate fielen die Grundwasserstande allerdings im Jahresverlauf wieder
stark ab; ein Trend, der erst durch einen geringfligigen Anstieg des Wasserstandes im De-
zember unterbrochen wurde. Die Grundwassertiefststadnde der Jahre 2019 und 2020 werden
nicht wieder erreicht.

Insbesondere im Unteren Hauptaquifer haben die HWW-Brunnen mit ihrem Férderbetrieb ei-
nen Einfluss auf die GrundwasserflieBrichtungen und die Lage von Absenktrichtern und Ein-
zugsgebieten. Im Berichtsjahr 2022 lag die Jahresentnahmemenge der Fassungen West und
Ost mit insgesamt rd. 14,8 Mio. m¥a ungefahr in der gleichen GréBenordnung wie in den bei-
den Vorjahren. Somit lagen die Jahresentnahmen das dritte Jahr in Folge unter 15 Mio. m3
und somit deutlich unter der durchschnittlichen Jahresférdermenge von 15,9 Mio. m® seit In-
betriebnahme des Werkes 1982. Seit Inbetriebnahme sind zusammen mit den drei vergan-
genen Jahren 2020, 2021 und 2022 nur in insgesamt sechs Jahren weniger als 15 Mio. m3
pro Jahr geférdert worden. Insgesamt ist daher mit gleichbleibenden Absenkbetragen im For-
derhorizont (Unterer Hauptaquifer) und damit auch den kommunizierenden aufliegenden
Grundwasserleitern auszugehen. Ausgenommen von geringfligigen Anpassungen an Einzel-
brunnen (s. a. Kap. 6) mit ggf. lokalen Auswirkungen sind 2022 im Vergleich zu den Vorjah-
ren keine umfassenden Anderungen im Férderbetrieb vorgenommen worden, welche das
GrundwasserflieBsystem grundlegend verandert haben. Demnach ist davon auszugehen,
dass sowohl die regionalen FlieBrichtungen wie auch das Einzugsgebiet der HWW-Fassun-
gen durch den Férderbetrieb im Wesentlichen den Vorjahren entsprechen.

Wie bereits oben erwéhnt, wird die wasserwirtschaftliche Situation vor allem durch das klima-
tische Geschehen und durch den Férderbetrieb von Brunnen gepréagt. Die klimatische
Grundwasserstandsentwicklung der vergangenen Jahre zeichnet sich in allen Grundwasser-
messstellen durch niedrige Grundwasserstéande aus und wurde weiter oben stellvertretend
anhand der Grundwasserstandsganglinie WRS3 erlautert. Fur die Abbildung der férderbeding-
ten Absenkungen im Beobachtungsgebiet sind insbesondere Grundwassermessstellen aus
dem Niveau des Foérderhorizonts in der Umgebung der Fassungen geeignet, welche den
Forderbetrieb méglichst unmittelbar nachzeichnen. Nachfolgend wird die Absenkentwicklung
anhand von ausgewahlten Grundwassermessstellen flir verschiedene, raumlich zusammen-
liegende Brunnengruppen aufgezeigt, welche anhand dieses Kriteriums ausgewahlt wurden.
Die Lage der hierfur verwendeten Grundwassermessstellen ist in Abbildung 13 fur die West-
fassung bzw. Abbildung 19 fir die Ostfassung dargestellt. Um férderbedingte Grundwasser-
absenkungen in klimatisch Uberpragten Messreihen aufzuzeigen, sind WMF-Auswertungen
besonders geeignet und wurden flr die folgenden Auswertungen vorrangig herangezogen.

8.3.1.1 Fassung West

Zur besseren Ubersicht der regionalen Wasserstandsentwicklung werden die Messstellen
der umfangreichen Messstellengruppe Beweissicherung Wasserwirtschaft (Gruppe A) 6rtlich
zusammenhangenden Brunnengruppen zugeordnet und im Zusammenhang mit deren For-
derregime im Berichtsjahr diskutiert. Hierfir wurde die Fassung West flr die Berichtsdarstel-
lungen in die jeweils rdumlich zusammenliegenden Brunnengruppen W1 bis W3, W4 bis W6
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mit W13, W9 bis W12 sowie W14 bis W17 unterteilt. Die Lage der Brunnen der Westfassung
ist in Abbildung 13 dargestellt. Weiterhin ist in der Abbildung die Lage der Beweissicherungs-
messstellen fur die wasserwirtschaftliche Beweissicherung je Férderhorizont dargestellt. Die
im Bericht diskutierten Messstellen sind jeweils mit der Messstellenbezeichnung gekenn-
zeichnet.
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Abbildung 13: Lage der HWW-Fd&rderbrunnen der Fassung West sowie Lage der Beweissicherungs-
messstellen fur die wasserwirtschaftliche Beweissicherung (Gruppe A). Die im Bericht
genannten Messstellen sind mit Messstellenbezeichnung dargestellt.

Die Brunnengruppe W1 bis W3 setzt sich aus den Reservebrunnen W1 und W2 sowie dem
Grundlastbrunnen W3 zusammen. Die Reservebrunnen sind seit Umstellung auf die Geneh-
migungslage entsprechend des Wasserrechtsbescheides nur zum Funktionstest mit zu ver-
nachlassigender Entnahmemenge in Betrieb gewesen. Die Grundwasserentnahme aus dem
Brunnen W3 ist bis auf die geringeren Entnahmen im vergangenen Jahr in den letzten
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10 Jahren auf gleichbleibendem Niveau geblieben. Im Umfeld der Brunnengruppe ist dem-
entsprechend mit gleichbleibenden Absenkungsbetréagen zu rechnen.

Als Referenz fir diese Brunnengruppe ist u. a. die Grundwassermessstelle NHW3/5.3 geeig-
net. Die Grundwassermessstelle befindet sich im nahen Umfeld der Brunnengruppe bzw.
des Grundlastbrunnens W3 und ist in einer Tiefe von ca. 170 m in quartaren Rinnensedimen-
ten im Filterniveau der Brunnen verfiltert. Die Differenzenganglinie dieser Messstelle bildet
den Forderbetrieb der Brunnengruppe W1 bis W3 anschaulich ab (Abbildung 14). Mit Beginn
der Grundwasserférderung im Jahr 1983 wurde die Grundwasserdruckflache im Férderhori-
zont bis zu 1 m abgesenkt. Seit 1993 wurden die Férdermengen dieser Brunnengruppe stu-
fenweise reduziert von urspriinglich etwa 1,5 bis 2,1 Mio. m%/a auf 0,8 bis 1,5 Mio. m%a. Ab
dem Jahr 2002 erfolgte eine weitere erhebliche Mengenreduzierung auf Jahresentnah-
memengen von etwa 0,35 bis 0,5 Mio. m%a. Die Férdermengenreduzierungen &uf3ern sich in
einem Rickgang der férderbedingten Absenkung auf ein relativ konstantes Niveau von

etwa 0,5 m, welches in den letzten 20 Jahren und auch im Berichtsjahr 2022 festzustellen ist.

Aus der Auswertung fir das Berichtsjahr 2022 ergeben sich fir das Umfeld dieser Brunnen-
gruppe keine Hinweise auf eine nennenswerte Veranderung der Absenksituation gegeniber
den Vorjahren bzw. eine Zunahme der férderbedingten Absenkung im Fdrderhorizont und
dementsprechend auch im oberflachennahen Grundwasser.
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Abbildung 14: Differenzenganglinie der Grundwassermessstelle NHW3/5.3 mit Jahresférdermengen
der Brunnengruppe W1 bis W3
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Zur Beurteilung der wasserwirtschaftlichen Entwicklung im Umfeld der Brunnengruppe W14
bis W17 wurde die Grundwassermessstelle HL27.1 mit einer Filterstellung im Entnahmehori-
zont (tiefe Rinne, Niveau UBKS, T3Q) herangezogen (Abbildung 13).

Der Brunnen W14 wird als Spitzenlastbrunnen und die Brunnen W15 bis W17 als Grundlast-
brunnen betrieben. Nachdem in den Jahren 2012 bis 2018 die Entnahmen fast konstant bei
rd. 3,1 Mio. m%a lagen, ist in den Jahren 2019 und 2020 mit rd. 2,1 Mio. m3%a etwas weniger
Grundwasser geférdert worden. Betriebsbedingt wurde insbesondere in den Monaten Okto-
ber 2019 bis April 2020 aus der Brunnengruppe erheblich weniger geférdert. In den Jahren
2021 und 2022 sind dann die Entnahmen mit 2,7 Mio. m3%a (2021) und 2,4 Mio. m3/a (2022)
wieder auf rd. 75% bis 85% der mittleren Entnahmen aus den Jahren 2012 bis 2018 gestei-
gert worden.
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Abbildung 15: Differenzenganglinie der Grundwassermessstelle HL27.1 mit Jahresférdermengen der
Brunnengruppe W14-W17

Die Grundwassermessstelle HL27.1 liegt nérdlich des Brunnens W17 und ist in einer ca.

280 m tiefen Quartarrinne in einer Tiefe von ca. 160 m verfiltert. Die Differenzenganglinie der
Messstelle bildet den Férderbetrieb dieser Brunnengruppe im Grundwasserleiterniveau T3Q
ab (Abbildung 15). Der Ganglinienverlauf gibt sowohl die anféngliche férderbedingte Absen-
kung nach Inbetriebnahme der Fassung mit bis zu 1,8 m Absenkung als auch den Rickgang
der Absenkung in den folgenden Jahren bis auf durchschnittliche Werte zwischen rd. 1 m
und 1,6 m wieder. Korrespondierend mit den betriebsbedingt reduzierten Férdermengen von
Oktober 2019 bis April 2020 und Januar 2021 reduziert sich die Absenkung temporar auf nur
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noch ca. 0,7 m. Durch die anschlieBende Erhéhung der Entnahmen in dieser Gruppe auf
rd. 80% der Jahre 2012 bis 2018 stellt sich im Laufe des Berichtsjahres 2022 wieder eine
Absenkung von rd. 1,2 m ein, was in etwa dem langjahrigen Durschnitt seit Inbetriebnahme
der Brunnen entspricht.

Brunnengruppe W4 bis W6 und W13

Die Lage dieser Brunnengruppe sowie die Lage der als Referenz fir diese Gruppe ausge-
wahlten Grundwassermessstelle NHW6/3.2 mit einer Filterstellung im Entnahmehorizont
UBKS (Unterer Hauptaquifer) ist in Abbildung 13 dargestellt.

Die Brunnen W5 und W13 werden seit April 2019 als Grundlastbrunnen und die Brunnen W4
und W6 als Spitzenlastbrunnen betrieben.
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Abbildung 16: Differenzenganglinie der Grundwassermessstelle NHW6/3.2 (Unterer Hauptaquifer)
und NHW®6/2.1 (Oberflachennahes Grundwasser) mit Jahresférdermengen der Brun-
nengruppe W4 bis W6 und W13

Die Grundwassermessstelle NHW6/3.2 befindet sich nérdlich des Brunnens W6 und ist im
Randbereich der quartédren Wintermoorer Rinne in einer Tiefe von rd. 75 m u. GOK niveau-
gleich zu den Filterstellungen der Brunnengruppe ausgebaut. Anhand der Differenzengangli-
nie der Grundwassermessstelle NHW6/3.2 lasst sich das Férdergeschehen und der hier-
durch im Férderhorizont verursachte Absenkungsverlauf sehr gut nachvollziehen (Abbildung
16). Bis zum April 2019 wurde diese Brunnengruppe ohne die damaligen Reservebrunnen
W6 und W13 betrieben. Die Differenzenganglinie weist fir diesen Zeitraum eine férderbe-
dingte Absenkung zwischen etwa 0,1 und 0,3 m bzw. im Mittel 0,2 m aus. Im Zeitraum 2000
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bis 2007 wurden im Rahmen eines mehrjahrigen Pumpversuchs verschiedene Férderszena-
rien unter Einbeziehung der bisherigen Reservebrunnen W6, W12 und W13 untersucht und
wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der durch diese Brunnen verursachten Auswirkungen ge-
wonnen. Im Versuchsbetrieb wurde an der Messstelle NHWG6/3.2 bei gleichzeitigem maxima-
lem Betrieb der Reservebrunnen eine férderbedingte Absenkung von bis zu ca. 0,8 m im
Foérderhorizont festgestellt (Abbildung 16). Nach Beendigung des Pumpversuches wurde die
Brunnengruppe wieder mit dem vorigen Férderregime betrieben, worauf sich férderbedingte
Absenkungen im bereits zuvor festgestellten Rahmen von rd. 0,2 m einstellten. Mit Inbetrieb-
nahme von Brunnen W13 ab April 2019 sowie gelegentlicher Nutzung von W6 als Spit-
zenlastbrunnen nahm die férderbedingte Absenkung erwartungsgeman zu und stellte sich in
der Messstelle NHW6/3.2 seitdem wie auch im Berichtsjahr 2022 relativ konstant auf

rd. 0,4 m ein.

Fur die Uberwachung im oberflichennahen Grundwasser kénnen die Ergebnisse der Mess-
stelle NHW6/2.1 herangezogen werden (Abbildung 16). Im Berichtsjahr sind fir diese Mess-
stelle keine Hinweise auf die im Férderhorizont festgestellte férderbedingte Absenkung er-
kennbar. Es ist von einer substanziellen Dampfung durch die an diesem Standort vorhande-
nen geringleitenden Deckschichten auszugehen.

Brunnengruppe W9 — W12

Die Lage der Brunnengruppe W9 bis W12 sowie die Lage der Beweissicherungsmessstellen
A7.1, HL57.1, HL57.3, NB4.1, NB7.2, NHBF139, NHBF141 und NHW10/1.1 ist in Abbildung
13 dargestellt.
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Abbildung 17: Differenzenganglinien der Grundwassermessstellen A7.1 und HL57.3 (beide Niveau
UHA) sowie Jahresférdermengen der Brunnengruppe W9 bis W12

Im Jahr 2022 wurde mit rd. 1,26 Mio. m3 geringfligig weniger Grundwasser aus den Brunnen
dieser Gruppe entnommen als im Vorjahr (1,32 Mio. m). In der GréBenordnung bleibt die
Férdermenge damit aber mit rd. 1,3 Mio. m® pro Jahr seit 2020 relativ konstant. In diesem
Zeitraum ist die Enthahme somit geringer als in den Jahren davor (zwischen 2,0 bis

2,2 Mio. mé von 2016 bis 2018 und rd. 1,6 Mio. m3 im Jahr 2019).

Fir den Berichtszeitraum 2022 ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr in den né&chstgelege-
nen Grundwassermessstellen A7.1 und HL57.3 im Unteren Hauptaquifer keine Anderungen
in den mittleren Absenkbetrdgen von rd. 0,5 m (Abbildung 17).

Fur das oberflachennahe Grundwasser sind nach wie vor nur geringe bis keine Absenkun-
gen zu verzeichnen. Dies wird beispielsweise durch eine nicht feststellbare Absenkung in
den flachen Messstellen NB4.1, NB7.2 und NHBF141 bestatigt. Dartber hinaus existieren im
Umfeld einige Grundwassermessstellen, wie etwa NHBF139, NHW10/1.1 und HL57.1 bei
denen sich aus der WMF-Auswertung Absenkungen ergeben (siehe Anlage 6). NHBF139
und NHW10/1.1 weisen erhebliche Fremdeinflisse auf, die eine belastbare Aussage er-
schweren bis unmdglich machen. Auch bei der HL57.1 wird eine belastbare Auswertung
durch eine zunehmende Fremdbeeinflussung erschwert.
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Abbildung 18: Differenzenganglinien der Grundwassermessstellen NB4.1, NB7.2, NHBF141 und
HL57.1 im oberflaichennahen Quartar sowie Jahresférdermengen der Brunnengruppe
W9 bis W12
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8.3.1.2 Fassung Ost

Die hydraulische Situation im Bereich der Fassung Nordheide Ost wird anhand der Grund-
wassermessstellen NB14.2 im Stidwesten, NHO12/4.2 im Siidosten und NHE7.4 im Nordos-
ten der Fassung beurteilt. Die Lage der Brunnen der Ostfassung ist aus Abbildung 19 er-
sichtlich. Weiterhin ist in der Abbildung die Lage der Beweissicherungsmessstellen flr die
wasserwirtschaftliche Beweissicherung (Gruppe A) je Férderhorizont dargestellt. Die im Be-
richt diskutierten Messstellen sind mit der jeweiligen Messstellenbezeichnung hervorgeho-
ben.
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Darstellung auf der Grundlage von DTK50-Rasterdaten der LGN - Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen

Abbildung 19: Lage der HWW-Fdérderbrunnen der Fassung Ost sowie Lage der Beweissicherungs-
messstellen fir die wasserwirtschaftliche Beweissicherung (Gruppe A). Die im Bericht
genannten Messstellen sind mit Messstellenbezeichnung dargestellt.

Die Grundwassermessstelle NB14.2 ist im Bereich einer quartaren Rinne in einer Tiefe von
35 m ausgebaut. Die Messstellen NHO12/4.2 und NHE7.4 sind in den unteren Braunkohle-
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sanden in Tiefen von ca. 120 m bzw. ca. 70 m verfiltert. Der Verlauf der Differenzengangli-
nien fir die oben genannten Messstellen sowie die Entwicklung der Férdermengen in der
Fassung Ost sind in Abbildung 20 dargestellt.

Die zur Abbildung des Absenkungsverlaufes im Umfeld der Fassung ausgewahlten Grund-
wassermessstellen befinden sich in einer Entfernung von etwa 1,2 bis 3,2 km zu den nachst-
gelegenen Brunnen und bilden demzufolge vor allem die Absenkentwicklung der Fassung
Ost ohne Uberpragung nahegelegener Einzelbrunnen ab. Alle drei Differenzenganglinien
korrespondieren in ihrem zeitlichen Verlauf mit dem Férderbetrieb der Fassung (Abbildung
20). Der im Zeitraum 2002 bis 2007 durchgefiihrte Pumpversuchsbetrieb mit erhéhten For-
dermengen wird in den genannten Messstellen mit einer Zunahme der Absenkungsbetrage
um 0,4 bis 0,6 m abgebildet. Im langjéhrig, ohne wesentliche betriebliche Anderungen durch-
gefihrten Routinebetrieb, sind stabile Absenkverhaltnisse auf einem Niveau von etwa knapp
2 m (NHO12/4.2 und NB14.2) bzw. etwa 1 m (NHE7.4) feststellbar. Seit 2008 dokumentiert
die Differenzenganglinie von NHO12/4.2 im Osten mit etwa 1,6 m ein geringeres und die
Ganglinie von NB14.2 im Westen mit rd. 2,1 m ein geringfligig gréBeres Absenkniveau, wel-
ches in einer moderaten Verlagerung der Férderung innerhalb der Fassung von Ost nach
West begrindet ist. Flr das Berichtsjahr 2022 liegen die Jahresférdermengen etwa auf dem
Niveau der Vorjahre. Die Mittelwerte der Differenzen zeigen ebenfalls zu den Vorjahren ver-
gleichbare Werte. Insgesamt ergibt sich daher im Berichtsjahr eine entsprechend dem For-
derbetrieb zu erwartende Absenkentwicklung.
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Abbildung 20: Differenzenganglinien der Grundwassermessstellen NB14.2, NHO12/4.2 und NHE7.4
mit Jahresférdermengen der Fassung Ost
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Fazit Gruppe A Wasserwirtschaft

Die Auswertung der umfangreichen Messstellengruppe Beweissicherung Wasserwirtschaft,
zeigt im Umfeld der Fassungen West und Ost insgesamt stabile und gegentber den Vorjah-
ren nahezu unveranderte Absenkverhaltnisse auf. Klimatisch bedingt sind in allen beobach-
teten Grundwasserleitern niedrige Grundwasserstande auf dem unterdurchschnittlichen Ni-
veau der Vorjahre feststellbar.

8.3.2 Messstellengruppe Beweissicherung Reservebrunnen und Spitzenlastbrunnen
(Messstellengruppe B)

Das Wasserwerk Nordheide betreibt neben insgesamt 22 Grundlastbrunnen, zwei Reser-
vebrunnen (W1 und W2) sowie vier Spitzenlastbrunnen in der Fassung West (W4, W6, W12
und W14) und vier Spitzenlastbrunnen in der Fassung Ost (010, O11, 022 und 023). Der
Spitzenlastbrunnen O16 wurde zuriickgebaut und an gleicher Stelle durch den bisher noch
nicht in Betrieb genommenen Brunnen O25 ersetzt. Die Lage der Férderbrunnen sowie die
flr deren Beweissicherung vorgesehenen Grundwassermessstellen ist in Abbildung 21 dar-
gestellt.
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Abbildung 21: Lage der Grundlast-, Reserve- und Spitzenlastbrunnen des Wasserwerkes Nordheide
sowie Lage der Beweissicherungsmessstellen fir die Beweissicherung der Reserve-
und Spitzenlastbrunnen (Gruppe B). Die im Bericht genannten Messstellen sind mit
Messstellenbezeichnung dargestellt.

Die Spitzenlastbrunnen W4, W6, W12, W14, 010, O11, 022 und O23 wurden mittels der Be-
weissicherungsmessstellen tGberwacht und die Daten ausgewertet. Wesentliche Ergebnisse
werden nachfolgend anhand ausgesuchter Grundwassermessstellen dargestellt.
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Fassung West
Die Reservebrunnen W1 und W2 wurden im Jahr 2022 lediglich an zwei Tagen mit einer

sehr geringen Menge von jeweils unter 700 m® am Tag und einer entsprechend geringen
Jahresmenge betrieben. Hydraulische Auswirkungen auf das weitere Umfeld kénnen somit
ausgeschlossen werden. Der Spitzenlastbrunnen W4 wird infolge seiner neuen Zuordnung
seit 2019 deutlich geringer beaufschlagt als in den Jahren davor. Die Férdermenge des
Brunnen W4 im Berichtsjahr 2022 ist mit 30.708 m?® insgesamt gering und betragt nur

rd. 60% der vor der Betriebsumstellung im April 2019 entnommenen Férdermengen. In Rela-
tion zu den weitaus héheren Entnahmemengen der umliegenden Grundlastbrunnen W5 und
W13 mit insgesamt rd. 1,24 Mio. m%/a ist die Entnahme am Brunnen W4 so gering, dass
durch den Betrieb dieses Brunnens kein substanzieller Beitrag zu einer Férderbeeinflussung
auf das oberflachennahe Grundwasser zu erwarten ist. Dies gilt ebenfalls fir den Spit-
zenlastbrunnen W14 aus der Brunnengruppe W14 bis W17. Aus W14 wurden im Berichts-
jahr bei einer Férderung von nur wenigen Tagen pro Monat insgesamt 24.442 m?® Grundwas-
ser entnommen. Im Vergleich zu der im Jahr 2022 aus den weiteren Grundlastbrunnen die-
ser Gruppe entnommenen rd. 2,3 Mio. m? ist die Entnahmemenge aus W14 als nicht relevant
hinsichtlich nennenswerter Férderbeeinflussungen zu bewerten. Aus den genannten Grin-
den wird von einer detaillierten Darstellung der Auswertungsergebnisse fir die Messungen
im Umfeld der Spitzenlastbrunnen W4 und W14 abgesehen.

Brunnen W6 und W12 wurden im Jahr 2019 nach Gber 10 Jahren ohne Férderung erstmalig
als Spitzenlastbrunnen in Betrieb genommen. Beide Brunnen werden daher im Folgenden
eingehender betrachtet.

Spitzenlastbrunnen W6

Der Spitzenlastbrunnen W6 fordert aus einer Tiefe von 50 m bis 80 m. Im Berichtsjahr wurde
aus dem Brunnen im tageweisen Betrieb eine Gesamtmenge von 30.387 m® geférdert. Dies
entspricht nur rd. 80% der Menge des Vorjahres und rd. 60% des Mittels der vergangenen
drei Jahre.

Zur Uberwachung der Auswirkungen dieses Brunnens ist die unmittelbar benachbarte Mess-
stellengruppe NHW6/2 mit drei Grundwassermessstellen im oberflichennahen Grundwasser
sowie dem Oberen und Unteren Hauptaquifer geeignet. In Abbildung 22 sind die Grundwas-
serstandsganglinien der drei Messstellen und die Férdermengen des W6 fur das gesamte
Jahr 2022 und flr einen Ausschnitt im Mai/Juni 2022 dargestellt. Der Brunnenbetrieb ist an-
hand der Absenk- und Wiederanstiegskurven in beiden tiefen Filterstellungen (NHW6/2.2
und NHW6/2.3) der Messstellengruppe sehr gut nachvollziehbar. Bei Betrieb des Brunnens
wird in der im Forderhorizont verfilterten Messstelle NHW6/2.3 im Unteren Hauptaquifer eine
Absenkung von bis zu rd. 1,5 m und in der dartber verfilterten Messstelle NHW6/2.2 im Obe-
ren Hauptaquifer eine Absenkung von bis zu rd. 0,3 m erreicht. In der flachen, im oberfla-
chennahen Grundwasser verfilterten Messstelle NHW6/2.1 kénnen die in den beiden tieferen
Messstellen ermittelten Absenkungen zu keinem Zeitpunkt innerhalb des Berichtsjahres fest-
gestellt werden. Dies ergibt sich auch im Vergleich zu der ebenfalls in Abbildung 22 darge-
stellten Grundwasserstandsganglinie der unbeeinflussten Messstelle WR3. In beiden Grund-
wassermessstellen orientiert sich der Grundwassergang ausschlie3lich an der klimatischen
Entwicklung. Auch bei der deutlich hdheren Entnahme in den Vorjahren konnte keine Absen-
kung in der flachen Messstelle NHW6/2.1 beobachtet werden [U3], [U4].
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Fazit Spitzenlastbrunnen W6

Aufgrund der Auswertungsergebnisse fiir das Jahr 2022 sind im Umfeld dieses Brunnens
keine durch den Spitzenlastbetrieb verursachten Absenkungen im oberflachennahen Grund-
wasser festzustellen.
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Abbildung 22: Grundwasserstandsganglinien der Messstellen NHW6/2.3 (Unterer Hauptaquifer,
NHW®6/2.2 (Oberer Hauptaquifer), NHW6/2.1 (Quartar) und WR3 (von HWW-Férderung
unbeeinflusst) fir das Jahr 2022 sowie einen Ausschnitt im April/Mai 2022 sowie Mo-
natssumme der Férdermenge aus W6 (oben) und Tagesmenge (unten). [Hinweis:
Ganglinie der WRS fur die Darstellung parallel verschoben]
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Spitzenlastbrunnen W12

Der Brunnen W12 ist in einer Tiefe von 64 bis 92 m u. GOK im Unteren Hauptaquifer verfil-
tert. 2022 wurde aus dem Brunnen im tageweisen Betrieb eine Gesamtmenge von 30.621 m?®
entnommen. Die geférderte Menge betragt im Berichtsjahr damit weniger als die Halfte der in
den beiden Vorjahren entnommenen Menge.

Far die Beurteilung der férderbedingten Absenkung im Umfeld des Spitzenlastbrunnens ist
die nahe gelegene Messstellengruppe NHW12/1 mit Filterstellungen im Oberen Hauptaquifer
(NHW12/1.1) und im Férderhorizont (NHW12/1.2A, Unterer Hauptaquifer) sowie die benach-
barte Messstellengruppe NB2 mit Filterstellungen im oberflachennahen Grundwasser
(NB2.1) und im Oberen Hauptaquifer (NB2.2) geeignet. In Abbildung 23 sind die Grundwas-
serstandsganglinien dieser Messstellen zusammen mit der nicht durch die Férderung
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Abbildung 23: Grundwasserstandsganglinien der Messstellen NHW12/1.2A (Unterer Hauptaquifer),
NHW12/1.1 und NB2.2 (Oberer Hauptaquifer) und NB2.1 und WR3 im oberflachenna-
hen Grundwasser fir das Jahr 2022 (oben) und einen Ausschnitt im Juni 2022 (unten),
sowie Monatssumme der Férdermenge aus W12 (oben) und Tagesmenge (unten). [Hin-
weis: Ganglinien der NHW12/1.2A fiir die Darstellung parallel verschoben]
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beeinflussten Referenzmessstelle WRS3 fur das gesamte Jahr sowie in einem Ausschnitt fir
den Juni 2022 dargestellt. Im Juni 2022 wurde W12 mehrfach hintereinander jeweils einen
Tag betrieben.

Der Spitzenlastbetrieb von Brunnen W12 wird in der tiefen Grundwassermessstelle
NHW12/1.2A im Férderhorizont mit Absenkbetragen von etwa 1,5 bis 2,0 m abgebildet. Die
Ganglinien der im Oberen Hauptaquifer verfilterten Messstellen NHW12/1.1 und NB2.2 rea-
gieren sehr stark gedampft mit Absenkbetragen von bis zu etwa 0,1 m auf den Spitzenlast-
betrieb. In der im oberflachennahen Grundwasser verfilterten Messstelle NB2.1 ist keinerlei
Reaktion auf die Férderung aus W12 feststellbar. Der Ganglinienverlauf wird in dieser Mess-
stelle, vergleichbar mit der férderunbeeinflussten Ganglinie der Referenzmessstelle WR3,
allein durch den Klimagang bestimmt.

Im Dezember 2020 ist der Brunnen W12 in einer fur einen Spitzenlastbrunnen auBBergewdhn-
lich langen zusammenhangenden Betriebsdauer von 11 Tagen (Gesamtférdermenge in die-
sem Zeitraum von 24.708 m?) in Betrieb gewesen. Im Entnahmehorizont wurden auch in die-
sem Zeitraum keine gréBere Absenkung festgestellt. Im Oberen Hauptaquifer stellen sich in
den Grundwassermessstellen NHW12/1.1 und NB2.2 auch bei dieser auBergewdhnlich lan-
gen Betriebsphase keine tber 0,2 m hinausgehenden Absenkungen ein, in der im oberfla-
chennahen Grundwasser verfilterten Messstelle NB2.1 konnte keine Absenkung festgestellt
werden [U3].

Fazit Brunnen W12

Die Beobachtungsergebnisse aus Grundwassermessstellen in der Umgebung von Brunnen
W12 zeigen auf, dass sich der Betrieb des Brunnens mit maximal etwa 0,1 m bis 0,2 m Ab-
senkung nur in sehr geringem MaBe auf das Grundwasser im Oberen Hauptaquifer auswirkt.
Im oberflachennahen Grundwasser sind, auch bei auBergewdhnlich langem Brunnenbetrieb,
keinerlei Auswirkungen festzustellen.

Fassung Ost
Die Brunnen 010, O11, 022 und 023 wurden mit Gultigkeit des aktuellen Erlaubnisbeschei-

des ab April 2019 auf Spitzenlastbetrieb umgestellt. Hierdurch ergaben sich fir alle Brunnen
dieser Gruppe in den Jahren seit 2019 erheblich geringere Entnahmemengen als in den Jah-
ren zuvor. Zusatzliche férderbedingte Absenkungen sind demzufolge fiir die Standorte dieser
Brunnen nicht zu erwarten.

Die Auswertung der zur Uberwachung dieser Brunnen vorgesehenen Grundwassermessstel-
len mit den Wasserstandsdaten aus dem Jahr 2022 ergab an keiner Stelle Hinweise auf eine
forderbedingte Beeinflussung des oberflachennahen Grundwasserleiters infolge des Spit-
zenlastbetriebes dieser Brunnen.
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8.3.3 Messstellengruppe Beweissicherung in Bereichen mit Auswirkungen bisheriger
Grundwasserabsenkungen (Messstellengruppe C)

Die hinsichtlich der vegetations- und bodenkundlichen Beweissicherung (bisherige Auswir-
kungen) relevanten Grundwassermessstellen sind in Tabelle 10 aufgefihrt und in Anlage 10
als Karte dargestellt. Die Grundwassermessstellen, fir die eine WMF-Auswertung vorliegt,
sind in der Tabelle ,fett gekennzeichnet.

Tabelle 10: Ubersicht Beweissicherungsmessstellen vegetations- und bodenkundliche Beweissi-
cherung (bisherige Auswirkungen), WMF-Auswertungsergebnisse flir das Sommer-
halbjahr 2022 und Einschatzung von Fremdeinflissen. Mittels WMF auswertbare
Grundwassermessstellen sind ,fett" hervorgehoben

Messstelle Rechts- Hochwert Strati- WMF-Auswertung
wert grafie Sommer 2022
Absenkung Einfluss
inm Fremd
FB19 558294 5898348 Qo 0,14 vermutlich
FB20 558715 5898705 Qo keine
NB14.1 568412 5896550 Q1 0,48 hoch
NB3.1 558617 5899007 Qo keine
NB4.1 558146 5898230 Q1 keine
NB6.1 556686 5897880 Q1 0,36 anzunehmen,

Quantifizierung un-
sicher

NB6.2 556686 5897880 Q2 0,35 anzunehmen,
Quantifizierung un-
sicher
NHBF119 573940 5900258 Q1 0,58 hoch
NHBF139 559305 5898090 Q1 0,43 sehr hoch
NHBF144 556482 5896663 Q1 0,19 erheblich
NHBF146 554737 5895631 Q1 0,23 erheblich
NHBF148 558076 5898319 Q1 keine
NHBF167 554477 5896720 Q1 0,39 hoch
NHBL7 574086 5901383 Q1 0,25
NHO22/1.1 574145 5900388 Q2 0,87
NHO23/2.1 573500 5900199 Q2 0,86
NHW3/5.1 554737 5896775 Q2 0,31
XBZ17 556397 5910405 Q1 =
NHBS13 *) 565693 5903127 Qo/Q1 -
NHBS12 *) 564410 5905225 Qo/Q1 -
) 2019 hergestellt

Fir alle aufgefihrten Grundwassermessstellen sind in Anlage 5 Steckbriefe mit Grundwas-
serganglinien und statistischen Auswertungen hinterlegt.

Die jeweilige hydrogeologische Situation in den Bereichen ,Este®, ,Weseler Moorbach' und
»1oppenstedter Au® wird ergdnzend zu der in Kapitel 8.3.1 dargestellten wasserwirtschaftli-

" In einigen Abbildungen und alteren Berichten wird der ,Weseler Moorbach* als ,Wehlener Moorbach*
bezeichnet. Beide Bezeichnungen sind synonym zu verstehen
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chen Situation anhand von Beweissicherungsergebnissen dargestellt. Die Lage der Beweis-
sicherungsmessstellen im Bereich Este und Weseler Moorbach ist aus Abbildung 24 ersicht-
lich.
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Darstellung auf der Grundlage von DTK50-Rasterdaten der LGN - Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen

Abbildung 24: Lage der HWW-Férderbrunnen sowie Lage der Beweissicherungsmessstellen fir die
vegetations- und bodenkundlichen Beweissicherung (Gruppe C) in Bereichen mit Aus-
wirkungen bisheriger Grundwasserabsenkungen. Gebiete Este und Weseler Moor-
bach. Die im Bericht behandelten Messstellen sind mit der Messstellenbezeichnung
hervorgehoben.

Die hydrogeologische Situation im Bereich der Este wird anhand der Beweissicherungs-
messstellen NHBF167, NHW3/5.1, NHW3/5.2, und NHW3/5.3 nachfolgend erlautert. Alle vier
Grundwassermessstellen liegen in einer Entfernung von ca. 500 m bis 800 m westlich des
Grundlastbrunnens W3. Die beschriebenen Grundwassermessstellen befinden sich im Be-
reich der Wintermoorer Rinne. In der Grundwassermessstelle NHW3/5.3 wurden quartare
Sedimente bis in eine Tiefe von ca. 205 m aufgeschlossen (siehe Abschnitt 8.3.1.1). Die dort
anstehenden Sande werden von grundwassergeringleitenden Schluffen und Geschiebemer-
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geln durchzogen und untergliedern diesen méchtigen Grundwasserleiter. Die Grundwasser-
messstellen NHW3/5.1, NHW3/5.2 und NHW3/5.3 sind in den Tiefenbereichen 20 m, 45 m
und 175 m verfiltert. Der Filter der Grundwassermessstelle NHBF167 befindet sich in einer
Tiefe von ca. 4 m.

In Abbildung 25 sind die mit dem WMF-Verfahren ermittelten Differenzenganglinien fir die
vier oben genannten Grundwassermessstellen dargestellt. Die Differenzenganglinien be-
schreiben die jeweils in den Grundwassermessstellen festzustellenden férderbedingten
Grundwasserabsenkung bezogen auf die Férdermengen aus den Brunnen W1 bis W3.

Mit Einsetzen der Grundwasserférderung im Jahr 1982 sind in den Grundwassermessstellen
NHBF167, NHW3/5.1, NHW3/5.2, und NHW3/5.3 unterschiedlich ausgepragte Absenkungen
als Reaktion auf die Férderung aus W1 bis W3 festzustellen. Seit 1993 und dann noch ein-
mal seit 2001 wurden die Férdermengen aus den Brunnen erheblich verringert mit entspre-
chend geringeren Absenkungen in den dargestellten Beweissicherungsmessstellen.
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Abbildung 25: Differenzenganglinien der Grundwassermessstellen NHBF 167, NHW3/5.1, NHW3/5.2,
und NHW3/5.3 mit Jahresférdermengen der Brunnen W1 bis W3

Insbesondere bis etwa 1993 reagieren die Grundwassermessstellen entsprechend ihrer Fil-
terstellung in unterschiedlichem Maf auf die Férderung. Erwartungsgeman wird in der tiefs-
ten Filterstellung im Niveau der Brunnenfilter (NHW3/5.3) die gréBte Absenkung und in der
flachsten Grundwassermessstelle NHBF167 die geringste Absenkung beobachtet. Hieraus
ist das Vorkommen von geringleitenden Schichten im Untergrund abzuleiten, die eine Damp-
fung der férderbedingten Absenkung verursachen. Seit etwa 2009 ist festzustellen, dass die
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Absenkung in der flachen Messstelle NHBF167 weiter zunimmt, obwohl die Differenzen-
ganglinie der im Férderhorizont ausgebauten Grundwassermessstelle NHW3/5.3 auf einem
stabilen Niveau um etwa -0,5 m im Mittel verharrt und damit die reduzierten Férdermengen
der Brunnengruppe W1 bis W3 abbildet. Diese Entwicklung der WMF-Differenzen deutet auf
zusatzliche Absenkungen im oberflachennahen Grundwasserleiter hin, die nicht im Zusam-
menhang mit dem Fdrderbetrieb der Brunnengruppe stehen und auch an anderen nicht zur
Messstellengruppe C gehérenden Messstellen in diesem Bereich zu beobachten sind (z.B.:
NHBF168.2, NHBF169.2, NHW1/6.1).

Fur die Grundwassermessstelle NHBF167 wurde fur das Sommerhalbjahr 2022 anhand von
WMF-Auswertungen eine Absenkung von 0,39 m ausgewiesen (HWW- und Fremdanteil).
Weitere Differenzenganglinien von Grundwassermessstellen im Bereich der Este, wie etwa
NHBF169.2, NHBF171 und NHW1/5.1 (Abbildung 26, Lage siehe Abbildung 24), die sich
nicht in Messstellengruppe C befinden, weisen (trotz tieferer Filterstellungen wie bei
NHW1/5.1) geringere Absenkungen und eine entsprechend gréBere Dampfung der For-
dereinflisse aus. Als Ursache fir dieses unterschiedliche und an verschiedenen Standorten
im Umfeld der Este festgestellte Verhalten sind in gréBerem Umfang in die wasserflihrenden
Sande eingeschaltete grundwassergeringleitende Schichten (Schluffe, Geschiebemergel,
Tone) anzunehmen, die im Rahmen der Bohrarbeiten nicht erkannt und somit in den vorlie-
genden Schichtenprofilen (Anlage 20) nicht dokumentiert wurden. Die in der Grundwasser-
messstelle NHBF167 ausgewiesenen Absenkungen sind somit nicht als reprasentativ fir das
beschriebene Gebiet anzusehen.
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Abbildung 26: Differenzenganglinien der Grundwassermessstellen NHBF167, NHBF169.2, NHBF171
und NHW1/5.1 mit Jahresférdermengen der Brunnen W1 bis W3
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Fazit Este

Im Umfeld der Este werden im Berichtsjahr an den untersuchten Grundwassermessstellen
Absenkungen im oberflachennahen Grundwasserleiter mit einer Spannweite von weniger als
0,1 m (unterhalb der Signifikanzschwelle) bis zu etwa 0,39 m ermittelt. Neben der durch den
HWW-Foérderbetrieb erzeugten férderbedingten Absenkung sind an den Messstellen
NHBF167, NHBF168.2, NHBF169.2 und NHBF171 auch Absenkentwicklungen erkennbar,
die nicht im Zusammenhang mit der HWW-F&rderung aus der Brunnengruppe W1 bis W3 zu
bringen sind, so dass im Untersuchungsgebiet Este von einer Fremdlberpragung in be-
trachtlichem Umfang ausgegangen werden muss.

Das Gebiet im Umfeld des Weseler Moorbachs mit den Férderbrunnen W9 bis W11 sowie
den in diesem Bereich befindlichen Beweissicherungsmessstellen ist in Abbildung 24 darge-
stellt. Die Férderbrunnen W9 bis W11 befinden sich aus hydrogeologischer Sicht im Platten-
bereich. In diesen Bereichen sind die Unteren und Oberen Braunkohlensande durch weitrau-
mig hydraulisch wirksame Grundwassergeringleiter von den dartber liegenden quartaren
Grundwasserleitern getrennt. Diese Situation spiegelt sich in den in Abbildung 27 dargestell-
ten Differenzenganglinien der Grundwassermessstellen NB4.1 und NB4.2 wider.

Die Lage der ca. 1 km stidwestlich der Férderbrunnen W9 bis W11 gelegenen Grundwasser-
messstellen NB4.1 und NB4.2 (nicht in Messstellengruppe C) sind in Abbildung 24 darge-
stellt. Die Foérderbrunnen W9 bis W11 férdern aus dem Hauptaquifer in Tiefen von ca. 50 bis
100 m. Die Grundwassermessstellen NB4.1 und NB4.2 sind in quartaren Grundwasserleitern
in Tiefen von ca. 25 m und 10 m ausgebaut.
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Abbildung 27: Differenzenganglinie der Grundwassermessstellen NB4.1 und NB4.2 mit Jahresférder-
mengen der Brunnen W9 bis W12
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Die in Abbildung 27 dargestellte Differenzenlinien weisen insbesondere fir die flach ausge-
baute Grundwassermessstelle NB4.1 keine Korrelationen mit der Entwicklung der Férder-
mengen aus den Forderbrunnen W9 bis W12 auf. Dies gilt auch fur die weiteren flachen
Grundwassermessstellen FB19, FB20 und NB3.1 in diesem Bereich, fir die ebenfalls keine
férderbedingte Absenkung festzustellen ist.

Fazit Weseler Moorbach
Im beschriebenen Bereich sind keine férderbedingten Auswirkungen auf den oberflachenna-
hen Grundwasserleiter festzustellen.
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Abbildung 28: Lage der HWW-Férderbrunnen sowie Lage der Beweissicherungsmessstellen fir die
vegetations- und bodenkundlichen Beweissicherung (Gruppe C) in Bereichen mit Aus-
wirkungen bisheriger Grundwasserabsenkungen. Gebiet Toppenstedter Au. Die im Be-
richt genannten Messstellen sind mit Messstellenbezeichnung dargestellt.

Seite 49



Beweissicherung Wasserwerk Nordheide, Berichtsjahr 2022 f\ HAMBURG
Fachbeitrag Hydrogeologie \ 7 WASSER

Das Gebiet um die Toppenstedter Au ist in Abbildung 28 dargestellt. Aus hydrogeologischer
Sicht liegt das Gebiet an der Westflanke der Garlstorfer Rinne in unmittelbarer Nahe zu den
Grundlastbrunnen 09, 024, 021 und 020 sowie den Spitzenlastbrunnen 022 und O23 der
Fassung Nordheide Ost.

Die Toppenstedter Au liegt an der Westflanke der Garlstorfer Rinne. In diesem Bereich wur-
den quartare Sande bis in eine Tiefe von ca. 230 m abgelagert, welche, zum Rinnenrand zu-
nehmend, durch grundwassergeringleitende Schichten gegliedert werden. Zur Dokumenta-
tion der Absenkentwicklung in diesem Gebiet sind die Grundwassermessstellen NHO22/1.1,
NHO22/1.2 und NHBL7 geeignet und werden nachfolgend diskutiert sowie in Abbildung 29
dargestellt. Erganzend wird die durch Fremdeinflisse Uberpragte Grundwasserstandsent-
wicklung in der im oberflachennahen Grundwasserleiter verfilterten Grundwassermessstelle
NHBF119 gezeigt.
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Abbildung 29: Differenzenganglinien der Grundwassermessstellen NHO22/1.2 (Unterer Hauptaqui-
fer), NHO22/1.1 (tiefes Quartar), NHBL7 und NHBF119 (beide oberflaichennahes
Grundwasser) und Jahresférdermengen der Brunnen 020 bis O24 sowie der Fassung
Ost, gesamt

Die Auswertungsergebnisse fur Gruppe A in Kap 8.3.1.2 haben fir die Fassung Ost und die
betrachteten Grundwasserleiter keine Hinweise auf nennenswerte Veranderungen in der Ab-
senkentwicklung im Vergleich zu den Vorjahren ergeben. Dies ist in dem in wesentlichen Zi-
gen unveranderten Férderbetrieb der Fassung Ost begriindet.
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Relativ stabile Absenkverhéltnisse zeigen sich auch in den Differenzenganglinien der zur Be-
obachtung im Umfeld der Toppenstedter Au herangezogenen Grundwassermessstellen in
Abbildung 29. Die im Unteren Hauptaquifer verfilterte Messstelle NHO22/1.2 dokumentiert
eine nahezu gleichbleibende Absenkung von etwa 1,2 m innerhalb der letzten Jahre und
spiegelt damit die stabilen Férdermengen der umliegenden Brunnen O20 bis 024 in diesem
Zeitraum sowie auch insgesamt der Fassung Ost wider. Dies trifft auch flir das Berichtsjahr
2022 zu. Die férderbedingte Absenkung wirkt sich auf héhergelegene Grundwasserleiter ab-
geschwacht aus. In den quartéaren Grundwasserleitern sind im Mittel im Sommerhalbjahr
2022 Absenkbetrage von etwa 0,9 m im tiefen Quartar (NHO22/1.1, Filtertiefe 28 m u. GOK)
und etwa 0,25 m im oberflachennahen Grundwasser (NHBL7, Filtertiefe 1,5 m u. GOK) fest-
stellbar. Gegentiber dem Sommerhalbjahr 2021 fallen die Absenkungen im Berichtsjahr da-
mit an beiden Messstellen um rd. 10 cm geringer aus, befinden sich jedoch innerhalb der (b-
lichen Schwankungsbreiten.

Far die flache, im oberflachennahen Grundwasser verfilterte Messstelle NNBF119 (Filtertiefe
4 m u. GOK) stellt sich die Absenkentwicklung abweichend von dem Ganglinienverlauf der
oben beschriebenen, benachbarten Grundwassermessstellen dar. Die Differenzenganglinie
dieser Messstelle zeigt insbesondere in den Jahren 1985, 2002 bis 2003, 2008 und 2018 er-
hebliche Abweichungen von einem ausschlieBlich durch den Betrieb der HWW-Brunnen ge-
pragten Verlauf (vgl. NHO22/1.1 oder NHBL7). Im Jahr 2022 wurde fir NHBF119 im Som-
merhalbjahr eine mittlere Differenz von -0,6 m erreicht. Die Absenkung féallt damit auch

rd. 10 cm geringer aus als im Vorjahr. Generell wird die Absenkung an dieser Messstelle je-
doch zu einem erheblichen Teil Fremdeinflissen zugeordnet.

Fazit Toppenstedter Au

Fir das Berichtsjahr 2022 entspricht die Absenkentwicklung in etwa den Vorjahren. Beson-
dere Entwicklungen sind nicht zu beobachten. Fir die flache Grundwassermessstelle
NHBF119 ist nach wie vor eine erhebliche Fremduberpragung festzustellen, welche nicht im
Zusammenhang mit dem Betrieb der HWW-Brunnen steht.

8.3.4 Messstellengruppe Beweissicherung in Bereichen mit méglichen zukiinftigen
Auswirkungen auf Boden und Vegetation (Messstellengruppe D)

Die hinsichtlich der vegetations- und bodenkundlichen Beweissicherung (zuklnftige potenzi-
elle Auswirkungen) relevanten Grundwassermessstellen sind in Tabelle 11 mit Angabe der
Ergebnisse der WMF-Auswertung (fettgedruckt) sowie mit Angaben zum Flurabstand im Be-
reich der jeweiligen Grundwassermessstelle und Angaben bezlglich des Niedriggrundwas-
serstand jeweils fir das Sommerhalbjahr 2022 aufgefiihrt. Weiterhin ist die Lage aller Be-
weissicherungsmessstellen in Anlage 11 dargestellt. Die fir die einzelnen Grundwasser-
messstellen mittels WMF-Auswertung ermittelten Absenkungen wurden zudem hinsichtlich
Fremdeinflissen UGberprift (Tabelle 11).

Fur alle aufgefiihrten Grundwassermessstellen sind in Anlage 5 Steckbriefe mit Grundwas-
serganglinien und statistischen Auswertungen hinterlegt.
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Tabelle 11: Ubersicht Beweissicherungsmessstellen vegetations- und bodenkundliche Beweissi-
cherung, potenzielle Auswirkungen, WMF-Auswertungsergebnisse fur das Sommer-
halbjahr 2022 und Einschatzung von Fremdeinflissen. Mittels WMF auswertbare
Grundwassermessstellen sind ,fett” hervorgehoben.
Messstelle Stratigrafie Sommerhalbjahr 2022
WMF-Auswertung Flurab- Niedrigwasser-
Absenkung Einfluss | Stand stand
[m] Fremd [m] [mNHN]
A7.2 Q1 - 4,31 46,72
FB20 Qo keine ***) 1,47 48,84
FB32A Q1 0,48 sehr 2,36 43,47
hoch
NB2.1 Qo0 keine sehr 3,84 56,36
hoch
NB3.1 Qo0 keine ***) 1,18 47,30
NB4.1 Q1 keine 4,47 45,84
NB7.1 Qo 0,12 hoch 2,81 49,98
NB7.2 Q1 keine 2,83 49,98
NHBF128 Q1 keine 0,87 42,92
NHBF136 Q1 keine 1,43 30,08
NHBF139 Q1 0,43 sehr 2,42 49,10
hoch
NHBF141 Q1 keine 1,96 50,44
NHBF152 Q1 0,15 2,00 43,99
NHBF156 Q1 keine 1,60 41,27
NHBF158 Q1 keine 1,07 35,89
NHBF160 Q1 keine 0,90 30,95
NHBL16 Q1 keine ***) 1,84 46,05
NHBL24 Q1 keine sehr 0,50 40,78
hoch
NHBL25 Q1 keine ***) 1,97 35,92
NHBL26 Q1 keine ***) 1,05 33,43
NHO2/1.1 Q1 1,03 ***) 9,84 46,40
NHW14/2.1 Q1 - 1,59 39,03
NHW22/2.1 Q1 0,16 sehr 4,09 41,74
hoch
NHW24/2.1 Q1 0,15 2,98 41,19
NHW34/2.2 Q2 - - 38,34
NHW36/2A.1 Q1 - 10,26 26,80
NHW6/2.1 Q1 keine 1,43 46,01
NHBS14 *) Qo/Q1 - 2,09 37,01
NHBS10 *) Qo/Q1 - 1,89 52,50
Lallau **) = = =

*) 2019 hergestellt

**) nicht hergestellt

***) WMF-Auswertung nur eingeschrénkt méglich

Die Bewertung relevanter Messdaten aus dieser Messstellengruppe erfolgt im ,Jahresbericht
Beweissicherung und Monitoring sowie zur Umsetzung der MaBnahmenplane 2022[U9] (Ka-

pitel 3.1.4).
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8.3.5 Messstellengruppe Beweissicherung im Bereich Schierhorn (Messstellen-
gruppe E)

Die hinsichtlich der vegetations- und bodenkundlichen Beweissicherung Schierhorn relevan-
ten Grundwassermessstellen sind in Tabelle 12 aufgefiihrt sowie in Abbildung 30 dargestellt.
Bis auf A9.2 konnten alle Grundwassermessstellen dieser Gruppe mit dem WMF-Verfahren
ausgewertet und hinsichtlich Fremdeinflissen Uberprift werden.

Tabelle 12: Ubersicht Beweissicherungsmessstellen vegetations- und bodenkundliche Beweissi-
cherung Schierhorn mit dem mittleren Absenkbetrag laut WMF-Berechnung flr das
Sommerhalbjahr sowie Einschatzung des Fremdeinfluss. Mittels WMF auswertbare
Grundwassermessstellen sind ,fett” hervorgehoben.

Messstelle Rechtswert Hochwert Stratigrafie | WMF-Auswertung Sommer
2022
Absenkung Einfluss
inm Fremde

A9.2 559972 5902298 Q2 -

NHBF155 559115 5900499 Q1 0,13 hoch

NHBF157A 559725 5901498 Q1 0,33%)

NHBF158 559466 5901628 Q1 keine

NHBF160 559483 5902730 Q1 keine

NHBL24 559423 5900705 Q1 keine

NHSCH2/2.1 560390 5902913 Q2 keine

NHSCH2/3.1 560130 5903173 Q2 keine

*) WMF-Auswertung nur eingeschrankt moglich

Fur alle aufgefiihrten Grundwassermessstellen sind in Anlage 5 Steckbriefe mit Grundwas-
serganglinien und statistischen Auswertungen hinterlegt.

Die Fassung Schierhorn war im Jahr 2022 noch nicht in Betrieb. In der Grundwassermess-
stelle NHBF155 wurde im Berichtsjahr jedoch trotzdem eine Absenkung nachgewiesen. Im
Wesentlichen wurden diese Absenkungen durch fremde Entnahmen verursacht. Im Verlauf
der Differenzenganglinie von NHBF157A (nur eingeschrankt auswertbar) sind sporadisch
auftretende Absenkungen festzustellen. Ein Zusammenhang zwischen Absenkung und
HWW-Betrieb ist aufgrund jeglicher fehlenden Ubereinstimmung mit dem Férderregime aus-
zuschlieBBen.

8.3.6 Messstellengruppe Beweissicherung im Bereich von FlieBgewéssern (Mess-
stellengruppe F)

Im Rahmen der Beweissicherung werden die Grundwasserstéande in insgesamt 92 Grund-
wassermessstellen der Messstellengruppe FlieBgewasser gemessen und ausgewertet.

Grundsatzlich ist fur die Auswertung von Grundwasserstanden an Messstellen im Umfeld

von FlieBgewassern anzumerken, dass darin festgestellte Absenkungen lediglich qualitative
Hinweise auf mdgliche Abflussreduzierungen erméglichen. Hinsichtlich der quantitativen Be-
urteilung von Abflussreduzierungen in den Gewassern wird auf den hydrologischen Fachbei-
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trag verwiesen [U7]. Der Fachbeitrag kommt zu dem Schluss, dass der Einfluss der Grund-
wasserférderung im Gebiet der Nordheide im Vergleich zur Summe der anderen Einflussgré-
Ben so weit zuriicktritt, dass eine Quantifizierung kaum mdéglich ist.

9%

\
\oth
40,6 L%" : -

. e N
(I ,,':.
’/'( LN Y
y R P
:/./ f 77
@

\\
e R
,,//NHSCHZ\\Ig.i&;;‘ R~
Schierhorn @ #3354

\_{%\Osterberg /
\\\\f\\ 485 41;@

o WA
NHBF158<.

® Fbarderbrunnen
Beweissicherungsmessstelle Gruppe E
@® L2 (Quartar)

0 0,25 0,5 1km
.~ A——

Darstellung auf der Grundlage von DTK25-Rasterdaten der LGN - Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen

Abbildung 30: Lage der HWW-Férderbrunnen der Fassung Schierhorn sowie Lage der Beweissiche-
rungsmessstellen fir die vegetations- und bodenkundlichen Beweissicherung (Gruppe
E) im Bereich Schierhorn.

Auf Grund der groBen Anzahl von Messstellen wird auf eine tabellarische Zusammenstellung
im Text wie in den anderen Messstellengruppen verzichtet. Die Tabelle mit Grundwasser-
messstellen ist zusammen mit den WMF-Ergebnissen und der Einschatzung auf Fremdbe-
einflussung in Anlage 12 zu finden. Die Lage der Beweissicherungsmessstellen in den jewei-
ligen Flussgebieten ist in den Anlage 13 bis Anlage 16 abgebildet. Die in den Grundwasser-
messstellen gemessenen Standrohrspiegelhéhen sind in Anlage 5 in Form von Grundwas-
serganglinien mit statistischer Auswertung dargestellt.
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Der Einfluss von Grundwasserentnahmen auf das Abflussgeschehen von Oberflachenge-
wassern erfolgt durch die Verringerung des Basisabflusses, der im Beweissicherungsgebiet
einen Anteil zwischen etwa 50 % bis 90 % am Gesamtabfluss der Oberflachengewéasser hat
(siehe Fachbeitrag Hydrologie). Wird die Grundwasseroberflache durch verringerte Grund-
wasserneubildung oder durch Grundwasserentnahmen abgesenkt, verringert sich hierdurch
das hydraulische Gefélle der Grundwasseroberflache in Richtung des Oberflachengewas-
sers. Eine derartige Anderung des Gefalles fiihrt zu einer Reduzierung der Grundwasser-
menge, die dem Vorfluter aus dem Grundwasser zuflieB3t (Basisabfluss). Ob und in welchem
Umfang eine in einer Grundwassermessstelle gemessene Absenkung Einfluss auf den Zu-
strom von Grundwasser zu einem Oberflachengewasser hat, hangt unter anderem davon ab,

» ob die Grundwassermessstelle und das jeweilige Oberflachengewasser im selben
Grundwasserleiter eingebunden sind (Stichworte: tiefere Grundwasserleiter, schwe-
bende Grundwasserleiter),

* ob das Grundwasser dem Oberflachengewésser zustromt (effluente Verhaltnisse)
oder ob das Oberflachengewasser in den Grundwasserleiter einspeist (influente Ver-
héltnisse),

» wie hoch die hydraulische Durchl&ssigkeit des Grundwasserleiters und der Gewas-
sersohle (Kolmationsschicht) ist,

» wie groB3 der Absenkungsbetrag der Grundwasseroberflache ist und
» wie weit die Grundwasserabsenkung vom Oberflachengewasser entfernt ist.

Unter Berlcksichtigung der genannten Kriterien und unter Verwendung der WMF-Auswer-
tungen werden in den nachfolgenden Kapiteln fir die einzelnen Flussgebiete Este, Seeve,
Schmale Aue und Luhe die im Zuge der Beweissicherung erhobenen Grundwasserstandsda-
ten ausgewertet.

8.3.6.1 Flussgebiet Este

Im Flussgebiet Este gehdren zwdlf Grundwassermessstellen der Messstellengruppe FlieBge-
wasser an (siehe Anlage 12). Die Grundwassermessstellen befinden sich am Oberlauf der
Este, oberhalb der Abflussmessstelle Welle. Die Lage dieser Grundwassermessstellen ist in
Anlage 13 dargestellt.

Im Quellgebiet nahe der Ortschaft Ehrhorn wird die Este aus schwebendem Grundwasser
gespeist. Das Gewasser flie3t von dort unter influenten Verhéltnissen in Richtung Norden. Im
Bereich der influenten Gewasserstrecke befindet sich die Gewéassersohle tber der Grund-
wasseroberflache, so dass das Gewasser in Abhangigkeit von der Durchlassigkeit der Ge-
wassersohle und der Uberstauhdhe mehr oder weniger Wasser in den Untergrund verlieren
kann. Das Flussbett der Este ist in diesem Teilabschnitt Gber die meiste Zeit im Jahr trocken.
Etwa auf H6he der Grundwassermessstelle NHBF167 taucht die Sohle der Este unter das
Niveau der Grundwasseroberflache ab und fliet unter effluenten Verhéltnissen weiter. Dies
bedeutet, dass Grundwasser der Este zustrémt, das Gewasser also Basisabfluss aus dem
Grundwasser erhalt. Die Lage des Ubergangsbereiches zwischen influenten und effluenten
Verhéltnissen kann sich, je nach witterungsbedingter Héhe der Grundwasseroberflache, um
mehrere 100-Meter verschieben. Die Standrohrspiegelhéhen in der Grundwassermessstelle
NHBF167 schwankten im Berichtsjahr 2022 zwischen rd. 51,5 und 52,1 m NHN und lagen
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damit etwa auf Héhe der bei etwa 51,5 m NHN befindlichen Gewé&ssersohle, bzw. um bis zu
0,5 m dariiber. Bei Grundwasserhochsténden liegt der Ubergangsbereich zwischen influen-
ten und effluenten Verhaltnissen stdlich und bei Grundwasserniedrigstanden nérdlich der
Messstelle. Aus den genannten Zusammenhangen folgt, dass die Este nur im effluenten Ge-
wasserabschnitt stromabwarts des oben beschriebenen Ubergangsbereiches etwa auf Hohe
der Messstelle NHBF167 durch Grundwasserabsenkungen beeinflusst werden kann.

Die Este verlauft etwa 600 m bis 800 m westlich der Reservebrunnen W1 und W2 sowie des
Grundlastbrunnen W3. WMF-Auswertungen fir flache Grundwassermessstellen im oberfla-
chennahen Grundwasser weisen Absenkungen von rd. 0,2 m bis 0,5 m im Nahbereich der
genannten Férderbrunnen aus.

Die Absenkungen fallen im Berichtsjahr geringer aus als im Vorjahr. Die groBten Absenkbe-
trage wurden in den Grundwassermessstellen NHBF145A (0,37 m), NHBF167 (0,44 m),
NHBF168.2 (0,37 m) und NHW3/5.1 (0,46 m) ermittelt. Andere Grundwassermessstellen im
Bereich dieses Gewasserabschnittes, wie etwa NHBF146, NHBF171 und NHW1/6.1 weisen
geringere Absenkbetrége in der GréBenordnung von etwa 0 bis 0,3 m auf. Dies zeigt, dass
Absenkeinflisse 6rtlich in unterschiedlichem Ausmaf beobachtet werden. Beachtenswert ist,
dass einige WMF-Auswertungen im Berichtsjahr und auch innerhalb der letzten Jahre auB3er-
gewdhnliche Absenkentwicklungen aufzeigen. Im Abschnitt Este werden zunehmend Absen-
kungsverlaufe festgestellt, die nicht mit dem weitgehend unveranderten Forderbetrieb der
nahegelegenen HWW-Brunnen in Zusammenhang zu bringen sind (siehe auch Ab-

schnitt 8.3.3). Die festgestellten Absenkbetrédge ergeben sich aus einer Kombination des For-
dereinfluss durch die HWW-Brunnen und anderen Einflissen.

Anhand eines auf3ergewohnlichen und von der weitgehend kontinuierlichen Grundlastsitua-
tion abweichenden Wechselbetriebes der beiden im Bereich der Este gelegenen Hauptbrun-
nen W3 und W5 im Jahr 2020 konnte gezeigt werden, dass im oberflachennahen Grundwas-
ser keine unmittelbaren Reaktionen auf den Brunnenbetrieb zu beobachten sind (CAH,

2021 [U3]).

8.3.6.2 Flussgebiet Seeve

Im Flussgebiet Seeve befinden sich 52 Grundwassermessstellen der Beweissicherungs-
gruppe "FlieBgewasser". Die Grundwassermessstellen befinden sich am Oberlauf der Seeve
und an ihren Nebengewassern, dem Weseler Bach, dem Weseler Moorbach, dem Handeloh
Bach, dem Seppenser Bach und weiteren kleinen Bachen. Die Lage der Grundwassermess-
stellen sowie die Ergebnisse der WMF-Auswertung sind in Anlage 14 dargestellt. Eine Tabel-
larische Zusammenstellung ist Anlage 12 zu entnehmen. Nachfolgend werden diese Ergeb-
nisse fur die jeweiligen Oberflachengewasser Seeve, Weseler Bach, Weseler Moorbach und
Handeloh Bach beschrieben.

In den entlang der Seeve gelegenen Grundwassermessstellen wurden bis auf Ausnahme
der unten beschriebenen Messstellen im Rahmen der hydrogeologischen Genauigkeitsgren-
zen von 10 cm keine férderbedingten Absenkungen mittels WMF-Auswertung festgestellt. An
der Messstelle NB5 wurde im Berichtsjahr mit 0,13 cm gegenlber den vorangegangenen
Jahren nach 2021 wieder eine geringflgige Absenkung festgestellt. Der Hintergrund bzw. die
Aussagekraft dieser Abweichung kann in diesem Berichtsjahr nicht abschlieBend bewertet
werden. Hierflr ist eine weitere Beobachtung in den kommenden Jahren erforderlich. Die
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Messstellen NB7.1 im Oberlauf sowie die Messstellen NHW22/2.1, NHW23/2.1, NHW24/2.1,
NHW25/2.1 und NHW26/2.1 nérdlich von Handeloh weisen relativ geringe Absenkungen zwi-
schen 0,1 und 0,3 m auf. Diese Messstellen sind zwischen etwa 15 und 25 m unter GOK ver-
filtert und bilden nicht unbedingt den obersten, oberflachennahen Grundwasserleiter ab. Zu-
dem ist fir diese Messstellen ein hoher bis dominierender Fremdeinfluss bekannt, so dass
ein GroBteil der gemessenen Absenkung nicht auf die Brunnenférderung der HWW zur(ick-
zufthren ist. Eine nennenswerte Reduzierung des Basisabfluss durch die Férderung aus den
Brunnen der westlichen Fassung ist daher nicht zu erwarten.

Der Weseler Bach verlduft nérdlich der Grundlastbrunnen W9, W10 und W11 sowie des
Spitzenlastbrunnes W12 und flie3t aus éstlicher Richtung der Seeve zu. Der Oberlauf nord-
Ostlich der Ortschaft Wesel entspringt aus zwei Talern, die an der Unterfiihrung der StralBe
von Wesel nach Schierhorn zusammenflieBen. Der langere, stidliche Hauptarm ist durch
eine Reihe klnstlich angelegter ehemaliger Fischteiche gepragt, von denen der oberste
Teich der sogenannte ,Pastor Bode Teich® ist. Der Zufluss zum Pastor Bode Teich speist
sich aus einem schwebenden Grundwasserstockwerk, das nur saisonal bzw. nach langeren
Regenfallen Wasser fuhrt und dann in einen influenten Bereich Gbergeht. In Folge der nie-
derschlagsarmen vergangenen Jahre und der daraus resultierenden sinkenden Grundwas-
serstande hat sich der Ubergang vom influenten (Gewassersohle liegt Giber dem Grundwas-
ser, Bachwasser infiltriert ins Grundwasser) zum effluenten Bereich (Grundwasser flie3t dem
Bach zu) hangabwérts verschoben. Diese Verschiebung hat in den letzten Jahren auf Hohe
des Pastor Bode Teiches stattgefunden und sich damit auch mit schwankenden Teichwas-
serstdnden bemerkbar gemacht. Anhand der Standrohrspiegelhéhen der im gleichen Grund-
wasserleiter verfilterten Messstelle A6.2 (Ganglinie siehe Anlage 5) lasst sich die Grundwas-
serentwicklung in der Quellregion des Weseler Baches gut nachvollziehen. Korrespondie-
rend mit den teilweise niedrigen Wasserstanden im Pastor Bode Teich zeigt die Grundwas-
serstandsganglinie einen seit dem Jahr 2012 anhaltenden sinkenden Trend. Da die Mess-
stelle A.6.2 wegen der zu kurzen Zeitreihe nicht mit dem WMF auswertbar ist, wurden ergéan-
zende statistische Modellierungen durchgefiihrt. Diese zeigen, dass sich die Grundwasser-
standsentwicklung ausschlieBlich anhand von meteorologischen Daten erklaren lasst. Hin-
weise auf férderbedingte Auswirkungen ergaben sich aus der Auswertung nicht. Aus hydro-
geologischer Sicht ware eine Beeinflussung zudem als unwahrscheinlich zu bewerten, da
der Entnahmehorizont vom obersten, den Weseler Bach speisenden Grundwasserleiter hyd-
raulisch entkoppelt ist. Die hydraulische Stockwerkstrennung im Oberlauf des Weseler Ba-
ches ist durch Messdaten aus weiteren Grundwassermessstellen gut belegt (A6.1, NB2.1
und NB2.1; Ganglinien siehe ebenfalls Anlage 5). Auch die in den letzten Jahren verringerten
Entnahmen aus der Brunnengruppe W9 bis W12 insgesamt sowie die zu vernachléssigen-
den Entnahmen aus dem né&chstgelegenen Brunnen W12 lassen keine Kausalitat flr die sin-
kenden Wasserstande im oberen Grundwasserleiter erkennen.

Wie im Fachbeitrag Hydrologie dargestellt [U7], weisen die statistischen Auswertungen der
Messdaten aus der Abflussmessstelle Kohrs-M1 im Mittellauf des Weseler Baches keine sig-
nifikanten Beeinflussungen des Abflusses durch Grundwasserentnahmen flr diesen Bereich
nach. In den weiter stromabwarts liegenden Grundwassermessstellen NHBF152 und
NHBF155 sind im Berichtsjahr 2022 geringflgige Absenkungen von 0,15 m (NHBF152) und
0,11 m (NHBF155) festzustellen. Allerdings ist fir diese Messstellen neben dem mdglichen
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Fordereinfluss von HWW auch ein Fremdeinfluss feststellbar, so dass angesichts der insge-
samt geringen Absenkbetrage kein nennenswerter Beitrag durch die HWW-Férderung anzu-
nehmen ist.

Der Weseler Moorbach verlauft siidlich der Ortschaft Wesel und auch sidlich der For-
derbrunnen W9 bis W12. Das Quellgebiet sowie der Oberlauf des Weseler Moorbaches bis
etwa auf Héhe der Grundwassermessstelle NHBL33 befinden sich im Bereich eines schwe-
benden Grundwasserstockwerkes. Bis etwa zur Grundwassermessstelle FB19 verlauft der
Weseler Moorbach lber eine Strecke von ca. 1,5 km unter influenten Verhéltnissen. Da in
diesem Bereich die Gewasseroberflache Uber der Grundwasseroberflache liegt, kann der
Bach Wasser in den Untergrund ,verlieren®. Eine Férderbeeinflussung ist unter diesen Ver-
haltnissen nicht zu erwarten. Erst unterhalb dieses Bereiches wird der Weseler Moorbach
effluent, das hei3t, Grundwasser strémt dem Oberflachengewasser zu (Basisabfluss).

In den Grundwassermessstellen NHBF139, NHBL33 und FB19 wurden in den Vorjahren Ab-
senkungen festgestellt, die nicht in einen Zusammenhang mit dem HWW-F&érderbetrieb zu
bringen waren. Auch im Berichtsjahr 2022 wurden Einfllisse in den Grundwassermessstellen
NB19 (0,13 m), NHBF139 (0,47 m), NHBL33 (0,18 m) festgestellt, die nicht mit dem auf na-
hezu unverandertem Niveau fortgefUhrten Forderbetrieb korrelieren. Die Feststellung, dass
die Absenkungen in der Grundwassermessstellen NHBF139 und NHBL33 durch Fremdent-
nahmen verursacht werden, ergibt sich aus der fehlenden Korrelation mit Differenzengangli-
nien von eindeutig férderbeeinflussten Messstellen aus dem Férderhorizont bzw. dem Obe-
ren Hauptaquifer und trifft ganz besonders fir die NHBF139 mit der stérksten gemessenen
Absenkung zu. Die Differenzenganglinie dieser Messstelle fallt von Werten um 0 m seit etwa
2002 auf ein Absenkniveau von rd. 0,5 m zum Ende 2022 ab und zeigt eine erhebliche Uber-
pragung der Absenkentwicklung auf, die keinerlei Parallelen zum Férderbetrieb der HWW-
Brunnen aufweist. Eine Férderbeeinflussung durch den Betrieb der HWW-Brunnen ist flr
diese Messstelle und weitere untersuchte Messstellen (NHBF148, NB4.1) im Jahr 2022 nicht
nachweisbar.

Der effluente Gewasserabschnitt des Weseler Moorbaches bis zur Miindung in die Seeve
wird Uber die Abflussmessstelle Inzmuhlen/W erfasst. Die in der Messstelle erhobenen Da-
ten lassen keine Riickschliisse auf eine messtechnisch erfassbare, férderbedingte Abfluss-
minderung zu (siehe Fachbeitrag Hydrologie) [U7].

Der Handeloh Bach entspringt stdlich der Ortschaft Handeloh. Von dort flie3t der Bach in
ndrdlicher Richtung, nahezu parallel zur Seeve. Noérdlich von Inzmihlen mindet der
Handeloh Bach dann in die Seeve. Der Handeloh Bach ist vom Quellgebiet bis zu Miindung
effluent. Im ndheren Umfeld des Handeloh Baches befinden sich die Grundwassermessstel-
len NHBF149, NHBL28, NHW6/1.1 und NHW6/2.1, deren Daten mittels WMF-Verfahren aus-
gewertet wurden. Mit Ausnahme der Grundwassermessstelle NHW6/1.1, deren Daten Ab-
senkungen von 0,36 m auswiesen, wurden fiir die Ubrigen Grundwassermessstellen keine
Absenkungen berechnet. Die sich im Oberlauf des Handeloh Baches befindlichen Grund-
wassermessstellen NHW6/1.1 und NHW6/2.1 stehen zueinander in einer Entfernung von
ca. 70 m und sind im selben Grundwasserleiter verfiltert. Die Grundwassermessstelle
NHW®6/1.1 befindet sich in unmittelbarer Nahe zum Spitzenlastbrunnen W6. Offensichtlich
handelt es sich hier um lokale Absenkungen, die bereits in der Grundwassermessstelle
NHWG6/2.1 nicht mehr festgestellt werden kénnen. Anhand der WMF-Auswertungen ist fir
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den Bereich des Handeloh Baches von keiner Beeinflussung des Basisabflusses durch
Grundwasserentnahmen auszugehen.

8.3.6.3 Flussgebiet Schmale Aue

Innerhalb des Flussgebietes der Schmalen Aue befinden sich 14 Grundwassermessstellen
der Messstellengruppe FlieBgewasser" (siehe Anlage 12). Die Lage dieser Grundwasser-
messstellen sowie die Ergebnisse der WMF-Auswertung sind in Anlage 15 dargestellt. Die
Grundwassermessstellen liegen an der Schmalen Aue, oberhalb der Abflussmessstelle
Hanstedt sowie an einigen Nebengewassern, darunter dem Radenbach.

Das Quellgebiet der Schmalen Aue liegt bis ca. 500 m stromaufwarts der Abflussmessstelle
Déhle/S im Bereich eines schwebenden Grundwasserstockwerkes. Von der Abflussmess-
stelle Dohle/S bis zur Einmindung in die Seeve ist die Schmale Aue effluent. Der Raden-
bach liegt mit seinem Quellgebiet ebenfalls im Bereich eines schwebenden Grundwasser-
stockwerkes. Etwa zwei Kilometer vor der Einmindung in die Schmale Aue wird der Raden-
bach dann effluent.

Die Grundwasserentnahme der HWW erfolgt Gber die nérdlich der Ortschaft Nindorf gelege-
nen Forderbrunnen der Fassung Ost. Aufgrund der speziellen hydrogeologischen Situation in
diesem Bereich sind durch die Enthahme der HWW bedingte Absenkungen der Grundwas-
seroberflache nur 6rtlich begrenzt zu erwarten (Randbereich der Hanstedter Rinne, lokal re-
duzierte Abdeckung des Hauptaquifers durch Grundwassergeringleiter). In dieser Messstel-
lengruppe sind die nachfolgend néher erlauterten Grundwassermessstellen hinsichtlich der
ermittelten Absenkbetrage aufféllig.

FB12

Die Absenkbetrage schwanken im Berichtsjahr zwischen 0,14 m und 0,30 m und erreichen
im Mittel 0,22 m. Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich keine nennenswerten Ande-
rungen. Die ermittelte Absenkung korreliert weitgehend mit dem Forderbetrieb der Fassung
Ost und hier den nachstgelegenen Brunnen O1 bis O8. Einige Abweichungen zwischen dem
Férderbetrieb und dem Verlauf der Differenzenganglinie deuten auf eine Uberpragung durch
Fremdeinflisse hin.

FB32A

Die Messreihe dieser Messstelle ist mittels WMF nur unzureichend kalibrier- und auswertbar.
Die simulierte Ganglinie zeigt erhebliche Abweichungen von den gemessenen Werten. Diese
Abweichungen werden entweder durch die mangelhafte Kalibrierbarkeit oder durch massive
Fremdeinflisse oder eine Kombination beider Faktoren verursacht. Ein Zusammenhang mit
dem Forderbetrieb der Fassung Ost ist nicht ableitbar.

NB14.1

Der Verlauf der Differenzenganglinie weist seit Aufnahme des Foérderbetriebes einige Paral-
lelen mit der zeitlichen Entwicklung der Férdermengen der Fassung Ost auf. Allerdings kom-
men wiederholt mehrjahrige Abschnitte vor, in denen der Verlauf ganz erheblich vom Férder-
betrieb abweicht. Dies ist z. B. in den Jahren 1991 bis 1994 und 1999 bis 2004, sowie seit
2021 der Fall. Seit 2021 werden mit mehr als 0,4 m bis zu 0,6 m deutlich héhere Absenkbe-
trage als in den Jahren zuvor erreicht. Im Berichtsjahr 2022 liegt die mittlere Absenkung bei
0,5 m. Diese Absenkentwicklung weicht sehr deutlich von den seit mehr als 10 Jahren na-
hezu konstanten Férdermengen der Fassung Ost, sowie auch der nachstgelegenen Brunnen
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O1 bis O8 ab und gibt einen starken Hinweis auf eine zusatzliche, erhebliche Absenkbeein-
flussung, die nicht im Zusammenhang mit dem Férderbetrieb steht.

NB15.1

Die Differenzenganglinie zeigt einen insgesamt unruhigen Verlauf mit einer Schwankungs-
breite zwischen etwa 0 und 1 m Absenkung. Eine belastbare Aussage Uber eine férderbe-
dingte Absenkung ist angesichts des unruhigen Verlaufes und wiederholter gegenséatzlicher
zeitlicher Verlaufe der Differenzen und der Férdermengen der Fassung Ost nicht méglich.
Grundsatzlich kann eine Férderbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden. Eine Uberpra-
gender Fremdeinfluss ist wahrscheinlich gegeben.

NB21.2

Im Berichtsjahr wird eine au3ergewdhnliche hohe Absenkung von 0,21 m (Jahresmittelwert)
ermittelt. Der bisherige Verlauf der Differenzenganglinie seit Férderbeginn legt keine mess-
bare Férderbeeinflussung nahe. Auch deutlich erhéhte Entnahmemengen aus der Fassung
Ost wahrend eines langeren Pumpversuches in den Jahren 2001 bis 2007 flhrten nicht zu
einer eindeutig ableitbaren Forderbeeinflussung. Seit etwa 2014 sind fir diese Messstelle
zunehmende Absenkbetrage und seit 2021 deutlich zunehmende Absenkbetrage bis auf zu-
letzt 0,21 m (Jahresmittelwert fir 2022) feststellbar. Aufgrund der seit mehr als 10 Jahren
weitgehend stabilen Férdermengen der Fassung Ost ist ein Zusammenhang zwischen den
zuletzt erh6hten Absenkbetragen und dem Foérderbetrieb ausgeschlossen.

NHBF131

Der mittlere Absenkbetrag erreicht im Berichtsjahr 2022 einen Wert von 0,2 m und liegt damit
Uber den bis etwa 2021 ermittelten Werten. Aufgrund des bisherigen Verlaufes der Diffe-
renzenganglinie war fir diese Messstelle keine Férderbeeinflussung erkennbar. Seit 2021
sind zunehmende Absenkbetrage festzustellen, die nicht mit dem in dieser Zeit nahezu un-
veranderten Férderbetrieb in Zusammenhang gebracht werden kdnnen.

Wie im Fachbeitrag Hydrologie beschrieben, fihren die Grundwasserentnahmen mit ihrem
lokalen Einfluss auf den Basisabfluss zu keiner signifikanten Abflussanderung der Schmalen
Aue.

8.3.6.4 Flussgebiet Luhe

Im Flussgebiet Luhe gehéren 14 Grundwassermessstellen der Beweissicherungsgruppe
"WRRL FlieBgewasser" an. Die Ergebnisse der WMF-Auswertung sowie eine Abschatzung
von Fremdeinflissen ist in Anlage 12 dargestellt. Die Grundwassermessstellen befinden sich
an den Gewassern Aubach und Nordbach bzw. deren oberstromigen Zuflissen, welche der
Luhe zuflieBen (vgl. Anlage 16).

Die Quellgebiete des Aubachs, des Nordbaches sowie deren zahlreiche Nebenbéache liegen

in schwebenden Grundwasserleitern und sind somit nicht durch Grundwasserentnahmen aus
den tiefergelegenen Férderhorizonten beeinflussbar. Effluente und damit potenziell férderbe-
einflussbare Verhaltnisse liegen in den Zuflissen zum Aubach ab der Ortschaft Garlstorf und
im Nordbach ab der Ortschaft Gédenstorf jeweils bis zur Einmindung in die Luhe vor. In die-
sen Bereichen fliet das Grundwasser anteilig den Gewassern als Basisabfluss zu. Eine Ab-
senkung der Grundwasseroberflache kann somit den Basisabfluss der Gewdasser reduzieren.
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Die Férderbrunnen der Fassung Nordheide Ost befinden sich nérdlich und stdlich der Ort-
schaft Garlstorf bzw. stdlich der Ortschaft Toppenstedt. Die Brunnen O20 bis O24 liegen
zwischen 200 m und 2.200 m vom Aubach entfernt auf beiden Seiten des Gewassers. Fir
die im unmittelbaren Einflussbereich dieser Férderbrunnen befindlichen flachen Grundwas-
sermessstellen NHBL7 und NHBF119 wurden mittels WMF-Verfahren im Jahr 2022 Absen-
kungen von 0,26 m bis 0,59 m berechnet. Diese Absenkungen ergeben sich durch Uberla-
gernde Einflisse von Grundwasserentnahme aus Grundlast- und Spitzenlastbrunnen und
werden bei NHBF119 auch zu einem hohen Anteil einer Fremdbeeinflussung zugeordnet.

Die Auswirkungen der ermittelten Absenkungen kdnnen im beschriebenen Bereich Reduzie-
rungen des Basisabflusses verursachen. Nérdlich der Ortschaft Toppenstedt wurden fir die
Grundwassermessstelle NHBF121 und NHE7.1A keine Absenkungen ausgewiesen.

Im Bereich des Nordbaches werden auf der Grundlage von WMF-Auswertungen fir zwei im
oberflachennahen Grundwasser verfilterte Grundwassermessstellen, FB2 und NHBL11, Ab-
senkungen der Grundwasseroberflache festgestellt. In der Grundwassermessstelle FB2
wurde im Jahr 2022 eine mittlere Absenkung von 0,39 m ermittelt. Die Wasserstandsdaten
dieser Messstelle sind mit dem WMF-Verfahren nur eingeschrankt und mit erheblichen Ab-
weichungen kalibrierbar, so dass die mittels WMF berechnete Ganglinie sowohl in positive
wie auch negative Richtung erheblich von den Messwerten abweicht und mithin wenig be-
lastbar ist. Die Grundwassermessstelle FB2 ist unter einer grundwassergeringleitenden
Schicht in einer Tiefe von 6 m verfiltert. In der nahegelegen Grundwassermessstelle
NHBL11, die in einer Tiefe von 2 m verfiltert ist, wurde 2022 eine deutlich geringere Absen-
kung von 0,17 m ermittelt. Auch diese Messstelle ist nur eingeschrankt und mit sehr gro3en
Abweichungen kalibrierbar und mit entsprechenden Ungenauigkeiten auswertbar. Die erheb-
lichen Abweichungen zwischen gemessenen und simulierten Wasserstandswerten lassen flir
diese und die Messstelle FB2 auf eine lokale Uberpragung der Grundwasserstandsentwick-
lung schlieBen, die erheblich von der im regionalen MaBstab typischen Ganglinienentwick-
lung der Referenzmessstellen abweicht. Die Ergebnisse der WMF-Auswertung sind demzu-
folge nur eingeschrénkt aussagekraftig. Die Differenzenganglinie weist fir NHBL11 diverse
,Spitzen” sowie wiederholt Abschnitte auf, die in keinen Zusammenhang mit dem Férderbe-
trieb gebracht werden kdnnen. Bei der Differenzenganglinie der Messstelle FB2 ist allenfalls
fiir wenige Abschnitte eine schwache Ubereinstimmung mit dem Férderbetrieb zu erkennen.
Haufige Wechsel im Niveau der Differenzenganglinie deuten auf eine erhebliche Fremduber-
pragung hin. Die Absenkungen scheinen in diesem Bereich nur lokal begrenzt in einem diffe-
renziert verbreiteten oberflichennahen Grundwasserleiter ausgebildet zu sein. Allenfalls ein
untergeordneter Anteil kann auf eine Forderbeeinflussung zurtickgefihrt werden. Fir beide
Messstellen ist aufgrund der maBigen Vergleichbarkeit mit den Wasserstandsverlaufen in
Referenzmessstellen von einer eingeschrankten Aussagekraft auszugehen.

Die 6stlich der Fassung und nérdlich von Salzhausen gelegene flache Grundwassermess-
stelle NHBF109 weist mit -0,15 m auf einen abgesenkten Grundwasserspiegel hin. Der bis-
herige Verlauf der Differenzenganglinie zeichnet sich durch deutliche Abweichungen von
dem zeitlichen Verlauf der Férdermengen aus. Flr die Wasserstande dieser Messtelle ist
eine erhebliche Fremduberpragung anzunehmen. Ein geringer férderbedingter Einfluss ist
nicht sicher abzuleiten, kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden.

Seite 61



Beweissicherung Wasserwerk Nordheide, Berichtsjahr 2022 f\ MB
Fachbeitrag Hydrogeologie ’-"\\"./‘ IJVI}\\SSE%RG

Fir die Messstelle NHBF118 im Bereich des Bleckwiesen Baches unweit von Brunnen 025
wurde eine mittlere Differenz von -0,36 m ermittelt. Mit dem WMF ist aufgrund unzureichen-
der Kalibrierbarkeit keine belastbare Auswertung moglich. Die Wasserstandswerte dieser
Messstelle weisen auf eine erheblich lokal Uberpragte Gangliniencharakteristik hin, die kei-
nen Zusammenhang mit dem Fdrderbetrieb erkennen lasst.

Far die oberflachennah ausgebaute Grundwassermessstelle NHLB10 im weiteren Verlauf
des Nordbaches sind keine Absenkungen ermittelt worden.

In der Messstellengruppe F befinden sich die Messstellen NHO10/6.1, NHO12/2.1,
NHO22/1.1 und NHO23/2.1 im zweiten quartaren Grundwasserleiter mit Filtertiefen von etwa
25 m bis 35 m unter GOK. Diese Messstellen weisen einen klar erkennbaren, jedoch deutlich
gedampften Férdereinfluss auf, der im Berichtsjahr zwischen rd. 0,9 m und 1,8 m betragt. In
den tiefer im Férderhorizont ausgebauten Filterstellungen dieser Messstellengruppen werden
Absenkungen von deutlich mehr als 2 m erreicht. Abgesehen von der etwa auf dem Niveau
der Vorjahre verlaufenden Differenzenganglinie der Messstelle NHO10/6.1 ergeben sich flir
die Ubrigen drei Messstellen NHO12/2.1, NHO22/1.1 und NHO23/2.1 geringfligig gréBere
Absenkbetrage im Vergleich mit den Vorjahren, die auf eine etwas héhere Beanspruchung
der direkt angrenzenden Férderbrunnen im Berichtsjahr 2022 zurtckzufihren sind.

8.3.7 Messstellengruppe Beweissicherung im Bereich von Teichen (Messstellen-
gruppe G)

Die Lage der im Rahmen der Beweissicherung zu Uberwachenden Quellteiche westlich der
Seeve und der Holmer Teiche am Weseler Bach sowie die Lage der acht Beweissicherungs-
messstellen ist in Abbildung 31 dargestellt. Die Daten der acht Beweissicherungsmessstellen
konnten mit dem WMF-Verfahren ausgewertet werden. Die Ergebnisse der Auswertung so-
wie eine Abschatzung von Fremdeinflissen ohne Beteiligung von HWW-Entnahmen, ist in
Tabelle 13 dargestellt.

Tabelle 13: Ubersicht WMF-Auswertung Beweissicherung Teiche

Messstelle Stratigrafie WMF-Auswertung 2022
Absenkung Einfluss
in m Fremde

NHBF152 Q1 0,15 sehr hoch

NHBF155 Q1 0,11 hoch

NHBF156 Q1 keine

NHBL25 Q1 keine

NHW22/2.1 Q1 0,19 sehr hoch

NHW23/2.1 Q1 0,23 sehr hoch

NHW24/2.1 Q1 0,12 sehr hoch

NHW26/2.1 Q2 0,19 sehr hoch
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Abbildung 31: Lage der fir die Beweissicherung relevanten Teichanlagen sowie Lage der Beweissi-
cherungsmessstellen und Lage der Abflussmessstellen an FlieBgewassern
(Gruppe G).

Im Bereich der Holmer Teiche befinden sich die Grundwassermessstellen NHBF152,
NHBF155 und NHBF156. Im Berichtsjahr 2022 ist mittels WMF-Auswertung eine geringfa-
gige Grundwasserabsenkung in der Messstelle NHBF152 (0,15 m) und NHBF155 (0,11 m)
festgestellt worden. Diese Absenkung ist auf den hohen Einfluss von Fremdeinflissen in die-
sem Bereich zurlickzufihren. In Kapitel 8.3.9 werden weitere Erlduterungen zu den Auswer-
tungsergebnissen dieser Messstelle gegeben.

Im Bereich der Quellteiche westlich der Seeve liegen die Beweissicherungsmessstellen
NHW?22/2.1, NHW23/2.1, NHW24/2.1 und NHW26/2.1. In allen aufgefihrten Grundwasser-
messstellen wurden Absenkungen nachgewiesen, die gréBte mit 0,23 m in NHW23/2.1
(siehe Tabelle 13). Auch hier wird der Hauptteil der Absenkungen durch Fremdeinflisse ver-
ursacht.
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Die Wasserstande in den Teichanlagen an der Seeve werden durch ein komplexes System
von Stauwehren und Zuflissen aus den Oberflachengewassern reguliert. Der Anteil des Ba-
sisabflusses aus dem Grundwasser, der unter bestimmten Umstanden den genannten Tei-
chen zustrémen kann, ist im Vergleich zu den zur Regulierung der Wasserspiegel erforderli-
chen Oberflachenwassermengen als gering zu beurteilen. Da eine mdgliche férderbedingte
Absenkung durch den Brunnenbetrieb, wenn tberhaupt, nur einen kleinen Anteil der gemes-
senen Absenkung verursachen wirde, ist ein moglicher Einfluss durch einen HWW-Brunnen-
betrieb zu vernachlassigen.

8.3.8 Messstellengruppe Beweissicherung im Hinblick auf eine mégliche Beeinflus-
sung privater Brunnen (Messstellengruppe H)

Im Beweissicherungskonzept (CAH, 2017 [U2]) wurden elf Enthnahmebrunnen Dritter ausge-
wiesen, fur die eine Beeintrachtigung durch die Grundwasserentnahme HWW nicht auszu-
schlieBen war. Als potenziell beeinflussbar wurden Brunnen eingestuft, in welchen eine Ab-
senkung des Grundwasserspiegels Uber 10% der wassererfullten Machtigkeit des jeweiligen
Grundwasserleiters im Bereich des Brunnens prognostiziert wurde. Die jeweiligen, anonymi-
sierten Brunnen mit Machtigkeitsangaben des Grundwasserleiters sind in Tabelle 14 aufge-
fuhrt.

Tabelle 14: Potenziell von der beantragten Grundwasserentnahme der HWW beeintrachtigte Brun-

nen Dritter
Brunnen Dritter Grundwasserleiter Méchtigkeit des
Grundwasserleiters
inm
10104 L2 <10
10146 L2 <10
10172 L2 <10
10139 L2 <10
10164 L2 <10
10190 L2 <10
30126 L2 <10
30212 L2 <10
30074 L2 10 bis 20
30142 L4 <10
30143 L4 <10

Diesen Brunnen wurden jeweils Beweissicherungsmessstellen zugeordnet, anhand derer ein
maoglicher Einfluss der Grundwasserentnahme der HWW auf diese Brunnen abgeschatzt
werden kann. Die Beweissicherungsmessstellen mit den jeweils zugeordneten Brunnen Dirit-
ter sind in Tabelle 15 dargestellt.
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Tabelle 15: Beweissicherungsmessstellen fur potenziell beeinflussbare Entnahmebrunnen Dritter,
Beweissicherungsmessstellen mit aussagefédhiger WMF-Auswertung sind ,fett” darge-
stellt

WMF-Auswertung
- issi . 2022

jndex AL Ll G;:Ir"lg;’::rs Bew§1l::;csl:§|rll;ngs Absenkung Einfluss

inm Fremde

10104 3571987 |5896799 L2 HL42.1 keine

10146 3567200 5900600 L2 FB32A 0,54 sehr hoch

10172 3573305 5903281 L2 NHO23/2.1 0,93

10139 3561220 5899556 L2 HL57.1 0,39 gering

10164 3573198 5902568 L2 NHO23/2.1 0,93

10190 3568549 [5905047 L2 NHBL18A keine

30126 3565680 5896630 L2 NHW28/1 0,84

30212 3577450 5892990 L2 NHBF101A keine

30074 3574925 5916020 L2 XAS25.1 -

30142 3573590 5907750 L4 NHE7.3 -

30143 3573605 5907730 L4 NHE7.3 -

Die Grundwasserabsenkungen in den Brunnen 10104, 10146, 10172, 10139, 10164, 10190,
30126 und 30212 kdnnen auf der Grundlage der Auswertung von WMF-Grundwassermess-
stellen bewertet werden. Fir die Brunnen 10104, 10190, und 30212 wurden keine férderbe-
dingten Absenkungen ausgewiesen. Bei den Brunnen 10146, 10172, 10139, 10164 und
30126 wurden in den Messstellen entweder keine zusatzlichen Absenkungen durch die
HWW-Fdérderung festgestellt oder diese lagen unterhalb des Bewertungskriteriums, so dass

keine oder keine erhebliche Nutzungsbeeintrachtigung vorliegt.

Fdr die Gbrigen drei Brunnen wurden die Grundwasserganglinien der Beweissicherungs-
messstellen ausgewertet. Hinweise auf eine Beeintrachtigung der Brunnen gab es nicht.

8.3.9 Messstellengruppe Ergédnzende Beweissicherung FFH-Gebiet Liineburger

Heide

Im FFH-Gebiet Lineburger Heide konnten flr bestimmte Lebensraumtypen bei einer Ent-
nahme von 18,4 Mio. m%/a und der fUr die Brunnen W9 bis W11 beantragten bzw. mit dem
Modell simulierten Entnahmemengen mdgliche Beeintrachtigungen nicht sicher ausgeschlos-
sen werden. Deshalb hatte HWW eine zusatzliche Beweissicherung im oberflachennahen
Grundwasser bei Ausnutzung der beantragten Brunnenférdermengen vorsorglich vorge-
schlagen. Diese Beweissicherung findet sich im Zulassungsbescheid wieder. Gleichzeitig
enthalt der Bescheid eine Férdermengenbegrenzung flir die genannten Brunnen
(1.35 Mio. m?®) im 10-Jahresmittel, was einer Verringerung der Férderung um 600.000 m%/a
gegentber dem Antrag entspricht. Die Anforderungen an diese zusatzlich geforderte Beweis-
sicherung ergibt sich aus dem Beweissicherungsplan [U2], dort Kapitel 5.2.

Die Lage der fiur die Beweissicherung verwendeten Messstellen ist in Abbildung 32 darge-

stellt.
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Abbildung 32: Lage der Beweissicherungsmessstellen zur Uberwachung von méglichen Auswirkun-
gen der Grundwasserentnahme im FFH-Gebiet Luneburger Heide.

Das Beweissicherungskonzept beschreibt folgende MaBnahmen:

* Messung der Grundwasserstande in allen Beweissicherungsmessstellen im Stunden-
takt;

» Auslesung der Datenlogger monatlich, im Zeitraum 1.April bis 31. Juli Auslesung im
wdchentlichen Abstand;

» statistische Auswertung der Daten mindestens monatlich, von April bis Juli zweiw6-
chentlich mit Wiener-Mehrkanalfilter oder vergleichbarem Verfahren;

» Grundlage flr die Bewertung der Absenkung war die Signifikanzschwelle von 10 cm;

* Auswertung der Abflussmessstellen Inzmahlen/S, Inzmihlen/W und Kohrs-M1 (We-
seler Bach).
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Die monatliche WMF-Auswertung der aus den Beweissicherungsmessstellen erhobenen Da-
ten inklusive weiterer Auswertungen sind in Anlage 17 dargestellt. Von den insgesamt 33 Be-
weissicherungsmessstellen wurden 22 Messstellen mittels WMF-Verfahren ausgewertet. Die
Daten der Grundwassermessstellen A7.2 und A8.2 wurden aufgrund unplausibler Auswer-
tungsergebnisse nicht berlicksichtigt. Einige weitere Grundwassermessstellen sind auf
Grund ungunstiger Positionierung der Filterstellungen (NB2.1, NB3.1, NB5) als auch domi-
nanter Fremdiberpragung (NHBF139) nicht geeignet fir belastbare Aussagen in Bezug auf
eine férderbedingte Beeinflussung des oberflachennahen Grundwassers durch den HWW-
Forderbetrieb. Die neu hergestellten acht Beweissicherungsmessstellen konnten bislang
nicht mit dem WMF statistisch ausgewertet werden, weil die Kalibrierungszeit zu kurz war
und das Verfahren deshalb keine plausiblen Ergebnisse liefern konnte. Im Zeitraum vom 1.
April bis 31. Juli wurden die Grundwasserstandsdaten aus den Beweissicherungsmessstel-
len wéchentlich ausgelesen und im Abstand von 14 Tagen mittels Trendbeobachtungen aus-
gewertet.

Die in Anlage 17 dargestellten Ergebnisse unter Bericksichtigung der Trendbeobachtungen
werden wie folgt flr die einzelnen Beweissicherungsgebiete zusammengefasst.

Weseler Bach

Im Berichtsjahr wurde die Férderung aus den Brunnen im Bereich des Weseler Baches im
Vergleich zum Vorjahr geringfligig reduziert. Die durchschnittliche Absenkung hat sich dem-
entsprechend auch geringftigig um 0,09 m (A7.1 / Férderhorizont Unterer Hauptaquifer) bzw.
0,03 m (NB2.2 / Niveau Oberer Hauptaquifer) reduziert. Firr die Grundwassermessstellen im
oberflachennahen Grundwasser ergeben sich keine Hinweise auf eine férderbedingte Ab-
senkung. In der Grundwassermessstelle NB2.1 wurde eine mittlere Absenkung unterhalb der
Signifikanzschwelle gemessen und in der Vergangenheit zudem groBe Fremdeinflisse fest-
gestellt.

Weseler Moorbach
Im Gebiet des Weseler Moorbachs war keine auf eine Grundwasserentnahme der HWW zu-
rickzufihrende Absenkung der Grundwasseroberflache im oberen quartédren Grundwasser-
leiter festzustellen.

Soweit Absenkungen beobachtet werden konnten, waren diese auf den Férderhorizont oder
tiefere quartéare Grundwasserleiter beschrankt oder einer Fremdbeeinflussung zugeordnet.

Seeve/Rehmbach

Im Gebiet Seeve/Rehmbach wurde in den Grundwassermessstellen im oberflachennahen
Grundwasser lediglich fir die Messstelle NB5 eine mittlere Absenkung von 0,13 m (Jahres-
mittel) festgestellt. Der Verlauf der Differenzenganglinie gibt Hinweise auf eine mdgliche
Fremdbeeinflussung.

Holmer Teiche

An der Messstelle A7.1 im Unteren Hauptaquifer im Umfeld der Teiche wurde eine mittlere
Absenkung von 0,45 m gemessen. Die Absenkung lag damit rd. 0,1 m geringer als im Vor-
jahr. Die WMF-Differenzen der Messstelle A8.1, ebenfalls im Férderhorizont ausgebaut,
ergaben keine Hinweise auf eine férderbedingte Absenkung. Zur Uberwachung des oberfla-
chennahen Grundwassers wurden die Grundwassermessstellen NHBF152 und NHBF155
verwendet. FUr diese Messstellen wurden im Jahresmittel 2022 Absenkungen von 0,15 m
bzw. 0,11 m festgestellt. Bei der monatlichen Betrachtung der Absenkungswerte zeigte sich
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in der Vergangenheit, dass beide oberflachennahen Messstellen die jeweils gro3ten Absen-
kungen in den Wintermonaten aufweisen, in denen die nahe gelegenen Fischteiche in der
Regel nicht befillt sind. Hier ist offensichtlich ein direkter Zusammenhang mit dem Teichbe-
trieb gegeben. Im Berichtsjahr wurden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringere
Schwankungen bei den monatlichen Absenkungen registriert. Dies liegt h6chstwahrschein-
lich daran, dass vor allem der mittlere Teich gegen Ende des Berichtsjahres nicht entleert
wurde. Im Rahmen der methodischen Genauigkeitsgrenzen des Auswertungsverfahren ist
aus den Messergebnissen kein Zusammenhang mit der HWW-Férderung ableitbar.

Schierhorn
Fir das Gebiet Schierhorn wurden keine Grundwasserabsenkungen im oberflachennahen
Grundwasser nachgewiesen.

Skarbersmoor
Fur das Gebiet Skarbersmoor wurden keine Grundwasserabsenkungen nachgewiesen.

8.3.10 Messstellengruppe Landwirtschaftliche Beweissicherung

Die hinsichtlich der landwirtschaftlichen Beweissicherung relevanten Grundwassermessstel-
len sind in Tabelle 16 aufgefihrt. Die Lage der Messstellen ist Anlage 18 zu entnehmen. Die
Grundwassermessstellen, fir die eine WMF-Auswertung vorliegt, sind in der Tabelle ,fett"
gekennzeichnet. Flr alle aufgefihrten Grundwassermessstellen sind in Anlage 5 Steckbriefe
mit Grundwasserganglinien und statistischen Auswertungen hinterlegt. Eine Auswertung und
Bewertung der Daten erfolgt im ,Jahresbericht Beweissicherung und Monitoring sowie zur
Umsetzung der MaBnahmenplane 2022°[U8].

Tabelle 16: Ubersicht Beweissicherungsmessstellen landwirtschaftliche Beweissicherung mit Dar-
stellung WMF-Differenz im Sommerhalbjahr, Flurabstand und Jahresniedrigwasser-
stand. Grundwassermessstellen mit WMF-Auswertung sind ,fett” dargestellt.

Messstelle Stratigrafie WMF-Auswertung Sommer- Flurab- | Jahresniedrig-

halbjahr 2022 stand wasserstand
Absenkung Einfluss
inm Fremd inm in mMNHN
NB14.1 Q1 0,48 hoch 1,57 47,28
NB6.1 Q1 0,36 vermut- 1,93 48,73
lich

NHBF119 Q1 0,58 hoch 1,22 40,23
NHBF157A Q1 0,33™") maoglich 2,42 38,17
NHBF158 Q1 keine 1,07 35,89
NHBL25 Q1 keine 1,97 35,92
NHBL33 Q1 0,17 1,96 53,84
NHBL7 Q1 0,25 1,28 36,37
NHBS14 *) Q1 - - 2,09 37,01

*) 2019 hergestellt, **) mittels WMF nur eingeschrankt auswertbar

8.3.11 Messstellengruppe Forstwirtschaftliche Beweissicherung

Die hinsichtlich der forstwirtschaftlichen Beweissicherung relevanten Grundwassermessstel-
len sind in Tabelle 17 aufgefihrt. Die Lage der Messstellen ist Anlage 18 zu entnehmen. Die
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Grundwassermessstellen, fir die eine WMF-Auswertung vorliegt, sind in der Tabelle ,fett"
gekennzeichnet. Flr alle aufgefihrten Grundwassermessstellen sind in Anlage 5 Steckbriefe
mit Grundwasserganglinien und statistischen Auswertungen hinterlegt. Eine Auswertung und
Bewertung der Daten erfolgt im ,Jahresbericht Beweissicherung und Monitoring sowie zur
Umsetzung der MaBnahmenplane 2022 [U8].

Tabelle 17: Ubersicht Beweissicherungsmessstellen forstwirtschaftliche Beweissicherung mit Dar-
stellung Absenkung, Flurabstand und Jahresniedrigwasserstand

Messstelle Stratigrafie WMF-Auswertung 2022 Flur-ab- | Jahresniedrig-
Absenkung Einfluss stand wasserstand
inm Fremd inm in mNHN

NHBF109 Q1 0,15 hoch 2,63 30,10
NHBF119 Q1 0,59 hoch 1,22 40,23
NHBF139 Q1 0,47 sehr hoch 2,42 49,10
NHBF143 Q1 0,24 4,72 50,09
NHBF144 Q1 0,36 erheblich 5,09 51,72
NHBF155 Q1 0,11 hoch 1,65 41,71
NHBF167 Q1 0,44 hoch 2,87 51,73

9 Empfehlungen

Der Fachbeitrag Hydrogeologie 2020 [U3] enthielt Empfehlungen bezlglich einer

* Umstellung des Intervalls fir die Standardauslesung der Datensammler von monat-
lich auf vierteljahrlich sowie einer

» Anpassung des Messnetzes auf Grund von defekten Grundwassermessstellen (siehe
auch Abschnitt 3).

Die dort platzierten Empfehlungen wurden in Form von Anderungsantragen beim Landkreis
Harburg eingereicht. Die sich daraus hinsichtlich der zu beobachtenden Grundwassermess-
stellen ergebenden Konsequenzen wurden im vorliegenden Bericht bericksichtigt.

Die Vorschlage aus der Auswertung der Beweissicherung fir das dritte Berichtsjahr
2021 [U4] werden flr das vorliegende vierte Berichtsjahr Gbernommen. HWW wird hierzu zu
gegebener Zeit entsprechende Anderungsantrage beim Landkreis Harburg einreichen.

9.1 Vorschlédge zur Anpassung des Messnetz Grundwassermessstellen

9.1.1 Entlassung von NB6.3/1 und NB7.3/1 aus der Beweissicherung

An den Standorten der beiden Grundwassermessstellen NB6.3/1 und NB7.3/1 bestehen je-
weils fast identisch ausgebaute Grundwassermessstellen (NB6.3 neben NB6.3/1 und NB7.3
neben NB7.3/1). Der Messbetrieb mittels Datensammler liefert redundante Messwerte ohne
zusatzlichen Erkenntnisgewinn. Die beiden genannten Messstellen sollen daher aus der Be-
weissicherung entlassen werden.
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9.2 Erweiterunq, Anpassung oder Ablésung des WMF

Der Uber Jahre eingesetzte Wiener-Mehrkanal-Filter hat sich vielfach bewé&hrt und seine
Starken im Vergleich zu einer Direktbewertung von Wasserstandsganglinien oder auch einfa-
chen Messreihendifferenzen unter Beweis gestellt. Ein groBBer Vorteil war die Verwendbarkeit
von Kalibrierzeitrdumen aus der Zeit vor der Inbetriebnahme der Fassungen West und Ost
des Wasserwerk Nordheide. Hierdurch konnte eine Kalibrierung des Filters flr ungestérte
Grundwasserverhaltnisse vorgenommen werden. Allerdings liegen die Kalibrierzeitraume
nunmehr einige Jahrzehnte in der Vergangenheit. Vor dem Hintergrund vermehrt intensiver
Witterungswechsel kénnen sich hierdurch zunehmende nichtlineare Abweichungen zwischen
der Wasserstandsentwicklung in den Referenzmessstellen und den Prifmessstellen erge-
ben. Zudem sind auch zwischenzeitliche standortspezifische Anderungen des Grundwasser-
neubildungsregimes in unbekannter Auspragung méglich und zunehmend wahrscheinlich.
Letztlich &ndert sich mit den nunmehr vorliegenden im Stundentakt hochverdichteten Was-
serstandsmessdaten die Anforderung an das Auswerteverfahren entsprechend.

Vor diesem Hintergrund ist mit der Suche nach geeigneten Auswertungsalternativen begon-
nen worden. Hierbei soll ein statistisches Verfahren zur Auswertung von Zeitreihen gefunden
werden, welches auch in Zukunft robuste Aussagen Uber férderbedingte Absenkungen lie-
fern kann.

Erste Versuche mit dem niederlandischen Auswertungstool ,Menyanthes” zeigten vielver-
sprechende Ergebnisse, sodass sich nun eine detailliertere Eignungsuntersuchung an-
schlieBt. Menyanthes verwendet die PIRFICT-Methode [U13], um eine Ganglinie durch ver-
schiedene Erklarserien statistisch zu modellieren. Damit &hnelt es in den Grundziigen dem
WMF, bietet aber die Mdglichkeit neben Referenzmessstellen auch meteorologische Daten
und Férdermengen in den Kalibrierprozess mit einflieBen zu lassen.

Die Zielstellung ist hierbei eine langfristig verlassliche Auswertemethode zu finden und kurz-
bis mittelfristig eine Erweiterung, Anpassung oder Ablésung des WMF-Verfahrens vorzuneh-
men.
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